




53

S = 2 á (a + b) á L S = 2 á (a + b) á L S = 2 á (a1 + b1) á L1 +
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Esta norma proporciona un método de medición 
y cuantificación para los trabajos de aislamiento 
térmico de conductos.

Las superficies se miden siempre por la cara exte-
rior del conducto. Aunque no está recogido por 

esta norma, en ocasiones es habitual incluir un 
10-15 % de merma, ya que determinadas piezas 
como son conexiones a máquina, rejillas y piezas 
no estándar tienen mucho desperdicio.

Anexo 2. Criterios de medición 
según la norma UNE 92315

A.2.



La Solución de Climatización en Hospitales 
y Centros de Salud - Gama Climaver

54

1. Por normativa

Según la Norma EN 13403, en el apartado 5 «Res-
tricciones de aplicación», no se pueden utilizar 
conductos de lana de vidrio para:

•  Conductos de extracción de campanas o cabinas 
de humo (cocinas, laboratorios, etc.).

•  Conductos de extracción de aire conteniendo 
gases corrosivos o sólidos en suspensión.

•  Conductos instalados al exterior de edificios, sin 
protección adicional.

•  Conductos enterrados, sin protección adicional.
•  Conductos verticales de más de 10 m. de altura, 

sin soportes adicionales.

No se deben utilizar conductos CLIMAVER cuando 
se superen los siguientes límites de aplicación:

•  Presión estática máxima: 800 Pa.
•  Velocidad máxima: 18 m/s.
•  Temperatura máxima del aire: 60 ˚C al exterior 

del conducto y 90 ˚C al interior.
•   Temperatura mínima: –30 ˚C.

No se deben utilizar cintas de aluminio que 
incumplan los siguientes requisitos:

•  La anchura mínima nominal de la cinta será de 
60 mm.

•  La resistencia a la tracción será igual o superior 
a 45 N/cm.

•  La resistencia al despegue será de, al menos, 6,7 
N/cm a 82 ˚C y tras 15 min. de prueba.

No se puede dejar sin reforzar los conductos cuan-
do uno de sus lados sea mayor de 90 cm.

No se debe dejar de colocar soportes en las 
siguientes condiciones.

Dimensión interior (mm). Distancia máxima entre 
soportes (m)

< 900 2,4

900 a 1.500 1,8

> 1.500 1,2

2.  Recomendaciones del 
fabricante

•  No se deben realizar cortes interiores en el panel.
•  No deben realizarse codos curvos, puesto que 

exigen la realización de cortes interiores en el 
panel para poder curvar el panel y ajustarlo a la 
forma del codo.

•  La salida del ventilador debe continuar en un 
tramo recto de longitud entre 1,5 y 2,5 veces la 
dimensión mayor de la boca del ventilador.

•  Si se realizan reducciones tras la salida deben 
tener una inclinación máxima de 15˚.

•  Si se debe realizar un codo, el sentido de circu-
lación del aire en el mismo corresponderá con el 
del giro del ventilador.

•  La conexión al equipo ha de ajustarse interpo-
niendo un acoplamiento flexible para evitar la 
propagación de vibraciones.

•  Las cintas de aluminio utilizadas deben tener, al 
menos, 65 mm de anchura, 50 micras de espesor, 
y estar en conformidad con la Norma UL-181.

Por último, y en función de cual sea la posición 
relativa de la brida del equipo y del conducto de 
aire, podrá ser necesario disponer de un angular 
de chapa para reafirmar la conexión.

Como puede verse, las diferentes disposiciones 
utilizan un tornillo para afianzar la fijación entre 
el Perfiver H y el panel. Otro aspecto a considerar 
es que no se debe introducir el panel en la salida 
de aire de la máquina.

b

a

rDimensiones
a = de 1,5*b a 2,5*b
siendo b la dimensión
mayor de la boca
del ventilador 
r = mínimo de 15 cm

Anexo 3. 
Donde no se debe instalar Climaver

A.3.
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Productos aislantes térmicos 
para equipos en edifi cación e 
instalaciones industriales

Para que un producto pueda circular libremente 
por la unión europea, deberá disponer de una in-
formación técnica homogénea respecto a las ca-
racterísticas técnicas del producto.

En el caso de los productos de la gama de Climati-
zación a partir de agosto del 2012 será el marcado 
CE  según  la norma de Productos Aislantes Tér-
micos para Equipos en Edificación e Instalaciones 
Industriales UNE-EN 14303, el que garantice la ve-
racidad de esa información.

En diciembre del año 2009 se aprobó el paquete 
de normas europeas armonizadas para los pro-
ductos aislantes térmicos para equipos en edifi-
cación e instalaciones industriales. En el Diario 
Oficial de la Unión Europea (DOUE) se publicó la 
fecha de aplicabilidad de este paquete de normas 
como normas europeas armonizadas, que co-
mienza a partir del 1 de agosto de 2010, y el fin del 
periodo de  coexistencia con las especificaciones 
técnicas nacionales será  el 1 de agosto de 2012. 
Por tanto se podrá marcar voluntariamente estos 
productos con el marcado CE a partir de agosto de 
2010 y será obligatorio para todos los productos el 
marcado CE el 1 de agosto de 2012.

Este paquete de normas se ha elaborado dentro 
del Comité Europeo de Normalización CEN/TC-88 
productos aislantes térmicos y la Gama CLIMAVER 
ya dispone de los correspondientes certificados 
que avalan el cumplimiento de los requisitos de-
rivados de esta normativa.

Las normas describen las características del pro-
ducto e incluyen métodos de ensayo, evaluación 

de la conformidad, marcado y etiquetado de los 
productos aislantes. 

Una de las novedades que presentan estas nor-
mas comparadas con el paquete de normas 
europeas de productos aislantes térmicos en 
edificación está en los valores declarados de 
conductividad térmica. En las nuevas normas los 
fabricantes deberán declarar los valores de con-
ductividad térmica en función de la temperatura 
de aplicación de sus productos por medio de una 
curva, ecuación o tabla de conductividades para 
distintas temperaturas.

Esta norma regula las características que tienen 
que cumplir los aislamientos, tanto a nivel de to-
lerancias dimensionales como de características 
fisico-químicas, con una serie de ensayos obliga-
torios y específicos para cada aplicación.

Las características de carácter obligatorio regula-
das por la norma son:

Conductividad térmica

Viene indicada en la etiqueta y se tomará en todo 
el rango de temperaturas de uso.

•  Los valores medios deben expresarse con tres ci-
fras significativas.

•  La curva de conductividad térmica declarada 
debe darse como una curva límite, definida en la 
norma EN ISO 13787.

•  El valor de conductividad térmica declarada, λ
D
 debe 

redondearse al alza al siguiente 0,001 W/(m.K).

Dimensiones y tolerancias

Viene indicada en el código de designación de la 
etiqueta  por (Ti) siendo i un número entero que 
va del 1 al 9.

Anexo 4. 
Resumen norma UNE EN 14303

A.4.
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Tabla 1. Niveles y clases para tolerancias de 
espesor

Nivel o clase Tolerancias

T1 - 5% o -5mma Exceso permitido

T2 - 5% o -5mma + 15% o + 15mmb

T3 - 3% o -3mma + 10% o + 10mmb

T4 - 3% o -3mma + 5% o + 5mmb

T5 - 1% o -1mma + 3mm

T8 - 5% o -3mma + 5% o + 3mma

T9 - 6% o -5mma + 6% o + 5mma

a El que presente la mayor tolerancia numérica.
b El que presente la menor tolerancia numérica.

Tabla 2. Niveles y clases para tolerancias 
dimensionales

Forma de presentación Anchura  Longitud Clase de 
espesor

Diámetro 
interior

Uniformidad de 
espesor Rectangularidad

Placas/planchas, paneles ± 1,5% ± 2% T3 a T5 ± 5mm/m

Panel lamela ± 5mm + exceso
- 0mm T4 y T5

Mantas reforzadas ± 10mm + exceso
- 0mm T2 y T3

Bandas, mantas, rollos, 
mantas acolchadas, 
colchonetas, fi eltrosb

± 10mm + exceso
- 0mm T1 a T5

Coquillas
D

o
 < 150mm ± 5mm T8 + 4mm

- 0mm

Diferencia de 
menos de 6mm o 

10%a

± 4mm o ± 2% del 
diámetro nominal 

exteriora

Coquillas
D

o
 ≥ 150mm ± 5mm T9

- 5mm 
o + 2%a 
- 0mm

Diferencia de 
menos de 10mm 

o 12%a

± 4mm o ± 2% del 
diámetro nominal 

exteriora

a El que presente la mayor tolerancia numérica.
b Sólo T2.

Rectangularidad

Debe cumplir unos requisitos dados por la norma 
y que son los que aparecen en la tabla anterior.

Estabilidad dimensional

Debe cumplir unos requisitos dados por la norma.

La estabilidad dimensional bajo condiciones es-
pecíficas de temperatura y humedad debe de-
terminarse de acuerdo con la Norma EN 1604. El 

ensayo debe realizarse tras un acondicionamien-
to durante 48 h. a (23 ± 2) °C y (90 ± 5)% de hu-
medad relativa. El cambio relativo en espesor no 
debe dar lugar a una reducción relativa de espesor 
Δε

d
 que exceda del 1,0%. Los cambios relativos en 

longitud, Δε
l
  y anchura Δε

b
 no deben exceder del 

1,0%. Los cambios relativos en la planicidad, Δε
 
 no 

deben exceder de 1mm/m.

Reacción al fuego

Viene indicada en la etiqueta, los productos de la 
Gama CLIMAVER se clasifican como A2, s1, b0 y B, 

Anexo 4. 
Resumen norma UNE EN 14303

A.4.
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s1, b0. Esta norma obliga a clasificar los materia-
les por las 2 caras, o bien a clasificar la cara más 
desfavorable independientemente del uso.

Durabilidad de reacción al 
fuego frente al envejecimien-
to o degradación

Durabilidad de la conductivi-
dad frente al envejecimiento  
o degradación

En estos 2 casos la norma considera que las ca-
racterísticas de los productos no varían por enve-
jecimiento o alta temperatura (dentro del rango 
de trabajo).

Las características para aplicaciones específicas.
• Temperatura máxima de servicio.
• Resistencia a la compresión.
• Absorción de agua.
• Resistencia a la difusión del vapor de agua.
• Trazas de iones solubles al agua y valor de PH.
• Absorción acústica.
• Emisión de sustancias peligrosas.
• Incandescencia continua.

El código de designación de producto para la 
Gama CLIMAVER será:

• MW: Mineral Wool ( lana mineral).
• EN: 14303 Norma Europea.
• T(i): Tolerancia de Espesor.
• AW(i): Coeficiente de absorción acústica.

El marcado CE de los productos manufacturados 
de lana mineral debe ir acompañado de la 
información que se muestra a continuación.

Marcado de conformidad CE que consiste en el 
símbolo “CE” establecido en la Directiva 93/68/CEE.

Número de identificación del organismo de 
certificación (para los productos bajo sistema 1).

Nombre o marca comercial y dirección registrada 
del fabricante.

Los dos ultimos dígitos del año en el que se fijo el 
marcador (ITT).

Número de certificado de conformidad CE (para 
los productos bajo sistema 1).

Número de la norma europea, con fecha.

Descripción del producto e información sobre las 
características reglamentadas.

Código de designación (de conformidad con el 
capítulo 6 para las características pertinentes 
según la tabla ZA. 1.) norma UNE EN 14303.

Nombre compañía
09

123-CPD-00234

EN 14303:2009
Lana mineral, con uso previsto de producto 

aislante térmico para equipos en edificación e 
instalaciones industriales.

Reacción al fuego - Clase A1.

Conductividad térmica, véase 
la documentación del fabricante

MW - EN 14303 - T2 ST(+)650 - CS(10)20 - 
WS - MV1- CL6 -pH9,5.

01234

Figura ZA.1. Ejemplo de la información del marcado CE
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CLIMAVER deco. 
La solución 
decorativa en 
conductos de aire.

CLIMAVER APTA
Altas prestaciones
térmicas y 
acústicas.

Manual de 
conductos de aire 
acondicionado 
CLIMAVER.

La guía ISOVER. 
Soluciones de 
aislamiento. 

Manual de 
montaje 
CLIMAVER. 

Las clases de 
confort acústico 
ISOVER. Sin ruidos 
una vida mejor. 

Efi ciencia 
energética y 
confort en los 
climas cálidos. 
Multi-comfort 
House. ISOVER.

Catálogo de 
elementos 
constructivos 
ISOVER para la 
edifi cación. 

Video de montaje 
CLIMAVER. 

UNE 12097 
Ventilación de edi-
fi cios. Conductos. 
Requisitos relativos 
a los componen-
tes destinados a 
facilitar el manteni-
miento de sistemas 
de conductos.

UNE 13403 
Ventilación 
de edifi cios. 
Conductos no 
metálicos. Red 
de conductos 
de planchas de 
material aislante.

UNE 100012 
Higienización 
de sistemas de 
climatización.

UNE 100713 
Instalaciones de 
acondicionamiento 
de aire en 
hospitales.

UNE 92315 
Criterios de 
medición y 
cuantifi cación 
para trabajos 
de aislamiento 
térmico de 
conductos.

UNE-EN 14303 
Productos 
aislantes térmicos 
para equipos 
en edifi cación 
e instalaciones 
industriales.

Anexo 5.
Documentación de referencia

A.5.
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Sistemas de gestión de calidad 
y medio ambiente

Ensayos de estanqueidad, 
presión máxima de utilización, etc. Ensayos de fuego

Ensayos de fuego Ensayos acústicos Ensayos de limpieza

Instituto de acústica Laboratorios acreditados Certifi cado biosolubilidad

Sistemas de gestión de Calidad 
y medio Ambiente Sistema de gestión medioambiental Sistema de gestión de calidad

Marca N Marcado CE Ensayos I + D

Ensayos ambientales Ensayos edifi cación Ensayos composición

E N S A Y O S

Anexo 6. Ensayos y certificados 
Gama Climaver

A.6.
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Tabla de selección de productos

Producto Aislamiento
térmico

Absorción
acústica

Comportamiento 
al fuego Limpieza Velocidad Presentación Página

Conductos autoportantes.

Climaver Plus R *** ** *** *** **** Panel 61

Climaver Neto *** **** *** *** *** Panel 62

Climaver A2 *** ** **** *** **** Panel 63

Climaver A2 Neto *** **** **** *** *** Panel 64

Climaver Deco *** **** **** *** *** Panel 65

Climaver Apta ***** ***** **** *** *** Panel 66

Climaver Neto Pro *** **** *** *** ***
Panel 

precortado 67

Conducto metálico. Aislamiento por el exterior.

Isoair *** *** **** **** Manta 69

Isoair A2 *** **** **** **** Manta 70

IBR Aluminio **** *** *** **** Manta 71

Conducto metálico. Aislamiento por el interior.

Intraver Neto *** **** **** *** *** Manta 68

*****Excelente           ****Óptimo           ***Muy buen comportamiento           **Buen comportamiento 

Tabla de Selección de Productos para Protección contra incendios

Producto Aislamiento
térmico

Absorción
acústica Resistencia al fuego Presentación Página

Frente al fuego de conducto metálico rectangular.

ULTIMATE U 
Protect Slab *** *** ***** Panel 84

Frente al fuego de conducto metálico circular.

ULTIMATE U 
Protect Wired Mat *** *** ***** Manta 85

*****Excelente           ****Óptimo           ***Muy buen comportamiento           **Buen comportamiento 

Anexo 7.
Fichas técnicas de producto

A.7.



CLIMAVER PLUS R
Climatización. Conductos Climaver.

ATENUACIÓN ACÚSTICA
Atenuación acústica(*) en un tramo recto (dB/m) de Climaver Plus R

Sección (mm)
Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

200 x 200 2,81 2,81 2,81 11,09 8,83

300 x 400 1,64 1,64 1,64  6,47 5,15

400 x 500 1,26 1,26 1,26  4,99 3,97

400 x 700 1,10 1,10 1,10  4,36 3,47

500 x 1000 0,84 0,84 0,84  3,33 2,65

 (*) Atenuación acústica (ΔL, en dB/m).

ENVEJECIMIENTO
Los conductos Climaver han superado satisfactoriamente varios 
test de envejecimiento acelerado, basados en múltiples ciclos 
con variación de temperatura y humedad. El más conocido es el 
Florida Test (21 ciclos de 8 horas de duración con variaciones de 
HR de 18% a 98% y de temperaturas de 25 ˚C a 55 ˚C).

VENTAJAS
•   Complejo de aluminio y Kraft, sobre uno de los velos que otorga 

alta resistencia al panel, incorporado en el nucleo del panel.
•   Rebordeado exclusivo del canto macho: permite una 

unión limpiable entre tramos, sin discontinuidad en el 
revestimiento interior.

•   Superfi cie deslizante y resistente a la erosión de los 
sistemas de limpieza.

•   Tratamiento del canto macho: resistencia continua al cepillado.
•   Marcado de líneas guía MTR: referencia para la 

construcción de fi guras de red de conductos mediante el 
Método del Tramo Recto.

•   Resistencia mecánica: imposibilidad de desgarro y 
despegue en la construcción de los conductos.

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     Aislante térmico

Producto
Certificado

        

DESCRIPCIÓN
Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas 
caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de refuerzo 
+ kraft; interior: aluminio + kraft) y con el canto macho 
rebordeado por el complejo interior del conducto.
Incorpora un velo de vidrio en cada cara del panel para 
otorgar mayor rigidez.

APLICACIÓN
Conductos autoportantes para la distribución de aire en 
climatización fabricados a partir de paneles de lana de vidrio, 
con características aislantes térmicas y acústicas.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Características técnicas según normativa
En este apartado se recogen todas las características técnicas 
requeridas en las normas de referencia:
EN 12086, EN 13162, EN 13403, EN 13501-1, EN ISO 354.

Características Unidades Valores

Conductividad 
térmica (λD

) *
W/(m · K) 0,032

Resistencia 
térmica (RD

)*
(m2 · K)/W R ≥ 0,75

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0

Resistencia al 
vapor de agua (Z)

m2 · h · Pa/mg 
(del revestimiento)

100

Estanqueidad --- Clase D

Resistencia 
a la presión

Pa 800

Coefi ciente absorción 
acústica (α)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz
0,20 0,20 0,20 0,60 0,50 0,50

* Propiedades referidas a 10 ˚C.

PRESENTACIÓN
Dimensiones (m) Espesor

(mm)
m2/bulto m2/palé m2/camión

Largo Ancho

3,00 1,19 25 24,99 299,88 2399

 Información referente a 
almacenamiento, transporte 
e instalación, consultar: 
www.isover.es/utilizacion

CLIMAVER PLUS R
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CLIMAVER NETO
Climatización. Conductos Climaver.

DESCRIPCIÓN
Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por 
aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de 
vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta 
resistencia mecánica por el interior (tejido Neto).

APLICACIÓN
Conductos autoportantes para la distribución de aire en 
climatización fabricados a partir de paneles de lana de 
vidrio, concebidos para ofrecer elevada atenuación acústica y 
favorecer su limpieza.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Características técnicas según normativa
En este apartado se recogen todas las características técnicas 
requeridas en las normas de referencia: EN 12086, EN 14303, 
EN 13403, EN 13501-1, EN ISO 354, EN 12237, RITE.

Características Unidades Valores

Conductividad 
térmica (λD

) *
W/(m · K) 0,032

Resistencia 
térmica (RD

)*
(m2 · K)/W R ≥ 0,75

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0

Resistencia al 
vapor de agua (Z)

m2 · h · Pa/mg 
(del revestimiento)

100

Estanqueidad --- Clase D

Resistencia 
a la presión

Pa 800

Coefi ciente absorción 
acústica (α)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz α
w

0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,85

Pérdidas de carga

Se utiliza el ábaco establecido para la pérdida de carga en 
conductos Climaver Neto, obtenido a partir del Gráfi co 
de Rozamientos de ASHRAE para conductos cilíndricos 
de chapa galvanizada, con la necesaria correlación de 
diamétro equivalente (conductos rectangulares).

* Propiedades referidas a 10 ˚C. 

 * Ensayo acústico CTA 048/11/REV-5.

PRESENTACIÓN
Dimensiones (m) Espesor

(mm)
m2/bulto m2/palé m2/camión

Largo Ancho

3,00 1,19 25 24,99 299,88 2399

ATENUACIÓN ACÚSTICA
Atenuación acústica(*) en un tramo recto (dB/m) Climaver Neto

Sección (mm)
Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

200 x 200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12

300 x 400 2,82  6,70  8,19  9,76 10,57

400 x 500 2,17  5,17  6,32  7,53  8,15

400 x 700 1,90  4,51  5,51  6,57  7,12

500 x 1000 1,45  3,45  4,21  5,02  5,44

(*) Atenuación acústica (ΔL, en dB/m) estimada mediante:

ΔL=1,05.α1.4.   P   (α: coefi ciente de absorción Sabine, P y S: perímetro y sección del conducto).

 

S

VENTAJAS
•   Máxima absorción acústica de los paneles de 25 mm 

de espesor.
•   Revestimiento interior Neto de alta resistencia mecánica, 

permitiendo la limpieza del conducto por los métodos más 
agresivos, como por ejemplo, cepillado (hágase la prueba 
de la moneda).

•   Marcado de líneas guía MTR: referencia para la 
construcción de fi guras de red de conductos mediante el 
Método del Tramo Recto.

•   Resistencia mecánica: imposibilidad de desgarro y 
despegue en la construcción de los conductos.

•   Estructura textil: permeabilidad total a las ondas sonoras y 
ausencia de perforaciones susceptibles de acumular suciedad.

•   Tratamiento del canto macho.

CONDICIONES DE TRABAJO

Aplicación según EN13403.

Velocidad máxima del aire : 18 m/s.
Temperatura máxima del aire de circulación: 90°C.

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     Aislante térmico

Producto
Certificado

        

 Información referente a 
almacenamiento, transporte 
e instalación, consultar: 
www.isover.es/utilizacion

CLIMAVER 

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com
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CLIMAVER A2
Climatización. Conductos Climaver.

ATENUACIÓN ACÚSTICA
Atenuación acústica(*) en un tramo recto (dB/m) Climaver A2

Sección (mm)
Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

200 x 200 2,81 2,81 2,81 11,09 8,83

300 x 400 1,64 1,64 1,64  6,47 5,15

400 x 500 1,26 1,26 1,26  4,99 3,97

400 x 700 1,10 1,10 1,10  4,36 3,47

500 x 1000 0,84 0,84 0,84  3,33 2,65

(*) Atenuación acústica (ΔL, en dB/m) estimada mediante:

ΔL=1,05.α1.4.   P   (α: coefi ciente de absorción Sabine, P y S: perímetro y sección del conducto).

 

S

Para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15 mm.c.a. 

VENTAJAS
•   Climaver A2 es un panel de lana de vidrio de alta densidad, 

revestido por ambas caras con aluminio y malla de refuerzo.
•   El aluminio actúa como revestimiento incombustible, 

que proporciona una excelente barrera de vapor y 
estanqueidad. Aporta un acabado liso y protege las 
superfi cies interior y exterior del conducto.

•   La malla de refuerzo aumenta la resistencia al desgarro y al 
punzonamiento del aluminio y mejora la rigidez del panel.

•   El doble velo incorporado en el alma del panel, aumenta 
excepcionalmente la resistencia a la fl exión.

•   Marcado de líneas guía MTR: referencia para la construcción de 
fi guras de red de conductos mediante el Método del Tramo Recto.

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     Aislante térmico

Producto
Certificado

        

DESCRIPCIÓN
Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por ambas 
caras por aluminio (exterior: aluminio+malla de fi bra de vidrio; 
interior: aluminio+malla de fi bra de vidrio), y con el canto 
macho rebordeado por el complejo interior de aluminio.
Incorpora un velo de vidrio en cada cara del panel para otorgar 
mayor rigidez.

APLICACIÓN
Conductos autoportantes para la distribución de aire en la 
climatización, allí donde la exigencia al fuego sea elevada.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Características técnicas según normativa
En este apartado se recogen todas las características técnicas 
requeridas en las normas de referencia:
EN 12086, EN 13162, EN 13403, EN 13501-1, EN ISO 354.

Características Unidades Valores

Conductividad 
térmica (λD

) *
W/(m · K) 0,032

Resistencia 
térmica (RD

)*
(m2 · K)/W R ≥ 0,75

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0

Resistencia al 
vapor de agua (Z)

m2 · h · Pa/mg 
(del revestimiento)

100

Estanqueidad --- Clase D

Resistencia 
a la presión

Pa 800

Coefi ciente absorción 
acústica (α)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz
0,20 0,20 0,20 0,60 0,50

* Propiedades referidas a 10 ˚C.

PRESENTACIÓN
Dimensiones (m) Espesor

(mm)
m2/bulto m2/palé m2/camión

Largo Ancho

3,00 1,19 25 21,42 299,88 2399

 Información referente a 
almacenamiento, transporte 
e instalación, consultar: 
www.isover.es/utilizacion

CLIMAVER A2

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com
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CLIMAVER A2 NETO
Climatización. Conductos Climaver.

DESCRIPCIÓN
Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por 
aluminio (aluminio visto + malla de refuerzo) por el exterior, y 
con un tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica por 
el interior (tejido Neto).

APLICACIÓN
Conductos autoportantes para distribución de aire en 
climatización, especialmente allí donde las exigencias acústicas, 
de limpieza interior y de seguridad contra el fuego sean 
elevadas.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Características técnicas según normativa
En este apartado se recogen todas las características técnicas 
requeridas en las normas de referencia:
EN 12086, EN 13162, EN 13403, EN 13501-1, EN ISO 354.

Características Unidades Valores

Conductividad 
térmica (λD

) *
W/(m · K) 0,032

Resistencia 
térmica (RD

)*
(m2 · K)/W R ≥ 0,75

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0

Resistencia al 
vapor de agua (Z)

m2 · h · Pa/mg 
(del revestimiento)

100

Estanqueidad --- Clase D

Resistencia 
a la presión

Pa 800

Coefi ciente absorción 
acústica (α)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz
0,25 0,60 0,65 0,95 1,0

Pérdidas de carga

Se utiliza el ábaco establecido para la pérdida de carga en 
conductos Climaver Neto, obtenido a partir del Gráfi co 
de Rozamientos de ASHRAE para conductos cilíndricos 
de chapa galvanizada, con la necesaria correlación de 
diamétro equivalente (conductos rectangulares).

* Propiedades referidas a 10 ˚C.

PRESENTACIÓN
Dimensiones (m) Espesor

(mm)
m2/bulto m2/palé m2/camión

Largo Ancho

3,00 1,19 25 21,42 299,88 2399

ATENUACIÓN ACÚSTICA
Atenuación acústica(*) en un tramo recto (dB/m) Climaver Neto

Sección (mm)
Frecuencia (Hz) Atenuación

global (dB/m)125 250 500 1000 2000

200 x 200 3,71 11,09 12,26 19,70 21,00 8,45

300 x 400 2,17 6,47 7,15 11,49 12,25 5,63

400 x 500 1,67 4,99 5,52 8,86 9,45 4,55

400 x 700 1,46 4,36 4,81 7,74 8,25 4,05

500 x 1.000 1,11 3,33 3,68 5,91 6,30 3,19

(*) Atenuación acústica (ΔL, en dB/m) estimada mediante:

ΔL=1,05.α1.4.   P   (α: coefi ciente de absorción Sabine, P y S: perímetro y sección del conducto).

 
S

Para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15 mm.c.a. 
(fórmula de Madison-Graham).

VENTAJAS
•   Máxima efi ciencia frente al fuego.
•   El revestimiento interior Neto es de alta resistencia 

mecánica, permitiendo la limpieza del conducto por los 
métodos más agresivos, como por ejemplo, cepillado 
(hágase la prueba de la moneda).

•   Marcado de líneas guía MTR: referencia para la construcción de 
fi guras de red de conductos mediante el Método del Tramo Recto.

•   Resistencia mecánica: imposibilidad de desgarro y 
despegue en la construcción de los conductos.

•   Estructura textil: permeabilidad total a las ondas sonoras y 
ausencia de perforaciones susceptibles de acumular suciedad.

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     Aislante térmico

Producto
Certificado

        

 Información referente a 
almacenamiento, transporte 
e instalación, consultar: 
www.isover.es/utilizacion

CLIMAVER A2 
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CLIMAVER DECO
Climatización. Conductos Climaver.

DESCRIPCIÓN
Paneles para la fabricación de conductos autoportantes de 
distribución de aire en Climatización, fabricados a partir de 
lana de vidrio, y concebidos para su instalación vista (sin falso 
techo), conservando unas propiedades óptimas de reacción 
al fuego, e incorporando en su interior el tejido Neto, para 
ofrecer elevada atenuación acústica y favorecer su limpieza.
Para garantizar la continuidad del color ISOVER dispone de 
cintas Climaver Deco para cada color de la gama.

APLICACIONES
• Panel idóneo para instalaciones de climatización vistas.
•  El revestimiento exterior deco aporta el aspecto decorativo, 

barrera de vapor y una excelente clasifi cación al fuego.

PROPIEDADES TÉCNICAS
En la siguiente tabla se recogen todas las características técnicas 
referidas en las normas de referencia:
EN 12086, EN 13162, EN 13403, EN 13501-1, EN ISO 354.

Propiedades Unidades Valores

Conductividad 
térmica (λD

) *
W/(m · K) 0,032

Resistencia 
térmica (RD

)*
(m2 · K)/W 0,75

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0

Resistencia al 
vapor de agua (Z)

m2 · h · Pa/mg 
(del revestimiento)

100 

Estanqueidad --- Clase D

Resistencia a la presión Pa 800

Coefi ciente absorción 
acústica (α)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz
0,25 0,60 0,65 0,95 1,0 1,0

* Propiedades referidas a 10 ˚C.

PRESENTACIÓN
Espesor

(mm)
Largo

(m)
Ancho

(m)
m2/bulto m2/palé m2/camión

25 3 1,19 24,99 149,94** 2399

**  Como novedad con respecto a la gama existente, Climaver deco se sirve en medios palés.

GAMA

     
Rojo Amarillo Verde Azul Gris Negro

VENTAJAS
•   Facilidad y rapidez de instalación.
•    Mantiene sus propiedades en todo el proceso de instalación.
•   No es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
• No precisa de pintura exterior adicional.
•   El revestimiento interior Neto es de alta resistencia 

mecánica, permitiendo la limpieza del conducto por los 
métodos más agresivos, como por ejemplo, cepillado 
(hágase la prueba de la moneda). 

•   Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.  

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     Aislante térmico

Producto
Certificado

        

Consultar pedido mínimo y plazo de entrega según color. 
Se pueden suministrar otros colores especiales.

NOVEDAD

 Información referente a 
almacenamiento, transporte 
e instalación, consultar: 
www.isover.es/utilizacion
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DESCRIPCIÓN
Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por 
aluminio (aluminio visto+ kraft+malla de refuerzo+velo de 
vidrio) por el exterior y con un tejido negro de alta resistencia 
mecánica por el interior (tejido neto). 

APLICACIÓN
Conductos autoportantes de distribución de aire en 
Climatización, concebido para responder a necesidades tanto 
de ahorro energético, gracias a sus altas prestaciones en 
aislamiento térmico y estanqueidad, como de confort acústico, 
asegurado por sus elevados coefi cientes de absorción acústica. 
Incorporan el tejido neto para, además de sus prestaciones 
acústicas, favorecer su limpieza. 

DIMENSIÓN

Dimensiones (m) Espesores 
(mm)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/camión
Largo (m) Ancho (m)

3,00 1,21 40* 18,15 199,70 1.597

* disponible en 50mm. Consultar

PROPIEDADES TÉCNICAS
Características técnicas según normativa
En la siguiente tabla se recogen todas las características técnicas 
referidas en las normas de referencia: EN 13403, EN 13501 – 1, 
EN ISO 354, EN 12086. UN 12237 y RITE

Propiedades Valores

Conductividad
térmica (a 10° C) 

0,032 W/ (m·k)

Permeabilidad al paso 
del vapor de agua

100 m2 . h . Pa/mg en la cara exterior

Reacción al fuego B-s1, d0
Estanqueidad Clase D

Resistencia a la presión 800 Pa (ensayado  2.000 Pa sin rotura)

Coefi ciente 
absorción 
acústica

40 
mm

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz α
w

0,40 0,65 0,75 0,90 0,90 0,85

50 
mm

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz α
w

0,40 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90

Perdidas 
de carga

Se  utiliza el ábaco establecido para la 
pérdida de carga en conductos Climaver 
Neto, obtenido a partir del Gráfi co de 
Rozamientos de ASHRAE para conductos 
cilíndricos de chapa galvanizada, con 
la necesaria correlación de diámetro 
equivalente (conductos rectangulares).

ATENUACIÓN ACÚSTICA
Atenuación acústica (*) en un tramo recto (dB/m):

Espesor 
(mm)

Sección 
(mm)

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

40

200x200 5,82 11,49 14,04 18,12 18,12

300x400 3,40  6,70  8,19 10,57 10,57

400x700 2,29  4,51  5,51  7,12  7,12

50

200x200 5,82 12,75 15,37 18,12 18,12

300x400 3,40  7,43  8,96 10,57 10,57

400x700 2,29  5,01  6,04  7,12  7,12

*  Atenuación acústica (Δ L , en dB/m) estimada para cada frecuencia mediante la formula 
Δ L= 1,05· α

p
 1,4 · P / S  (α

p
  : coeficiente de absorción acústica, Py S: Perímetro y Sección 

del conducto). 

VENTAJAS
• Alto aislamiento térmico que aporta ahorro energético.
•  Máxima clase de estanqueidad que limita a lo máximo 

las fugas.
•  La más elevada atenuación acústica para el mejor confort 

acústico.
•  Alta Resistencia a los métodos de limpieza más agresivos 

gracias al revestimiento interno neto.
•  Mercado de líneas guía del Método del Tramo Recto para una 

instalación rápida de las fi guras de red.

CONDICIONES DE TRABAJO
Aplicación según EN 13403

Velocidad máxima del aire : 18 m/s
Temperatura máxima del aire de circulación: 90°C

CERTIFICADOS

 
   

     Aislante térmico

Producto
Certificado

        

CLIMAVER APTA
Climatización. Conductos Climaver

CLIMAVER APTA
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DESCRIPCIÓN
Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por 
aluminio (aluminio visto+ kraft+malla de refuerzo+velo de 
vidrio) por el exterior y con un tejido negro de alta resistencia 
mecánica por el interior (tejido neto). 

APLICACIÓN
Paneles para la fabricación de conductos autoportantes de 
distribución de aire en Climatización con altos requisitos 
de reacción al fuego, fabricados a partir de lana de vidrio y 
concebido para responder a necesidades tanto de ahorro 
energético, gracias a sus altas prestaciones en aislamiento 
térmico y estanqueidad, como de confort acústico, asegurado 
por sus elevados coefi cientes de absorción acústica. Incorporan 
el tejido neto para, además de sus prestaciones acústicas, 
favorecer su limpieza. 

DIMENSIÓN

Dimensiones (m) Espesores 
(mm)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/camión
Largo (m) Ancho (m)

3,00 1,21 40* 18,15 199,70 1.597

* disponible en 50mm. Consultar

PROPIEDADES TÉCNICAS
Características técnicas según normativa
En la siguiente tabla se recogen todas las características técnicas 
referidas en las normas de referencia: EN 13403, EN 13501 – 1, 
EN ISO 354, EN 12086. UN 12237 y RITE

Propiedades Valores

Conductividad 
Térmica (λD)

10° C 0,032

W/ (m·k)
20° C 0,033

40° C 0,036

60° C 0,038

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0
Resistencia al vapor de 
agua (Z)

100 m2 . h . Pa/mg (del revestimiento)

Estanqueidad Clase D

Resistencia a la presión 800 Pa 

Coefi ciente 
de absorcion 
acústica (α)

40
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz α

w

0,40 0,65 0,75 0,90 0,90 0,85

50
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz α

w

0,40 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90

Pérdidas de carga

Se utiliza el ábaco establecido para la 
pérdida de carga en conductos Climaver 
Neto, obtenido a partir del Gráfi co de 
Rozamientos de ASHRAE para conductos 
cilíndricos de chapa galvanizada, con 
la necesaria correlación de diamétro 
equivalente (conductos rectangulares).

Ensayos acústicos con plenum: CTA 156/10/REV y CTA 049/11/REV

ATENUACIÓN ACÚSTICA
Atenuación acústica (*) en un tramo recto (dB/m):

Espesor 
(mm)

Sección 
(mm)

Frecuencia (Hz)

125 250 500 1000 2000

40

200x200 5,82 11,49 14,04 18,12 18,12

300x400 3,40  6,70  8,19 10,57 10,57

400x700 2,29  4,51  5,51  7,12  7,12

50

200x200 5,82 12,75 15,37 18,12 18,12

300x400 3,40  7,43  8,96 10,57 10,57

400x700 2,29  5,01  6,04  7,12  7,12

*  Atenuación acústica (Δ L , en dB/m) estimada para cada frecuencia mediante la formula 
Δ L= 1,05· α

p
 1,4 · P / S  (α

p
  : coeficiente de absorción acústica, Py S: Perímetro y Sección 

del conducto). 

VENTAJAS
• Alto aislamiento térmico que aporta ahorro energético.
•  Máxima clase de estanqueidad que limita a lo máximo 

las fugas.
•  La más elevada atenuación acústica para el mejor confort 

acústico.
•  Alta Resistencia a los métodos de limpieza más agresivos 

gracias al revestimiento interno neto.
•  Mercado de líneas guía del Método del Tramo Recto para una 

instalación rápida de las fi guras de red.

CONDICIONES DE TRABAJO
Aplicación según EN 13403
Velocidad máxima del aire : 18 m/s
Temperatura máxima del aire de circulación: 90°C

CERTIFICADOS
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Producto
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CLIMAVER APTA A2
Climatización. Conductos Climaver

CLIMAVER APTA A2
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DESCRIPCIÓN
Panel preconformado a la medida exacta del conducto fi nal
Panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por alumi-
nio (aluminio visto+kraft+malla de refuerzo+velo de vidrio)
por el exterior y con un tejido de vidrio negro de alta resisten-
cia mecánica por el interior (tejido ).

APLICACIÓN
Conductos autoportantes para la distribución de aire en
climatización fabricados a partir de paneles de lana de
vidrio, concebidos para ofrecer elevada atenuación acústica,
favorecer su limpieza y asegurar un montaje más rápido con
eliminación de los residuos en los tramos rectos.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Características técnicas según normativa
En este apartado se recogen todas las características técnicas
requeridas en las normas de referencia: EN 12086, EN 13162,
EN 13403, EN 13501-1, EN ISO 354.

Características Unidades Valores

Conductividad
térmica (λ

D
)* 

W/(m · K) 0,032

Resistencia 
térmica (R

D
)*

(m2 . K)/W R ≥ 0,75

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0

Resistencia al
vapor de agua (Z)

m2 . h . Pa/mg
(del revestimiento)

100

Estanqueidad --- Clase D

Resistencia
a la presión

Pa 800

Coefi ciente absorción
acústica (α)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz α
w

0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,85

Pérdidas de carga

Se utiliza el ábaco establecido para la 
pérdida de carga en conductos Climaver 
Neto, obtenido a partir del Gráfi co
de Rozamientos de ASHRAE para conductos 
cilíndricos de chapa galvanizada, con 
la necesaria correlación de diamétro 
equivalente (conductos rectangulares).

* Propiedades referidas a 10 ˚C.

* Ensayo acústico CTA 048/11/REV-5.

PRESENTACIÓN
Panel original Conducto obtenido

Dimensiones (m)
Espesor

(mm)
 m2/
bulto

 m2/
palé

m2/
camión

Sección 
interior 

axb 
(cm)

Ancho 
(m)Largo

 (m)
Ancho

(m)

1,00 1,19 25 52,36 52,36 2722 15x25 1,19

1,20 1,19 25 62,83 62,83 2764 20x30 1,19

Largo

Anch
o

a

b

a

b b

a

Ancho

VENTAJAS
• Aprovechamiento máximo del Panel.
•  Eliminación de los residuos en los montajes de tramos

rectos.
• Facilidad y rapidez de instalación.
• Manejabilidad tanto en transporte como en obras.
• Optimización de utilización de volúmenes en almacén.
•  Revestimiento interior : alta resistencia mecánica,

limpieza del conducto por los métodos más agresivos y
elevada atenuación acústica.

•  Marcado de líneas guía MTR: referencia para 
la construcción de fi guras de red de conductos 
mediante el Método del Tramo Recto.

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN
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Producto
Certificado

        

 
   

             

Información referente a
almacenamiento, transporte
e instalación, consultar: 
www.isover.es/utilizacion

CLIMAVER NETO PRO
Climatización. Conductos Climaver.

Panel original

Conducto obtenido
(medidas sección interior)

CLIMAVER neto PRO
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INTRAVER NETO
Climatización. Aislamiento interior de Conductos.

SISTEMA DE MONTAJE EN CONDUCTOS DE CHAPA
 Intraver Neto puede instalarse por medios mecánicos, o bien 
por medio de un adhesivo de contacto. 

Debido a las excelentes propiedades mecánicas del tejido Neto y a su 
unión estructural a la lana de vidrio, Intraver Neto puede manipularse 

y cortarse con facilidad, sin riesgo de roturas en su manipulación.

 •   Se fi jan en el perímetro de los bordes transversales por 
el interior del modulo de conducto mediante remaches, 
perfi les en U de dimensiones 15x15x0,4 mm.

•   Se cortan las piezas de Intraver de las medidas de cada 
uno de los 4 lados del modulo, aplicándole un adhesivo de 
contacto distribuido en franjas y en los bordes laterales, 
que coinciden con los ángulos de los lados del módulo. 

•   Inmediatamente a la aplicación del adhesivo se colocan las 
piezas de Intraver, introduciendo los bordes trasversales en 
los perfi les en U y presionando sobre el conducto.

 •   Para ciertas dimensiones de los lados del conducto además 
de fi jarse el material aislante con adhesivo y el sistema 
descrito en la Fig. 1, se recomienda la colocación de una o 
dos “líneas” de anclaje. Más información en la fi cha técnica.

DESCRIPCIÓN
Manta de lana mineral Arena, revestida con un tejido de 
vidrio color negro, tejido Neto.

APLICACIÓN
Aislamiento térmico y acústico, especialmente esta última 
característica, para el interior de conductos metálicos para la 
distribución de aire en climatización.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Propiedades Unidades Valores

Conductividad 
térmica (λD

) *
W/(m · K) 0,032

Resistencia 
térmica (RD

)*
esp. 25 mm (m2 · K)/W 0,75

esp. 40 mm (m2 · K)/W 1,25

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0

Resistencia al fl ujo 
de aire (AF)

kPa · s/m2 >5

Absorción acústica (AW)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz

0,06 0,26 0,53 0,79 0,93

Condiciones de trabajo No se recomienda el empleo de este material para 
temperaturas del aire distribuido superiores a 120 ̊ C

* Propiedades referidas a 10 ˚C.

PRESENTACIÓN
Espesor

(mm)
Largo

(m)
Ancho

(m)
m2/bulto m2/palé m2/camión

25 20,00 1,20 24,00 --- 6000
40 10,00 1,20 12,00 --- 3000

VENTAJAS
•   Facilidad y rapidez de instalación.
•   No desprende polvo.
•   Mantiene sus propiedades en todo el proceso de instalación.
•    No es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
•   Químicamente inerte y respetuoso con el medio ambiente.
•   Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.  

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN
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Producto
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Figura 1
 Información referente a 
almacenamiento, transporte 
e instalación, consultar: 
www.isover.es/utilizacion

AISLAMIENTO DE CONDUCTOS DE CHAPA CON “INTRAVER”

COLOCACIÓN DEL MATERIAL AISLANTE POR EL INTERIOR DEL CONDUCTO

-Sección longitudinal conducto-

-Sección transversal conducto-

1

1

5

2

2

3

3

4

3

2

21

1

1 - Conducto.
2 - Perfiles en U para colocación del aislamiento, fijados
      al conducto con remaches.
      - Dimensiones: 15x15x0,4 mm., para INTRAVER 15.
      - Dimensiones: 25x15x0,4 mm., para INTRAVER 25.
3 - Paneles INTRAVER 15 ó INTRAVER 25.
4 - Perfil “vaina deslizante”, para la unión de tramos de conductos
      (unión transversal).
5 - Unión longitudinal con “cierre clip”..
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ISOAIR
Climatización. Aislamiento exterior de conductos.
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VENTAJAS
•   Facilidad y rapidez de instalación.
•   No desprende polvo.
•   Mantiene sus propiedades en todo el proceso de instalación.
•   Material totalmente estable.
•   Imputrescible e inodoro.
•   No es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
•   Químicamente inerte y respetuoso con el medio ambiente.
•   No precisa ningún tipo de mantenimiento.
•   Producto sostenible.
•   Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.  

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     Aislante térmico

Producto
Certificado

        

DESCRIPCIÓN
Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft + 
aluminio reforzado que actúa como soporte y barrera de 
vapor. Incorpora una solapa de 5 cm para un correcto sellado 
entre tramos aislados.

APLICACIONES
•  Aislamiento térmico para el exterior de conductos metálicos 

para la distribución de aire en la climatización, y en general, 
donde se precise una barrera de vapor de baja permeabilidad.

•  También para aislamiento térmico de depósitos y aparatos.
•  Aislamiento acústico de bajantes. 
•  Isoair A2 en 30 mm cumple el RITE en interior de edifi cios.
•  Isoair A2 en 45 mm cumple el RITE en interior y exterior de 

edifi cios.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Propiedades Unidades Valores

Conductividad 
térmica (λD

) *

10° C

W/(m · K) 

0,036

20° C 0,038

40° C 0,042

60° C 0,047

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0

Resistencia al vapor de agua 
UNE-EN 12086

m2 · h · Pa/mg 100

Condiciones de trabajo
No se recomienda el empleo de este 
material para temperaturas del aire 
distribuido superiores a 120 ˚C

PRESENTACIÓN
Espesor

(mm)
Largo

(m)
Ancho

(m)
m2/bulto m2/palé m2/camión

30 16,20 1,20 19,44 388,80 6998

45 11,00 1,20 13,20 264,00 4752

 Información referente a 
almacenamiento, transporte 
e instalación, consultar: 
www.isover.net/utilizacion

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com



ISOAIR A2
Climatización. Aislamiento exterior de conductos.
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DESCRIPCIÓN
Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de aluminio 
reforzado que actúa como soporte y barrera de vapor.

APLICACIÓN
Aislamiento térmico para el exterior de conductos metálicos 
para la distribución de aire en la climatización, y en general, 
donde se precise una barrera de vapor de baja permeabilidad.
Isoair A2 dispone de la mejor clasifi cación al fuego para 
mantas de aislamiento por el exterior de conductos, por lo 
que es el más adecuado para exigencias elevadas al fuego.
Isoair A2 en 30 mm cumple el RITE en interior de edifi cios.
Isoair A2 en 45 mm cumple el RITE en interior y exterior de 
edifi cios.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Propiedades Unidades Valores

Conductividad 
térmica (λD

) *

10° C

W/(m · K) 

0,036

20° C 0,038

40° C 0,042

60° C 0,047

Reacción al fuego Euroclase A2-s1, d0

Resistencia al vapor de agua 
UNE-EN 12086

m2 · h · Pa/mg 100

Condiciones de trabajo
No se recomienda el empleo de este 
material para temperaturas del aire 
distribuido superiores a 120 ˚C

PRESENTACIÓN
Espesor

(mm)
Largo

(m)
Ancho

(m)
m2/bulto m2/palé m2/camión

30 16,20 1,20 19,44 388,80 6998

45 11,50 1,20 13,80 276,00 4968

VENTAJAS
•   Facilidad y rapidez de instalación.
•   No desprende polvo.
•    Mantiene sus propiedades en todo el proceso de instalación.
•   Material totalmente estable.
•   Imputrescible e inodoro.
•   No es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
•   Químicamente inerte y respetuoso con el medio ambiente.
•   No precisa ningún tipo de mantenimiento.
•   Producto sostenible.
•   Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.  

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     Aislante térmico

Producto
Certificado

        

 Información referente a 
almacenamiento, transporte 
e instalación, consultar: 
www.isover.net/utilizacion

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com



IBER COVER
Climatización. Aislamiento exterior de conductos.
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VENTAJAS
•   Facilidad y rapidez de instalación.
•   No desprende polvo.
•   Mantiene sus propiedades en todo el proceso de instalación.
•   Material totalmente estable.
•   Imputrescible e inodoro.
•    No es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
•   Químicamente inerte y respetuoso con el medio ambiente.
•   No precisa ningún tipo de mantenimiento.
•   Producto sostenible.
•   Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.  

MONTAJE
Sujección mediante malla metálica.

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     Aislante térmico

Producto
Certificado

        

DESCRIPCIÓN
Manta de lana de vidrio, con un revestimiento de kraft + 
aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor.

APLICACIÓN
Aislamiento térmico para el exterior de conductos metálicos 
para la distribución de aire en la climatización, y en general, 
donde se precise una barrera de vapor de baja permeabilidad.
También para aislamiento térmico en naves industriales donde 
se precise barrera de vapor.
Cumple los requisitos del RITE tanto para exterior como para 
interior de los edifi cios.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Código de designación CE MW-EN 14303 T2

Propiedades Unidades Valores

Conductividad térmica (λD
)

10° C

W/(m · K) 

0,040

20° C 0,042

40° C 0,047

60° C 0,053

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0

Resistencia al vapor de agua 
UNE-EN 12086

m2 · h · Pa/mg 100

Condiciones de trabajo
No se recomienda el empleo de este 
material para temperaturas del aire 
distribuido superiores a 120 ˚C

PRESENTACIÓN
Espesor

(mm)
Largo

(m)
Ancho

(m)
m2/bulto m2/palé m2/camión

50 15,00 1,20 18,00 360,00 6480

 Información referente a 
almacenamiento, transporte 
e instalación, consultar: 
www.isover.net/utilizacion

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com



ULTIMATE U PROTECT WIRED MAT 4.0 N / 4.0 Alu1
Protección contra incendios en conductos metálicos circulares.

DESCRIPCIÓN
Mantas de lana mineral ULTIMATE de alta densidad 
reforzadas con una malla de acero galvanizado, de 
composición especial resistente a altas temperaturas. 
El producto ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 N no incorpora 
revestimiento.
El producto ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 Alu1 incorpora 
un revestimiento de aluminio reforzado.

APLICACIÓN
Producto para soluciones de resistencia al fuego en conductos 
de ventilación circulares, desde EI 15 a EI 120, según la norma 
EN 1366-1.

Conducto circular: 
espesor necesario del aislamiento (mm)

Clasifi cación de reacción

Ubicación del 
fuego EI 15 EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 Orientación 

del conducto
↓ fuego dentro del conducto ↓

Interior
35 50 75 95 115 Horizontal
35 50 75 95 115 Vertical

↓ fuego fuera del conducto ↓

Exterior
30 30 60 90 100 Horizontal
30 30 60 90 100 Vertical

↓ en caso de que sea necesario cubrir ambas ubicaciones del fuego ↓

Ambas
35 50 75 95 115 Horizontal
35 50 75 95 115 Vertical

↓ uso de un producto para las dos orientaciones del conducto ↓
Exterior 30 30 60 90 100

Ambas
Interior 35 50 75 95 115

↓ uso de un producto para todos los casos ↓
Ambas 35 50 75 95 115 Ambas

PROPIEDADES TÉCNICAS
Características Valor

Conductividad 
térmica

T [°C] 10 50 100 200 300 400 500 600

W/(m · K) 0,030 0,034 0,039 0,053 0,072 0,098 0,130 0,170

Reacción 
al fuego

A1

Resistividad al 
paso del aire

> 5 kPa · s/m2

Coefi ciente 
absorción 
acústica (α)

125 Hz 250 Hz 500 Hz  1000 KHz  2000 KHz

0,20 0,60 1,00 1,00   1,00

PRESENTACIÓN
Espesor

(mm)
Largo
(mm)

Ancho
(mm)

m2/bulto m2/palé m2/camión

  30 10000 600 12,00 216,00 4752

  40 7500 600   9,00 162,00 3564

  50 6000 600   7,20 129,60 2851

  60 5000 600   6,00 108,00 2376

  75 4000 600   4,80   86,40 1900

  90 3300 600   3,96   71,28 1568

100 3000 600   3,60   64,80 1425

120 2500 600   3,00   54,00 1188   

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

          

 Información referente a almacenamiento, transporte 
e instalación, consultar: www.isover.es/utilizacion

VENTAJAS
• Protección frente al fuego.
• Gran ligereza y compresibilidad.
• Instalación rápida y sencilla.
• Aislamiento térmico excepcional.
• Químicamente inerte y respetuoso con el medio ambiente.
• Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.
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ULTIMATE U PROTECT SLAB 4.0 N / 4.0 Alu1
Protección contra incendios en conductos metálicos rectangulares.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Características Valor

Conductividad 
térmica

T [°C] 10 50 100 200 300 400 500 600

W/(m · K) 0,030 0,034 0,039 0,053 0,072 0,098 0,130 0,170

Reacción 
al fuego

A1

Resistividad al 
paso del aire

> 5 kPa · s/m2

Coefi ciente 
absorción 
acústica (α)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 KHz  2000 KHz

0,20 0,60 1,00 1,00   1,00

PRESENTACIÓN
Espesor

(mm)
Largo
(mm)

Ancho
(mm)

m2/bulto m2/palé m2/camión

  30 1200 600 9,36 112,32 2471

  40 1200 600 7,20  86,40 1901

  60 1200 600 4,32  51,84 1140

  70 1200 600 3,60  43,20  950

  80 1200 600 3,60  43,20  950

  90 1200 600 2,88  34,56  760

100 1200 600 2,88  34,56  760

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

          

 Información referente a almacenamiento, transporte 
e instalación, consultar: www.isover.es/utilizacion

DESCRIPCIÓN
Paneles de lana mineral ULTIMATE de alta densidad, de 
composición especial resistente a altas temperaturas. 
El producto ULTIMATE Protect Slab 4.0 N no incorpora 
revestimiento.
El producto ULTIMATE Protect Slab 4.0 Alu1 incorpora un 
revestimiento de aluminio reforzado.

APLICACIÓN
Producto para soluciones de resistencia al fuego en conductos 
de ventilación rectangulares, desde EI 15 a EI 120, según la 
norma EN 1366-1.

Conducto rectangular: 
espesor necesario del aislamiento (mm)

Clasifi cación de reacción

Ubicación del 
fuego EI 15 EI 30 EI 60 EI 90 EI 120 Orientación 

del conducto
↓ fuego dentro del conducto ↓

Interior
30 40 60 70 80 Horizontal
35 50 80 90 100 Vertical

↓ fuego fuera del conducto ↓

Exterior
30 30 30 70 80 Horizontal
30 30 30 70 80 Vertical

↓ en caso de que sea necesario cubrir ambas ubicaciones del fuego ↓

Ambas
30 40 60 70 80 Horizontal
35 50 80 90 100 Vertical

↓ uso de un producto para las dos orientaciones del conducto ↓
Exterior 30 30 30 70  80

Ambas
Interior 35 50 80 90 100

↓ uso de un producto para todos los casos ↓
Ambas 35 50 80 90 100 Ambas

VENTAJAS
• Protección frente al fuego.
• Gran ligereza y compresibilidad.
• Instalación rápida y sencilla.
• Aislamiento térmico excepcional.
•  Químicamente inerte y respetuoso con el medio ambiente.
• Promueve el ahorro y la efi ciencia energética.

Sa
in

t-
G

ob
ai

n
 C

ri
st

al
er

ía
, S

.L
. –

 IS
O

V
ER

, s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

h
o 

a 
la

 m
od

ifi 
ca

ci
ón

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o,
 y

 d
e 

m
an

er
a 

to
ta

l o
 p

ar
ci

al
, d

e 
lo

s 
d

at
os

 c
on

te
n

id
os

 e
n

 e
l p

re
se

n
te

 d
oc

u
m

en
to

. A
si

m
is

m
o,

 n
o 

p
u

ed
e 

ga
ra

n
ti

za
r 

la
 a

u
se

n
ci

a 
d

e 
er

ro
re

s 
in

vo
lu

n
ta

ri
os

. 

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com



Documento impreso en papel Creator Silk; fabricado con celulosa no blanqueada con cloro gas. 
(Elemental Chlorine-Free)

Saint-Gobain Cristalería, S.L. – ISOVER, se reserva el derecho a la modifi cación sin previo aviso, y de manera total o parcial, de los datos contenidos en el presente documento. 
Asimismo, no puede garantizar la ausencia de errores involuntarios. 



La Solución de Climatización en Hospitales 
y Centros de Salud - Gama Climaver

76

La Gama CLIMAVER con más de 40 años de historia y 150.000 millones de metros cuadrados instalados 
en España, es la más reconocida por el sector y forma parte de los hospitales y centros de salud del País. 

Algunos ejemplos:

  Hospital de Valdecilla (Santander).

 Hospital de Mieres (Asturias).
  Hospital de Cabueñes (Gijón).

  Hospital Clínico Universitario De A Coruña (A Coruña).
   Hospital de Lugo , Lupus Augusti (Lugo).
  Sanatorio De Nosa Señora Dos Ollos Grandes (Lugo).

  Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA). 
   Instalaciones Mutua Fremap. (Huesca).

  Hospital de La Reina de Ponferrada (León).
   Fremap en León.

  Centro Médico B.N.C. (Barcelona).

  Nuevo Hospital de Palma de Mallorca.

   Hospital Torre Cárdena (Alicante).

  Centro de Salud de Oliva de la Frontera (Badajoz).
   Centro de Salud de San Roque (Badajoz).

   Hospital 12 de Octubre (Madrid).
   Hospital de Vallecas (Madrid).
  Hospital de Puerta De Hierro (Madrid).
   Nuevo Centro de Salud De Santa Eugenia (Madrid).
  Centro De Salud en Colmenar Viejo (Madrid).
   Hospital del Niño Jesús (Madrid).
   Hospital Mapfre en Mirasierra (Madrid).
  Hospital de Madrid en Pozuelo De Alarcón (Madrid).
  Hospital Psiquiátrico de Ciempozuelos (Madrid).

   Centro de Salud en Villamalea (Albacete).

   Hospital de Castilleja De La Cuesta (Sevilla).
  Hospital de Granada (Granada).
  Complejo hospitalario Torrecárdenas (Almeria).
   Hospital de Conil (Cádiz).

   Hospital de Tenerife Norte (Tenerife).
   Hospital Universitario, Hospital del Sur (Tenerife).
   Hospital de Fuerteventura (Gran Canaria).
   Hospital Las Palmas (Gran Canaria).

  Centros Asistenciales de La Mutua “Asepeyo”, Con Clínica, En 
Huelva, Pinto, Las Rozas, Valencia y Alicante.

Anexo 8. 
Referencias

A.8.
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Notas



La Solución de Climatización en Hospitales 
y Centros de Salud - Gama Climaver

79

EN TÉRMICA Y ACÚSTICA, NADIE LO HACE MEJOR

SSSSSssssshhhh...

+34 901 33 22 11
w w w.isover.es
isover.es@saint-gobain.com

Climaver Neto ofrece las mayores prestaciones térmicas y acústicas del mercado para la distribu-
ción de aire, garantizando un coefi ciente de absorción acústica ponderado de hasta 0,9 y resistencia 
térmica de hasta 1,56 (m2·K)/W.

Gama Climaver, nadie lo hace mejor. 

CLIMAVER APTA -  -  - CLIMAVER PLUS R
LAS MÁS ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS Y EL MAYOR AHORRO ENERGÉTICO

Información técnica
de Climaver neto



ISOVER Saint-Gobain
Avda del Vidrio s/n
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