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DESCARBONIZACIÓN DE LA INDUSTRIA

El aislamiento térmico en la industria es una herramien-

ta fundamental para la descarbonización, ya que mejo-

ra la eficiencia energética de los procesos industriales, 

reduce el consumo de combustibles fósiles y disminuye 

las emisiones de gases de efecto invernadero, parti-

cularmente el CO
2
. En el contexto de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, la implementación de 

sistemas de aislamiento adecuados está directamente 

vinculada a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), especialmente aquellos relacionados con la 

acción climática (ODS 13), la energía asequible y no 

contaminante (ODS 7), y la producción y el consumo 

responsables (ODS 12).

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU ADOPTÓ LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 

UN PLAN GLOBAL QUE BUSCA ERRADICAR LA POBREZA, PROTEGER EL PLANETA Y FOMENTAR LA 

PROSPERIDAD, A LA VEZ QUE PROMUEVE LA PAZ Y LA JUSTICIA. ESTA AGENDA INCLUYE 17 OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) CON 169 METAS QUE ABARCAN ASPECTOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES, Y GUIARÁ LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO EN LOS PRÓXIMOS 15 

AÑOS. LOS PAÍSES SE COMPROMETIERON A MOVILIZAR RECURSOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, 

ENFOCÁNDOSE EN LOS MÁS VULNERABLES.

El aislamiento efectivo minimiza las pérdidas de calor en 

procesos industriales, lo que no solo reduce la demanda 

de energía, sino que también contribuye a la sostenibi-

lidad económica al disminuir los costos operativos. Esta 

mejora en la eficiencia energética es esencial para re-

ducir la huella de carbono de la industria, apoyando así 

los esfuerzos globales para limitar el cambio climático.

Un ejemplo ilustrativo se encuentra en el artículo pu-

blicado en Julio de 2024 por EiiF. Se analizaron los 100 

Tipcheck más recientes en plantas industriales en Euro-

pa, en donde se muestra que con una inversión única de 

50.000 EUR en aislamiento técnico se obtendrá en un 

período de 10 años los siguientes resultados:
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Inversión única en Euros Ahorro en Euros

Ahorros acumulados en Euros Reducción acumulada de CO
2

El aislamiento térmico 
no solo es crucial para 
la eficiencia energética y 
la reducción de emisiones 
en la industria, sino que 
también juega un papel 
vital en la transición 
hacia un desarrollo 
sostenible.

Fuente: EiiF - TheDecarbChampion.

Ahorro
energético

5.000 MWh

Ahorro
económico

250.000 €

Reducción
de emisiones

1.000 t. CO
2

CO2

PROTECTED
PLANET

ENERGY
SAVINGS

ROI

520%

Payback

1,6 años

A+++

A
B
C
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 CLAVES PARA LA DESCARBONIZACIÓN 
DE LA INDUSTRIA

La eficiencia energética es clave para que una indus-

tria sea competitiva y el aislamiento, como palanca de 

ahorro energético pasivo, aborda problemas como la 

pérdida de energía, las altas temperaturas superficiales, 

la corrosión o el ruido industrial.

El Aislamiento Industrial cada vez cobra más impor-

tancia en industrias que van desde la fabricación y 

generación de energía hasta el procesamiento químico 

y la refinación de petróleo, donde encontramos líneas y 

equipos de trabajo a muy altas temperaturas. El merca-

do del aislamiento sin duda crecerá significativamente 

debido a las tendencias de eficiencia energética y sos-

tenibilidad.

El aislamiento supone un punto clave en el ahorro 

energético, dado que reduce las pérdidas de calor y 

por tanto reduce directamente los costes operativos 

conservando los recursos. Pero además, ayuda a reducir 

las emisiones de CO
2
, lo que contribuye a disminuir el 

impacto medioambiental de la industria. También mi-

nimiza el ruido acústico, creando entornos de trabajos 

más seguros y confortables.

Tampoco hay que perder de vista el papel que desem-

peña el aislamiento frente a la corrosión bajo el aisla-

miento (CUI), algo que preocupa a la industria y que 

garantiza la longevidad y fiabilidad de los equipos y 

líneas de trabajo. También mejora la seguridad general 

y la eficiencia del proceso, lo que protege tanto a los 

equipos como al personal.

Nuestras soluciones de aislamiento industrial Isover 

TECH están diseñadas para una amplia gama de equi-

pos y líneas de trabajo tales como tuberías, tanques, 

calderas, hornos y más. En definitiva, nuestras solucio-

nes de aislamiento están diseñadas para garantizar una 

industria futura más eficiente, sostenible y rentable.

LA INDUSTRIA ABARCA AQUELLAS ACTIVIDADES 

QUE TIENEN COMO OBJETIVO TRANSFORMAR 

MATERIAS PRIMAS EN PRODUCTOS TERMINADOS 

O SEMITERMINADOS USANDO HERRAMIENTAS, 

MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y ENERGÍA. 

AUNQUE ES UN MOTOR CLAVE DE LA ECONOMÍA, 

SUPONE RIESGOS AMBIENTALES DADO QUE 

CONTRIBUYE AL CONSUMO ENERGÉTICO, A LAS 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Y A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS.
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Gracias a más de 3.000 auditorías realizadas en los 

últimos 10 años, se ha identificado que la mayoría de los 

sistemas de aislamiento en la industria son ineficientes. 

Muchos utilizan especificaciones técnicas obsoletas y 

carecen de un mantenimiento adecuado, lo que resulta 

en pérdidas excesivas de calor y, en consecuencia, en 

emisiones innecesarias de gases de efecto invernadero.

El mal aislamiento no solo incrementa los costes ener-

géticos, sino que también aumenta el desgaste térmico, 

lo que puede acelerar la frecuencia de las averías y re-

ducir la calidad del producto. En muchos casos, también 

se agrava el esfuerzo de los sistemas de refrigeración, 

creando una carga adicional.

CONTEXTO EUROPEO

EL ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN EUROPEA DE AIS-

LAMIENTO INDUSTRIAL (EIIF 2021) DESTACA EL 

ENORME POTENCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 

Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO
2
 MEDIANTE 

EL USO ADECUADO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO 

EN LA INDUSTRIA EN LA UNIÓN EUROPEA. AUN-

QUE ESTAS MEJORAS SON FINANCIERAMENTE 

VIABLES, ESTE POTENCIAL PERMANECE, CURIO-

SAMENTE, SIN EXPLOTAR.

La clave para 
maximizar el ahorro 
energético y la 
reducción de emisiones 
en la industria es la 
implementación de clases 
energéticas, según la 
norma EN 17956  
& VDI 4610.

The insulation contribution to decarbonise 
industry “EifF”
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Pared a 200° C según VDI 4610/1 
Eficiencia energética en instalaciones industriales - Aislamiento térmico

Clase G Clase F Clase E Clase D Clase C Clase B Clase A

Espesor de aislamiento <135 mm 135 mm 174 mm 222 mm 281 mm 345 mm 422 mm

Pérdidas de calor >83 W/m2 83 W/m2 64 W/m2 50 W/m2 40 W/m2 32 W/m2 26 W/m2

Seguridad Europa
Temperatura superficial  
55° C (123 W/m2)

Country 
Best 
Practice

Suecia Nivel medio (45 W/m2)

Alemania Media en industria (56 W/m2)

Francia DTU 45.2-2018 (67 W/m2)

Países bajos
Espesor económico
2019 (71 W/m2)

España PNE 92330-2017 (90 W/m2)

Estas clases energéticas funcionan como estándares 

que determinan la eficiencia del aislamiento térmico. La 

clase energética asignada a un sistema de aislamiento 

se basa en su capacidad para minimizar las pérdidas de 

calor: cuanto más alta es la clase, menor es la pérdida 

de energía. Al mejorar los sistemas de aislamiento para 

que cumplan con los requisitos de una clase energética 

más alta, como la clase C, se logra una reducción sig-

nificativa en el desperdicio de energía y las emisiones 

de CO
2
, lo que se traduce en un rendimiento energético 

más eficiente y sostenible.

El espesor ecológico óptimo de aislamiento es aquel 

que maximiza la eficiencia energética y minimiza el im-

pacto ambiental, sin embargo, incrementar el espesor 

de aislamiento a estos niveles puede ser no económica-

mente atractivo para el proyecto, debido a los escasos 

beneficios adicionales.  

Si se aplicara consistentemente un aislamiento de clase 

C según EN 17956 & VDI 4610 en toda la industria de 

la UE, se podrían ahorrar 14 Mtep de energía al año, 

reduciendo las emisiones de CO
2
 equivalentes en 40 

millones de toneladas anuales. Este ahorro energético 

es equivalente al consumo de energía de 10 millones 

de hogares en la UE.

Uno de los principales obstáculos para mejorar el aisla-
miento en la industria es la tendencia a reducir costes de 
inversión y mantenimiento, así como la falta de conocimien-
to especializado y la división de responsabilidades en los 
presupuestos de energía y mantenimiento.

Las tecnologías necesarias para lograr estos ahorros ya exis-
ten y, con políticas adecuadas, se podría acelerar su adop-
ción, beneficiando tanto al clima como a la industria europea.

En este estudio se han analizado el potencial de ahorro 
energético de los diferentes países de Europa, entre 
ellos España, evidenciando la gran cantidad de energía 
y reducción de emisiones que se obtendrían al mejorar 
el aislamiento en sectores como refinerías o centrales de 
generación eléctrica.

Niveles de calidad de aislamiento en Europa
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La cantidad de energía 
que pudiese ahorrarse en 
España es equivalente al 
consumo de 1,4 millones 
de hogares y al consumo 
de más de 1,9 millones 
de coches.

Potencial de ahorro energético en España.
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EJEMPLO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Aumentar el espesor de aislamiento puede ser económi-

camente rentable cuando se tienen grandes superficies 

de aislamiento, cuando el revestimiento se  mantiene en 

buenas condiciones, o más aún y puede reutilizarse.

A continuación, se muestra un ejemplo de los ahorros 

conseguidos al mejorar la clase energética de un tanque 

de almacenamiento de Fuel-Oil a 60° C.

ES EVIDENTE QUE COLOCAR AISLAMIENTO 

EN SUPERFICIES NO AISLADAS CONLLEVA 

GRANDES AHORROS ENERGÉTICOS, 

SIN EMBARGO, ACTUALMENTE EN LA 

INDUSTRIA EL ESPESOR INSTALADO ES EN 

MUCHOS CASOS INFERIOR A LAS NUEVAS 

DIRECTRICES EUROPEAS, COMO SE MENCIONÓ 

ANTERIORMENTE EN ESPAÑA NORMALMENTE 

LOS ESPESORES DE AISLAMIENTO 

CORRESPONDEN A UNA CLASE F O G.

Situación 
actual

•  Dimensiones: 20 metros de 
diámetro 10 metros de altura.

• Llenado al 80%.

• Fluido interior: Fuel-oil a 60° C.

•  Condiciones ambientales 
medias anuales: 18° C, 3 m/s.

•  Espesor común utilizado: 
50 mm de lana de roca.

Llevar el sistema de aislamiento 
de la actual clase F a una clase B.

Propuesta 
Isover

F

E

D

C

B B

A
q

B
=

10 W/m2

12 W/m2

15 W/m2

18 W/m2

23 W/m2

29 W/m2

Densidad máxima de flujo de calor
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20 m 0,5 m

10 m

Liquid 60° C

Pérdidas en el techo W/m2)
35,2 vs 10,9

Pérdidas en el envolvente 
(aire) W/m2)

29,7 vs 10,5

Pérdidas en el envolvente 
(fluido) W/m2)

38,8 vs 11,3

BF

BF

BF

Clase Clase

Clase Clase

Clase Clase

Pérdidas actuales 50 mm vs Propuesta Isover
Mejora de  
eficiencia  
energética Al obtener unas pérdidas  <12 W/m2 se conseguirían los siguientes 

ahorros (considerando 8.760 horas de funcionamiento al año y un 
coste energético de 0,05 €/kWh).

Solución de 
aislamiento

Techo
Panel rígido de lana de roca. 
3x TECH Slab MT 3.1 en 50 mm 
Espesor total 150 mm

Paredes
Rollos de lana de vidrio. 
3x TECH Roll 2.0 Alu2 en 50 mm 
Espesor total 150 mm

Ahorro
energético

209 MWh/año

Ahorro
económico

18.778,2 €/año

Reducción
de emisiones

44 t. CO
2
/año

CO2

PROTECTED
PLANET

ENERGY
SAVINGS

Inversión

8.250,27 €

Payback

5 meses

A+++

A
B
C



E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A 
Y  A I S L A M I E N T O  I N D U S T R I A L

10

ESPESORES DE AISLAMIENTO PARA 
CLASE C CON SOLUCIONES ISOVER TECH.

EN ISOVER HEMOS DISEÑADO UNA TABLA SELECTORA CON ALGUNAS DE LAS SOLUCIONES ISOVER 

TECH EN FORMATO COQUILLA Y MANTA PARA AISLAMIENTO DE TUBERÍAS Y SUPERFICIES PLANAS 

PARA LLEGAR A UNA CLASE DE AISLAMIENTO TIPO C SEGÚN EN 17956.

Tuberías Temperatura de operación (ºC)

PULGADAS DN 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

1/2'' - 3/4'' 15-20 30 30 30 40 50 50 50 60 70 60 60 70

1'' - 1 1/2'' 25-40 30 40 50 50 70 90 90 100 100 80 90 90

2'' 50 40 40 50 60 70 90 90 100 110 90 100 120

3'' 80 50 50 60 80 90 100 100 120 130 120 120 130

4'' 100 50 60 70 90 100 120 120 130 140 130 140 150

6'' 150 60 70 90 120 140 140 140 160 170 160 170 180

8'' 200 70 80 100 120 140 160 160 180 190 180 190 200

10'' 250 80 100 120 140 150 160 180 180 210 200 210 220

12'' 300 90 130 130 150 150 170 180 210 210 230 230 240

14'' 350 90 130 130 160 160 190 190 220 220 240 240 250

16'' 400 90 140 140 170 170 200 200 230 230 250 250 260

18'' 450 100 140 140 170 170 220 220 250 250 260 260 280

20'' 500 100 150 150 180 180 220 220 250 250 270 270 290

>24'' >600 110 180 180 220 220 260 260 300 300 300 300 310

Superficies planas 140 190 230 260 300 340 380 410 360 390 410 430

 TECH Pipe Section MT 4.0 
 TECH Wired Mat MT 3.1  
 TECH Pipe Section MT 4.1  
 TECH Wired Mat MT 5.1  
 TECH Wired Mat MT 6.1  

 TECH Pipe Section MT 4.0 + TECH Wired Mat 3.1
 TECH Pipe Section MT 4.1 + TECH Wired Mat 3.1
 TECH Pipe Section MT 4.1 + TECH Wired Mat 5.1
 TECH Pipe Section MT 4.0 + TECH Wired Mat 5.1 

 

Disclaimer: Los espesores de aislamiento para los productos que se indican en la tabla están calculados para conseguir una clase de aislamiento tipo C según EN 17956 
utilizando la norma ISO 12241:2022. Considerando Tamb=15°C, disposición en interior, emisividad de la superficie metálica ε=0,13. En cualquier caso se recomienda analizar 
cada proyecto de forma particular y calcular el espesor óptimo considerando otros factores como longitudes totales, espacio disponible, influencia del viento en elementos en 
exterior, necesidades de ahorro energético, coste de instalación, periodos de amortización, etc. Existen otras soluciones ISOVER TECH que podrían tener mejor rendimiento 
que la tabla mostrada, contacte directamente con Isover para mayor información.  
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CONDUCTIVIDADES TÉRMICAS DECLARADAS EN SOLUCIONES ISOVER TECH

Producto Lana de 
Vidrio

Lana de 
Roca

Conductividad Térmica (λ) Reacción  
al fuego

Forma-
to

Rango 
Tª (°C)

Tª 50 100 150 200 250 300 400 500 550 600 650

Aislamiento térmico y calorifugado para tuberías

TECH PIPE 
Section  
MT 4.0

+ λ 0,037 0,043 0,052 0,062 0,074 0,089 – – – – – A1 Coquilla -40-
400

TECH PIPE 
Section  
MT 4.1

+ λ 0,038 0,045 0,054 0,063 0,073 0,084 – – – – – A1 Coquilla hasta 
640

TECH Wired 
Mat MT 3.1 + λ 0,040 0,047 0,057 0,067 – 0,094 0,134 0,173 0,200 – – A1 Manta hasta 

560

TECH Wired 
Mat MT 5.1 + λ 0,039 0,045 0,052 0,061 – 0,081 0,106 0,137 – 0,175 0,195 A1 Manta hasta 

660

TECH Wired 
Mat MT 6.1 + λ 0,040 0,045 0,051 0,058 – 0,076 0,098 0,124 – 0,156 0,174 A1 Manta hasta 

680

Formato en Coquilla

Recubrimiento de tuberías con forma 
cilíndrica y estructura concéntrica que 
llevan practicada una abertura en su 
generatriz para permitir su colocación 
sobre la tubería. Isover desarrolla tres 
tipos de coquillas que se basan en el 
uso de diferentes tipos de Lana Mineral 
para adaptarse a cualquier necesidad 
del cliente y ofrecer una combinación 
de prestaciones única.

-  TECH Pipe Section MT 4.0: Coquilla 
de Lana de Vidrio.

-  TECH Pipe Section MT 4.1: Coquilla  
de Lana de Roca.

Formato en manta

Recubrimiento de tuberías de manta 
armada de lana de roca que incorpora 
en una de sus caras una malla de 
acero galvanizado cosida con hilos 
de acero galvanizado. Isover ofrece 
cuatro tipos de soluciones en formato 
manta, que se adaptan perfectamente 
a los requerimientos de eficiencia 
energética.

- TECH Wired Mat MT 3.1.
- TECH Wired Mat MT 5.1.
- TECH Wired Mat MT 6.1.

Soluciones de aislamiento propuestas
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AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: TIPCHECK

Las Auditorías energéticas térmicas TIPCHECK EVALÚAN los sistemas de aislamiento de instalaciones existentes, 

proyectos planificados o ampliaciones ayudando a mejorar la eficiencia energética de procesos industriales.

TIPCHECK: “TECHNICAL INSULATION PERFORMANCE AND CHECK”

la cantidad de energía y dinero que se está perdiendo con la 
instalación actual.

Cuantifican

Ahorrar 
energía
A través del aislamien-
to eficiente se puede 
reducir considerable-
mente la energía que 
se pierde a través de 
las paredes de los ele-
mentos de un sistema 
térmico.

Puede inclusive, mejo-
rar la calidad del pro-
ceso al mantener la 
temperatura de con-
signa constante duran-
te su recorrido.

Ahorrar 
dinero
La quema extra de 
combustibles fósiles 
que debe compensar 
la energía perdida en 
un sistema no aislado 
correctamente, se tra-
duce directamente en 
pérdidas monetarias 
para el cliente, el gas-
tar dinero en energía 
que directamente no 
es aprovechada no es 
una opción.

Reducir 
emisiones 
de CO

2
Dependiendo del tipo  
de combustible fósil (Ga-
sóleo, Gas natural, etc.) 
las emisiones de C0

2
 

equivalentes varían, sin 
embargo, todos compar-
ten el mismo efecto ne-
gativo:

Perjudicar el medio am-
biente. Reducir las pér-
didas energéticas en 
paredes, reducirá el com-
bustible necesario para 
mantener un proceso en 
operación y por tanto re-
ducirá las emisiones con-
taminantes.

Demuestran

cómo un aislamiento más eficiente podría…
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Los TIPCHECKs identifican los puntos con mayor po-

tencial de ahorro energético y ofrecen un tiempo de 

amortización rápido, generalmente de un año o incluso 

menos. El alcance de un TIPCHECK típico suele incluir 

líneas sin aislamiento, líneas con aislamiento dañado y 

líneas aisladas.

Los TIPCHECKs solo pueden ser realizados por la EiiF 

y/o por Expertos TIPCHECK certificados, en Isover 

contamos con Expertos TIPCHECK nivel II.

En muchas plantas industriales, es común que nume-

rosos equipos y accesorios de tuberías, como bombas, 

bridas y filtros, carezcan de aislamiento adecuado o 

tengan un aislamiento deficiente, lo que a menudo pasa 

desapercibido para el personal de mantenimiento.

Los expertos TIPCHECK, utilizando termografía, pue-

den identificar estas fugas de calor que a simple vista 

es difícil de detectar, a partir de esta información, eva-

luar los potenciales de ahorro energético, ofreciendo 

soluciones eficientes y optimizadas.

faltan estas imágenes

En Isover, ofrecemos la 
herramienta TIPCHECK 
a disposición del sector 
industrial. 
Para obtener más 
información, contactar 
a nuestro equipo 
especializado.
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CERTIFICADOS DE AHORRO ENERGÉTICO. CAE

Este instrumento permite monetizar los ahorros ener-

géticos, recuperando parte del coste de las inversiones 

en eficiencia energética (cambio de iluminación, me-

jora del aislamiento térmico, renovación de equipos 

industriales o domésticos, etc.), ya que el usuario final 

podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros 

obtenidos para su posterior certificación mediante el 

Sistema de CAE.

Este sistema supone un cambio de paradigma, orien-

tado a mejorar y optimizar el proceso de obtención 

de subvenciones destinadas a fomentar acciones de 

ahorro energético en edificaciones e industrias. En este 

sentido, se abordan diversos frentes, tales como la mo-

dernización de equipos industriales para incrementar 

su eficiencia energética, la sustitución de iluminación 

por opciones más eficientes, la integración de energías 

renovables en el consumo energético, y la optimización 

de los sistemas de aislamiento térmico en equipos in-

dustriales.

UN CERTIFICADO DE AHORRO ENERGÉTICO (CAE) ES UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE GARANTIZA 

QUE, TRAS LLEVAR A CABO UNA ACTUACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, SE HA CONSEGUIDO UN 

NUEVO AHORRO DE ENERGÍA FINAL EQUIVALENTE A 1 KWH. DE ESTA FORMA, SI SE ACOMETE UNA 

ACTUACIÓN QUE IMPLICA UN NUEVO AHORRO ANUAL DE 500 KWH, SE PODRÁN OBTENER 500 CAE.

Um impulso para 
ejecutar acciones 
de ahorro energético 
desde el aislamiento.
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EN ESTE ESQUEMA, ISOVER PARTICIPA ACTIVA-

MENTE TANTO EN LAS ACCIONES PARA CONSE-

GUIR CAES (A TRAVÉS DE TIPCHECK) COMO EN LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA ADQUISICIÓN 

DE CAE.

•  Demanda: 
sujetos obligados 
/ delegados, 
responsables de 
generar ahorros.

•  Producto: 
Certificados de 
Ahorro Energético 
(CAE). Oficializan la 
cantidad de energía 
ahorrada (kWh/año) 
de una determinada 
inversión.

•  Oferta: Propietarios 
de los ahorros: 
quienes inviertan 
en actuaciones de 
eficiencia energética 
(empresas, 
comunidades de 
vecinos, particulares, 
etc.)

•  Agentes: AAPP 
(Gestión, normativa 
y arbitraje), 
Verificadores, 
Inspectores, 
Intermediarios, 
Fabricantes, 
Instaladores, 
Ingenierías.

Los actores que participan  
en este sistema CAE son los siguientes:

Sujetos
obligados

Contratistas / 
intermediarios

Propietarios

CAECAE

Fondo Nacional de Eficiencia Energética

Plantas industriales
Vende CAE

Consiguen ahorros
Comercio con CAEGrandes compañías eléctricas

Compra CAE
Consiguen ahorros
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CASOS REALES DE TIPCHECK

Caso 1
INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

La industria alimentaria opera con procesos que 

requieren temperaturas bajas y medias, que pueden 

alcanzar hasta 100° C. Es crucial que el calor se 

conserve de manera eficiente para garantizar la 

calidad y seguridad del producto. Para el transporte 

de calor, es común el uso de vapor a presiones de 

8-10 bar, alcanzando temperaturas de hasta 180° C.

En auditorías recientes se han identificado patrones 

comunes en la industria actual. Se ha observado 

que tanto la distribución de vapor como los 

equipos que reciben este calor, como reactores, 

mezcladores, tanques de almacenamiento y 

tuberías, presentan un aislamiento deficiente. 

Esto incluye la presencia de partes no aisladas, 

espesores  de aislamiento insuficientes, y, en 

casi el 100% de los casos, accesorios de tubería 

sin aislamiento.
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EJEMPLO DE TIPCHECK #111 
REALIZADO POR SAINT-GOBAIN ISOVER

Ahorro
energético

54,91 MWh/año

Ahorro
económico

20.305,8 €/año

Reducción
de emisiones

46,93 t. CO
2
/año

CO2

PROTECTED
PLANET

Ingresos CAE

33.843 CAE ≈ 

5.076,45€

Inversión

32.460 - 
27.383,5 €*
*  Incluyendo 

subvención CAE

Payback

≈ 16 meses

•  Tapas de reactores con rollos de lana de vidrio TECH Roll 2.0 Alu2 en 100 mm.
•  Tapas de caldera con manta armada de lana de roca TECH Wired Mat MT 3.1 en 100 mm.
•  Valvulería con aislamiento desmontable en forma de colchonetas, en su interior con lana  

de roca TECH Wired Mat MT 3.1 en 80-120 mm según tamaño.

Llevar los sistemas de clase G (zona sin aislamiento) a clase C

Propuesta 
Isover

CLASE

G
CLASE

C

ENERGY
SAVINGS

A+++

A
B
C
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Caso 2
INDUSTRIA 
PETROQUÍMICA

La industria petroquímica opera con procesos 

que requieren temperaturas elevadas, alcanzando 

hasta 400°C. Para el transporte y conservación 

del calor, se utilizan comúnmente aceites térmicos, 

mientras que productos como el fuel-oil se almacenan 

en depósitos de gran capacidad. En este contexto, 

la eficiencia energética es crucial, especialmente 

en instalaciones donde grandes superficies irradian 

calor.

Las auditorías realizadas por Saint-Gobain Isover han 

revelado patrones preocupantes en esta industria. 

Se ha observado que tanto la distribución del calor 

como los equipos receptores, como columnas de 

destilación, hornos, reactores y sistemas de tuberías, 

presentan un aislamiento térmico inadecuado. Entre 

las deficiencias detectadas se incluyen secciones sin 

aislamiento, espesores de aislamiento insuficientes y, 

en la mayoría de los casos, accesorios de tuberías sin 

ningún tipo de protección térmica.

Además, se ha constatado que grandes depósitos 

presentan aislamientos con espesores clasificados 

con una eficiencia energética inferior a F, lo que 

subraya la necesidad de mejorar las prácticas de 

aislamiento en la industria para optimizar el uso 

energético y reducir pérdidas de calor.
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EJEMPLO DE TIPCHECK #116 
REALIZADO POR SAINT-GOBAIN ISOVER

Ahorro
energético

401,56 MWh/año

Ahorro
económico

64.952 €/año

Reducción
de emisiones

83,85 t. CO
2
/año

CO2

PROTECTED
PLANET

Ingresos CAE

48.187 CAE ≈ 

7.228,08€

Inversión

43.853,5 - 
36.624,9 €*
*  Incluyendo 

subvención CAE

Payback

≈ 7 meses

•  Sustitución del aislamiento anterior, retirada de la chapa metálica e instalación de nuevo 
sistema de aislamiento con TECH Wired Mat MT 5.1 en 120 mm.

Llevar los sistemas a 9 equipos de dimensiones similares 
de clase E y D (80 y 100 mm) a clase C (120 mm)

Propuesta 
Isover CLASES

E-D
CLASE

C

Situación 
actual Aislamiento deteriorado, las caras 

superficiales mostraban temperaturas 
superficiales por encima de 60° C, algunas 
válvulas asociadas a los intercambiadores 
de calor sin aislamiento.

ENERGY
SAVINGS

A+++

A
B
C
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Caso 3
INDUSTRIA 
PAPELERA

La industria papelera opera con procesos que 

requieren temperaturas moderadas, que pueden 

llegar hasta 180°C. En este sector, se emplea 

comúnmente vapor a presiones de baja-media y alta 

para transportar calor.

Recientes auditorías en instalaciones papeleras 

han identificado varios desafíos comunes. Se ha 

detectado que tanto la distribución de vapor como 

los equipos que dependen de este calor, tales como 

secadores, calandras, prensas y sistemas de tuberías, 

presentan un aislamiento térmico insuficiente. 

Otro caso común en la industria en general es la 

ausencia en tramos de tubería sin aislamiento cuando 

le temperatura es inferior a 100ºC (ejemplo del 

retorno de condensados) lo cual carece de sentido.
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EJEMPLO DE TIPCHECK #123 
REALIZADO POR SAINT-GOBAIN ISOVER

Ahorro
energético

3.136,1 MWh/año

ENERGY
SAVINGS

Ahorro
económico

244.592,7 €/año

Reducción
de emisiones

652,3 t. CO
2
/año

CO2

PROTECTED
PLANET

Ingresos CAE

75.187 CAE ≈ 

11.278€

Inversión

85.319,2 - 
74.041,1 €*
*  Incluyendo 

subvención CAE

Payback

≈ 4 meses

Situación 
actual +150 accesorios de tuberías sin aislamiento 

a diferentes temperaturas (100°C-180°C), 
500 ml de tubería sin aislamiento (100°C) 
y 350 ml a 60°C sin aislamiento, equipos 
con aislamiento incompleto.

Aislar zonas no aisladas, de clase G a clase C.

Propuesta 
Isover

CLASES

G
CLASE

C

Nota: El cálculo de los CAE se ha 

realizado de acuerdo con las fichas 

técnicas “Mejora del aislamiento 

de tuberías y superficies planas de 

instalaciones y equipos utilizados en 

procesos industriales para temperaturas 

de más de 60° C”, el precio de los 

CAE está determinado por el valor 

de mercado. Como referencia, se ha 

utilizado un valor estimado de 0,15 €/

CAE.

A+++

A
B
C
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www.isover.es
ISOVER Aislamiento
ISOVERaislamiento
@ISOVERes

ISOVERaislamiento
ISOVERes

La gama más completa para Aislamiento Industrial
ISOVER TECH

MINIMIZA EL RIESGO 
DE LESIONES 

O ACCIDENTES 
EN LAS PERSONAS

REDUCE LA PÉRDIDA 
DE CALOR

PARA EVITAR 
TRANSFERENCIAS 

QUE ALTEREN 
EL PROCESO

REDUCE 
LAS EMISIONES 

DE CO2

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
Te ayudamos a analizar la cantidad de energía y dinero 
que se está perdiendo con la instalación actual, y 
cómo mejorarlo con soluciones de aislamiento eficiente 
Isover.

Contacta con nuestros expertos  
TIPCHECK en www.isover.es
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ISOVER TECH
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REDUCE LA PÉRDIDA 
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TRANSFERENCIAS 

QUE ALTEREN 
EL PROCESO

REDUCE 
LAS EMISIONES 

DE CO2

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
Te ayudamos a analizar la cantidad de energía y dinero 
que se está perdiendo con la instalación actual, y 
cómo mejorarlo con soluciones de aislamiento eficiente 
Isover.

Contacta con nuestros expertos  
TIPCHECK en www.isover.es
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