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Il Edificacion:

abordando los desafios del futuro

El mundo estd cambiando con mayor velocidad
que nunca. Mientras que los avances en ciencia y
tecnologia han mejorado nuestra calidad de vida,
también han puesto de manifiesto el fragil equili-
brio del medio ambiente. El calentamiento global
de la Tierra ya no es un concepto lejano, sino una
amenaza real en el futuro de la humanidad.

El sector de la edificacién debe reconocer su res-
ponsabilidad e influencia en el calentamiento glo-
bal y en la preservacién de los valiosos recursos
energéticos.

Para tratar estas cuestiones debemos cambiar la
manera de como diseniamos los edificios nuevos o

renovamos los edificios existentes de modo que re-
duzcamos sus impactos negativos en el medio am-
biente. A través de su implicacién con la construc-
cion sostenible, Saint-Gobain asume este desafio.

El proceso de construccion debe preservar los
ecosistemas, la biodiversidad y los paisajes loca-
les, mientras que tiene que asegurar una mejor
calidad de vida y garantizar la salud y la seguridad
de los usuarios del edificio. La construccién sos-
tenible proporciona soluciones equilibradas para
abordar estos temas y cuyos objetivos a veces son
contradictorios. Trabajando junto con todos los
sectores implicados en el mundo de la Edificacion,
Saint-Gobain se propone liderar este desafio.
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Un elevado porcentaje de las
materias primas utilizadas
en las soluciones de
Saint-Gobain son materiales
reciclados, como por ejemplo
el vidrio utilizado

para la fabricacion

de los productos de
Saint-Gobain GLASS.
Ademds, la mayor parte

de estas soluciones son
totalmente reciclables como
por ejemplo las placas de
yeso laminado fabricadas

por Saint-Gobain PLACO
o las lanas minerales
fabricadas por
Saint-Gobain ISOVER.

Isover & Pplaco "weber ﬂaussown_gu;

Il Sostenibilidad en la Edificacion

El uso racional de la energia es una necesidad
debida, fundamentalmente, a la disponibilidad li-
mitada de los recursos naturales, y a la capacidad,
también limitada, de absorcion de los gases de
efecto invernadero del planeta sin producir im-
pactos ambientales significativos. Necesidad que
se incrementa cuando consideramos la gran de-
pendencia energética exterior que tiene la Union
Europea en estos momentos.

La utilizacién de soluciones Saint-Gobain en edi-
ficacién, suponen un avance hacia la consecucién
de soluciones energéticamente eficientes, que
permitan abordar las implicaciones que, para el
sector de la construccion, tendra la adopcion de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativas a la eficiencia energética de los edificios.
Bajo esta premisa, los Estados Miembros deberan
tomar las medidas necesarias para garantizar que
se establezcan unos requisitos minimos de efi-
ciencia energética, de tal forma que todos los edi-
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04 - Declaraciones Ambientales de Producto Saint-Gobain

ficios publicos construidos en Europa deberan de
ser de consumo de energia casi nulo a partir del 31
de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2020
para todos los edificios de titularidad privada.




Teniendo en cuenta que, aproximadamente, el
41% del consumo total de la energia en la Union
Europea se corresponde con los edificios, el incre-
mento de la eficiencia energética en este sector
constituye una de las medidas mas importantes
necesarias para reducir la dependencia energética
de la Unién, por un lado, y disminuir las emisiones
de gases de efecto invernadero, por otro.

Ademas de conseguir un uso racional de la energia
necesaria para la utilizacion de los edificios, redu-
ciendo a limites sostenibles su consumo, también se
requiere una cantidad de energia para la construc-
cién de los mismos, lo que integra la energia incorpo-
rada en los materiales que forman parte del edificio.

Los edificios generan impactos ambientales de-
rivados de sus aspectos a lo largo de todas las
etapas de su vida util desde la extraccion de las
materias primas de los materiales que consti-
tuyen el edificio, pasando por el transporte de
estas materias primas, los aspectos ambientales
asociados al proceso productivo de los materiales,
el transporte de estos materiales a la obra, el uso,
el mantenimiento del edificio construido y, final-
mente, hasta su demolicién. La aplicacion de esta

filosofia basada en el enfoque del Ciclo de Vida de
un edificio, permite identificar desde la fase de di-
sefo, soluciones constructivas que minimicen los
impactos del edificio a lo largo de todas las etapas
del Ciclo de Vida (desde la cuna a la tumba).

Un andlisis del Ciclo de Vida en base a normas
armonizadas es la mejor herramienta con base
cientifica para evaluar el impacto ambiental de los
productos de construccion, para lo que es necesa-
rio la utilizacion de Declaraciones Ambientales de
Producto (DAP) verificadas por terceras partes.

Con esta idea nace el presente manual; documen-
to concebido como una herramienta que ayuda al
profesional a comprender toda la informacion que
recopila una Declaracion Ambiental de Producto
de una forma facil y sencilla de acuerdo a los re-
quisitos exigidos en las normas europeas en vigor.

A lo largo del mismo, se especifica la principal
normativa que existe en la actualidad, con una
completa interpretacion de estos requisitos, asi
como una guia practica para la interpretacion de
las Declaraciones Ambientales de Producto basa-
das en la anterior normativa.

Saint-Gobain atento a

las necesidades de la
sociedad, ofrece soluciones
y servicios innovadores y
energéticamente eficientes
para dar respuesta a las
demandas que surgen

en la edificacion, y asi
construir un hdbitat mds
confortable y amable con
su entorno, un hdbitat
sostenible.
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Saint-Gobain
y la Sostenibilidad

Un nuevo enfoque,
mas global, para el sector
de la construccion.




Il Un nuevo enfoque

Saint-Gobain, es el lider mundial en soluciones
para el habitat sostenible. Impulsa la innovacion y
asume el liderazgo que le lleva a ofrecer al cliente
las soluciones mas innovadoras y adaptadas a sus
necesidades.

Mientras que las practicas constructivas estanda-
res estan guiadas por consideraciones econémicas
cortoplacistas, la construccién sostenible se basa
en las mejores practicas que aunen calidad y efi-
cacia a largo plazo a un coste asumible, teniendo
un especial respeto y compromiso con el medio
ambiente.

En cada etapa del Ciclo de Vida del edificio, se puede
aumentar el confort y la calidad de vida, mientras que
se disminuye el impacto en el medio ambiente y se
aumenta la sostenibilidad econémica del proyecto.

Un edificio disenado y construido de una manera
sostenible reduce al minimo el uso de agua, mate-
rias primas, energia, suelo... a lo largo del Ciclo de
Vida completo del edificio.

El ejemplo siguiente, centrado en los aspectos de
la energia, demuestra porqué es importante con-
siderar el Ciclo de Vida completo:

Energia consumida por un edificio

Energia necesaria en su uso
Actualmente, la energia consumida por los edificios
estd fundamentalmente ligada a su uso.

+

Energla necesaria para su construccion ysu demolicion
La tendencia hacia edificios de “muy bajo consumo” o “cero energia” significa que la energia
consumida para producir y transportar los materiales empleados en la construccion y la demolicion
se hace mds significativa. Por lo tanto, debemos también prestar una atencion creciente a los
productos que requieran menos energia en su Ciclo de Vida completo (desde la extraccion de la
materia prima hasta la demolicion del edificio y su envio a la escombrera).

ffim
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Il Multi-Comfort

Como lider mundial en el habitat sostenible,
Saint-Gobain crea el concepto Multi-Comfort para
edificios, que integra los principios de disefio de
las casas pasivas o Passivhaus, ademas de otros
criterios de confort.

Los edificios nos deben proporcionar un habitat
confortable y saludable en el cual realicemos nues-
tras rutinas diarias de manera eficiente y segura.

Un edificio Multi-Comfort es un edificio que no s6-
lo es bueno para el medio ambiente sino también
bueno para todas las personas que viven, trabajan
o disfrutan de su tiempo libre en el. Un edificio

Determinado por la temperatura del aire, humedad,
corrientes de aire, etc. Saint-Gobain ofrece una amplia
gama de soluciones y productos para la envolvente de los
edificios, que tiene un efecto directo sobre el confort y la
eficiencia térmica:

- Vidrios en ventanas y fachadas que aumentan el
aislamiento térmico permitiendo controlar los aportes
solares a través del acristalamiento.

- Materiales de aislamiento, como las lanas minerales, que
ayudan a reducir las pérdidas o ganancias de calor.

« Membranas de Ultima generacion que limitan las
infiltraciones de aire no deseado y que garantizan
una correcta gestion del vapor de agua controlando la
humedad interna de los edificios, previniendo asi que
la humedad exterior entre en el edificio preservando el
aislamiento.

- Sistemas de placa de yeso laminado que permiten ofrecer
las maximas prestaciones térmicas en el minimo espacio.

que combina los maximos niveles de rendimiento
térmico con excelente confort acustico y visual,
magnifica calidad de aire interior y excepcional
eficiencia energética.

El confort térmico, acustico, visual y de aire inte-
rior en edificios estda mejor entendido hoy en dia
que anos atras. Sin embargo, estos factores llegan
a ser poderosas herramientas para el disefio de
edificios saludables y eficientes energéticamente
que proporcionan considerables beneficios econ6-
micos, es decir bienestar para todos, y es por ello
que el confort econémico también es uno de los
principios a considerar.

Determinado por parametros como ruido desde exteriores,
vibraciones, calidad de escucha, inteligibilidad, etc.
Saint-Gobain ofrece una amplia gama de soluciones y
productos que tienen un impacto directo sobre el confort
acustico:

« Materiales que aportan aislamiento acustico por tener
baja transmisién acustica, como vidrios en ventanas y
fachadas o lanas minerales, que ayudan a proteger a los
ocupantes de los edificios del ruido exterior.

- Materiales absorbentes, como lanas minerales, que
ayudan a reducir los ruidos de impacto y aéreos dentro
de los edificios.

- Sistemas de yeso laminado que ofrecen unas excelentes
caracteristicas acusticas.

Isover
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Confort visual

Determinado por factores como paisaje, calidad de luz,
luminosidad, brillos, etc. Saint-Gobain ofrece una amplia
gama de soluciones y productos que tienen un impacto
directo sobre el confort y la estética visual:

« Productos transparentes como vidrios que permiten el
acceso de la luz natural y la vision a través de los huecos.

- Vidrios de Ultima generacién capaces de regular su
opacidad dependiendo de las condiciones deseadas en
cada momento.

- Productos exteriores opacos que pueden ayudar a reflejar
la luz natural para la iluminacion de los espacios oscuros
de los edificios.

Confort econémico

Determinado por la asequibilidad, funcionamiento y
mantenimiento del edificio. Con la gama de las soluciones
y productos Saint-Gobain no sélo conseguiremos salud,
confort y bienestar, sino que también ahorraremos dinero
en nuestros edificios, consumiendo menor energia,

lo cual se manifestara en ahorros en calefaccion, luz,
mantenimiento...

Confort del aire interior

Determinado por parametros de calidad del aire interior
como abastecimiento de aire fresco, contaminantes, olores,
etc. Saint-Gobain ofrece una amplia gama de soluciones y
productos que tienen un impacto directo sobre la mejora de
la calidad del aire interior:

+ Morteros que mejoran la calidad del aire interior.

+ Productos que contribuyen a la mejora de los sistemas de
ventilacién como ventanas, puertas y aislantes técnicos de
alto rendimiento.

+ Placas de yeso laminado que ayudan a mejorar la calidad
del aire interior.

ffim
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Il Impactos Ambientales

Todos los productos de construccidn, sistemas o
edificios, generan un impacto ambiental que es
la suma de valores de los diferentes factores am-
bientales, los cuales deben integrarse en el con-
tenido de la Declaracion Ambiental de Producto
(DAP) declarada, y que se definen a continuacion:

& El Calentamiento Global se refiere a los
@ cambios a largo plazo en los patrones clima-
ticos globales, incluyendo la temperatura y
las precipitaciones, que son causados por el
aumento de las concentraciones de gases
de efecto invernadero en la atmosfera.

La disminucién de la capa de Ozono de la
estratosfera es la destruccion de la mis-
ma debido a la contaminacién humana.
La capa de ozono protege ala Tierrade la
radiacion ultravioleta que es perjudicial
para la vida.

La acidificacion es el resultado de las
emisiones atmosféricas humanas y se
refiere al aumento de la acidez de los
océanos, lagos, rios y arroyos. Este es un
fendmeno que contamina las aguas sub-
terraneas y dafa la vida acuatica.

G cumuras
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La eutrofizacién se produce debido a los
residuos, cuando el exceso de nutrientes
causa un mayor crecimiento de algas en
el agua, bloqueando la penetracion de la
luz solar necesaria bajo el agua para pro-
ducir oxigeno y que origina grandes da-
fos en la vida acuatica.

La formacion fotoquimica de ozono tro-
posférico ocurre cuando la luz solar reac-
ciona con hidrocarburos, 6xidos de nitro-
geno y compuestos organicos volatiles,
para producir un tipo de contaminacion
del aire conocido como smog.

El agotamiento de los recursos abiéticos
se refiere a la disminucion de la disponi-
bilidad de recursos naturales no renova-
bles debido a la actividad humana.

Segln la norma UNE-EN 15804 los parametros
que describen estos impactos ambientales, y sus
unidades expresadas por unidad funcional o por
unidad declarada, deben recogerse en una tabla
de Indicadores de Evaluacion de Impacto.



a

Calentamiento
Global

Formacion
fotoquimica
de Ozono

s d

Agotamiento
de recursos abidticos

Destruccion
de la capa de Ozono

ddd
@ @ ¢ Acidificacion
del sueloy el agua

Contaminacion

Eutrofizacion
de las aguas
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Analisis del Ciclo
de Vida, ACV,
(Life Cycle
Assessment, LCA)

“Un Analisis del Ciclo de Vida
es la mejor herramienta

con base cientifica para
evaluar el impacto ambiental
de los productos de
construccion y edificacion”.




I ;Qué esunACV o LCA?

Un Analisis de Ciclo de Vida (ACV) es una rela-
cién de todos los impactos positivos y negativos
de un producto en el ambiente. En el caso de
los productos Saint-Gobain, estos impactos se
miden en cada etapa de la vida del producto

“de la cuna alatumba” (es decir, desde la extrac-
cién de las materias primas hasta el final del uso
del producto y la demolicién del edificio), con
indicadores ligados a los residuos, las emisiones
y el consumo de recursos.

Recursos: consumo de energia primaria (renovable y no renovable), uso de materias primas, materiales y combustibles,
(primarios, secundarios, reciclados y no reciclados), agua.

Produccion Transporte
Desde la extraccion de las materias
primas hasta la obtencion de los

productos terminados

de la construccion

Desde la fabricacion hasta el lugar

Instalacion
En el lugar

Uso del Edificio

50 arios

Fin de vida del edificio

Demolicion y reciclado

Residuos: Peligrosos, no peligrosos, radioactivos , reutilizables, reciclables, para valorizacion energética, energia exportable...

Impactos Ambientales: Potencial de calentamiento global, Agotamiento de la capa de ozono, Potencial de acidificacion del suelo
y el agua, Potencial de eutrofizacion, Potencial de formacion de ozono troposférico, Potencial de agotamiento de recursos abiéticos.

LCA son las siglas de Life Cycle Assessment, o
Anédlisis del Ciclo de Vida. Este analisis esta consi-
derado como la metodologia de vanguardia para
la evaluacion del impacto medioambiental de
un producto de construccién, de un sistema o de
un edificio a lo largo de su Ciclo de Vida. Segun
normas internacionales, un LCA calcula de ma-
nera rigurosa y cientifica el uso de los recursos
energéticos, hidricos y naturales, las emisiones
que desprenden al aire, a la tierra y al agua, y la
generacion de residuos. Estos datos se calculan
para cada etapa del Ciclo de Vida del edificio.

Un analisis completo implica la toma de datos y
evaluacion de todos los flujos de entrada y salida,
asi como de los impactos ambientales potenciales
a través de todo el Ciclo de Vida del producto. Asi
pues, el ACV incluye la evaluacion de materiales,
energia, emisiones a la atmésfera, vertidos al agua
y al suelo y residuos generados en cada fase del
Ciclo de Vida del producto.

Fiujos Pasos Flujos
dit enirads desalida
Hire
Agua
Therra
ffim
SAINT-GOBAIN

15 « Declaraciones Ambientales de Producto Saint-Gobain




Il ;Qué nos impulsa a realizar un LCA?

Se nos ocurren diez buenas razones para aplicar la metodologia del LCA:

En el marco de la Edificacion Sostenible, el LCA es una herramienta que permite...

Dar respuesta a la demanda de las partes

interesadas:

8. Proporciona una informacion clara y util sobre el medio
ambiente a las partes interesadas.

9. Permite a las partes interesadas realizar sus propios ACV's a
nivel de producto o de construccién. Es la escala de medida
cuantitativa y reconocida que se busca en el eco-disefio.

10. Aporta credibilidad a las partes interesadas, y apoyo a la hora
de certificar su construccion con eco-etiquetas.

Isover ﬂg’ggg !‘we,!?,g; ﬂamssaun_ms‘ G} cumauT PLUS'
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Bl Normativa aplicable. Estandares

especificos para los Productos

de la Construccion

Las etiquetas ecolégicas y las declaraciones am-
bientales son una herramienta de gestiéon am-
biental que constituye el tema central de la serie
de normas ISO 14000. Existen diferentes tipos de
etiquetado ecolégico:

« Tipo | (Ecoetiquetas): es un programa voluntario,
multi-criterio y desarrollado por una tercera parte
con el que se concede una licencia que autoriza el
uso de eco-etiquetas en productos. Certifican de
forma oficial que ciertos productos o servicios tie-
nen un impacto menor sobre el Medio Ambiente.

« Tipo Il (Auto-declaracién): auto-declaracion
medioambiental informativa realizada por los Las etiquetas ecoldgicas
propios fabricantes, importadores, distribuido- Tipo Ill, verificadas
res, detallistas o cualquier otro que pueda ser por una tercera parte,
beneficiario de dicha declaracion. son la forma mds

« Tipo Ill (Declaracion Ambiental): declaracién que
proporciona datos ambientales cuantificados
utilizando parametros predeterminados, basa-
dos en la serie de normas ISO 14040, e infor-
macién ambiental adicional cuantitativa y/o

cualitativa.

RCP para los
productos de
construccion

rigurosa de verificacion
internacionalmente
aceptada para la
declaracion de datos
ambientales.

ffim
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Las declaraciones ambientales de los productos
Saint-Gobain son declaraciones o eco-etiquetas
de tipo lll. El desarrollo de este tipo de decla-
raciones se basa en una serie de reglas, reque-
rimientos y guias especificos, establecidos por
producto o familia de productos, para el Analisis
de Ciclo de Vida. En Saint-Gobain, se toma la
normativa para los productos de construccion
que se indica en el diagrama de la pagina an-
terior. A la hora de realizar las DAP’s (Declara-
cion Ambiental de Producto) para el sector de
la construccién, existen dos tipos de reglas de
categorizacion de producto principales que son
el estandar internacional ISO 21930 y la norma
europea EN 15804. Ademas, algunos paises dis-
ponen de estandares propios (como por ejemplo,
en Francia, la NF P010).

Las declaraciones ambientales de producto se
focalizan en la norma EN 15804. Este estandar
europeo proporciona las principales reglas de
categorizacion de producto para todos los produc-
tos y servicios de la construccién ademas de una
estructura que garantiza que todas las declara-

18 - Declaraciones Ambientales de Producto Saint-Gobain

ciones ambientales de producto de los productos,
servicios y procesos de la construccion se derivan,
verifican y presentan de forma armonizada. Asi
pues, la norma EN 15804:

- Define los parametros que se deben declarary la
forma en que éstos se reportan.

- Describe qué fases del Ciclo de Vida del producto
se consideran en la DAP y qué procesos se inclu-
yen en dichas fases.

- Define las reglas para el desarrollo de escenarios.

« Incluye las reglas de calculo del Inventario del
Ciclo de Vida y del Analisis del Ciclo de Vida se-
nalados en la DAP, especificando la calidad de los
datos que debe aplicarse.

« Incluye, para los casos necesarios, reglas pre-
determinadas para el reporte de informacion
medioambiental y de salud que no ha sido cu-
bierta en el ACV del producto, proceso o servicio
de construccion.

« Define las condiciones bajo las cudles deben
compararse los productos de la construccion,
y que se fundamentan en la informaciéon que
proporciona la DAP.



Bl Fases parala realizacion de un estudio
de Analisis de Ciclo de Vida

Para la realizacion de los estudios de ciclos de
vida existen normas armonizadas que permiten
elaborar los citados estudios de una forma ex-
haustiva y con una sistematica claramente defi-

nida. Segun la norma UNE-EN ISO 14044 existen
cuatro fases para la realizacién de un Analisis de
Ciclo de Vida, y que son las que se muestran a
continuacion:

ffim
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Il Etapas del Ciclo de Vida

El Analisis de Ciclo de Vida de las soluciones
Saint-Gobain va desde “la cuna a la tumba”. Co-
mienza con |a etapa de fabricacion del producto o
etapa de producto, en la que las materias primas se
extraen, se procesan, se seleccionan y, finalmente,
se transportan a la planta en la que se fabrican los
productos constructivos aislantes. Durante la etapa
de construccion, los productos de construccion se
transportan desde la planta de fabricacién a los

SR jcumaur s
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distribuidores y, éstos, al lugar de construccion (a
la obra), para ser instalados en el edificio. Una vez
instalado el producto, se inicia la etapa de uso, en
la que se incluye el mantenimiento, la reparacion
o sustitucién de los productos instalados. En la
etapa final de su vida util o etapa de “fin de vida”,
el edificio es demolido y sus componentes se pro-
cesan para su reutilizacion, recuperacion, reciclaje
o disposicion final como residuo.




el

Desde el disefio ... PP 9 ... al fin de vida

N
ﬁ
wiTOBAN
(oo Il N el

Atendiendo a la clasificaciéon y nomenclatura in-  Vida, que son las que se incluyen en la tabla de in-
cluidas en las normas UNE-EN SO 14040-14044, dicadores de evaluacién de impacto del presente

se establecen estas cuatro etapas en el Ciclo de documento.

4

Producto Construccion Uso Fin de vida
Al-A3 A4 - AS Bl-BT Cl-C4
+ SUmMinistro de rmaberis + Transpoete a L3 obrd = Lsa{El) « Dipconstruccion ¥
primas (A1) [ad] = Mantenimlento (B2) derribe (£1)
= Transporte a fabrica (A3) = Ikt alacisan en &l = Reparacidn (B3] = Tramsparte (C2)
= Fabricacian [(43) edificio (AS) = Sustituciaon (B4) w Gesticn de residuocs
= Rehabdlitacisn (B5) para reutilizacion,
= Uso de ENErgla FeCupeEracion y
operacional [B&) reciclaje [C3)
= Uso del agua = Transporte (Cd)

operacional (B87)

Ademas de las mencionadas etapas o médulos de  mddulo incluye el potencial de reutilizacion, de
informacién, existe un modulo adicional, D, que  recuperacién y/o de reciclaje, expresados como
proporciona informacién sobre los beneficios y impactosy beneficios netos.

las cargas mas alla de los limites del sistema. Este

ffim
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Saint-Gobain: soluciones sostenibles.
Una perspectiva del Ciclo de Vida. @ Materias primas

Ejemplo:

Materias primas

En el punto de mira:

- Los productos Saint-Gobain se fabrican tradicionalmente con
materias primas abundantes en la naturaleza. Por ejemplo, la placa
de yeso laminado se fabrica con yeso, que es un mineral abundante
en la naturaleza y cuyo aprovechamiento requiere poca energia,
genera pocos residuos y no requiere el uso de productos quimicos
peligrosos para el medio ambiente.

¢Como se soluciona?

« La reduccién de la extraccion de las canteras ayuda a proteger la
biodiversidad.

Medidas a adoptar: ISQVEI"

« Para reducir significativamente el consumo de materias primas SANFGORAN
naturales, las soluciones Saint-Gobain contienen un elevado porcentaje
de producto reciclado. En el caso de PLACO, para reducir el consumo
de yeso natural trabaja en el reciclaje de placa de yeso laminado
procedente tanto de sus propios procesos productivos como de obra, y
su reintroduccién en la fabricacién de un nuevo producto PYL. ﬁ%‘} CLIMALIT PLUS'

3

Fin de vida

¢Como influye esta etapa en el medio ambiente?
.Durante la construccién, deconstruccién, demolicion, desmontaje,
sustitucion,etc. de un edificio, un producto Saint-Gobain se convier-
te en un residuo al final de su vida util.

ﬂGLASSOLUTLguwﬁ

Fomento del reciclaje de las lanas minerales ISOVER
« Los productos Saint-Gobain son reciclables. Por ejemplo ISOVER de-
sarrolla planes de gestién de residuos para su adecuada recogida,
clasificacion y procesado de todos los residuos al final de su vida
util para convertirlos en un nuevo aislamiento de lana de vidrio o
para la fabricacién de otros productos utiles, tales como ladrillos.

Uso
En el punto de mira:

- Los edificios consumen mas energia y emiten mas CO, que las
industrias y los medios de transporte.

¢Como se soluciona?

+ Reducir sus consumos de energia y las emisiones de CO, y mejorar
el ambiente interior y su confort debe ser una prioridad.

Medidas a adoptar:

+ Hasta el 90 % de la energia utilizada para la calefaccion o la refri-
geracion se puede ahorrar, sin necesidad de mantenimiento, ni
emisiones de CO, ni consumo de energia, simplemente mediante la
utilizacién de sistemas constructivos adecuados como los sistemas
de placa de yeso laminado de PLACO, las lanas minerales ISOVER
y/o los vidrios bajo emisivos CLIMALIT PLUS.

@ Fin de vida

Isover ﬂﬁ’ﬂs& Tweber ﬂmssmm% ) cumaur s
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. Fabricacion

. Transporte

@|placo 7, < U -

"weber

SAINT-GOBAIN

. Construccion

Fabricacion

En el punto de mira:
.La produccién de las soluciones Saint-Gobain supone un consumo
de recursos, energia, emite gases de efecto invernadero, utiliza agua
y genera residuos.

¢Como se soluciona?

« La mejora continua del comportamiento medioambiental de nuestras
plantas de fabricacion ayuda a reducir su impacto medioambiental.
Medidas a adoptar:
« Las plantas de produccién de Saint-Gobain disponen de un sistema
de gestion ambiental certificado por AENOR segun lo establecido
en laNorma UNE-EN ISO 14001.
Por ejemplo, Saint-Gobain GLASS ha ejecutado un programa
medioambiental riguroso para analizar y mejorar la huella
medioambiental de sus productos a lo largo de su ciclo de vida.
Saint-Gobain GLASS es el primer fabricante de vidrio en realizar el
Analisis de Ciclo de Vida completo a sus productos acorde a normas
internacionales (ISO 14025, 14040 & 14044) y siendo verificado por
una tercera parte independiente.
- Por otra parte, las fabricas de WEBER aprovechan la gravedad para
dosificar los componentes de sus productos, de esta forma se redu-
ce el consumo energético para su fabricacion al minimo requerido.

Transporte
¢Como influye esta etapa en el medio ambiente?

- El transporte incluye las distancias recorridas entre la planta de
fabricacién, los puntos de distribucién y los lugares donde los pro-
ductos de lana de vidrio son instalados.

- El transporte inevitablemente incurre en consumo de energiay
emisiones de CO,.

Reduccion del impacto ambiental del transporte y almacenamiento
de las soluciones Saint-Gobain
« Utilizamos las propiedades elasticas de los productos para compri-
mirlos hasta en 10 veces en el momento del envasado y paletizacion.
- Este proceso patentado mejora la manipulacién, reduce la necesi-
dad de materiales de embalaje y por tanto el impacto medioam-
biental del transporte.
- Por otra parte, para reducir el impacto del transporte, las plantas
Saint-Gobain estan distribuidas por todo el territorio nacional.
Por ejemplo, WEBER cuenta con 11 centros de fabricacién siendo
capaz de servir a menos de 800 km de radio. Las materias primas
mayoritarias nacionales son suministradas por proveedores dentro
de un radio maximo de 250 km del centro de fabricacion.

Construccion

¢Como influye esta etapa en el medio ambiente?

- Los contratistas necesitan productos y soluciones faciles de manejar
y de instalar, con un reducido impacto medioambiental en el lugar
de trabajo.

¢Qué se puede hacer al respecto?

« La instalacion de las soluciones Saint-Gobain no requiere de
herramientas pesadas ni de un elevado consumo de materiales
adicionales.

« Los materiales sobrantes durante la instalacion son faciles de sepa-
rary se pueden reciclar.

ffim
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La Declaracion
Ambiental

de Producto, DAP,

(Environmental Product
Declaration, EPD)

“La Declaracion Ambiental

de Producto es un documento
que presenta los resultados
del Analisis del Ciclo de Vida”.




Il ;Qué es una DAP?

Las Declaraciones Ambientales de Producto, DAP,
(Environmental Product Declaration, EPD) son
unos documentos que se fundamentan en direc-
trices I1SO (entre otras la ISO 14025, 1SO 21930,
ISO 15804) y tienen como finalidad aportar infor-
macién cuantitativa de los impactos ambientales
que comporta un producto a lo largo de su Ciclo
de Vida. Son conocidas como “Eco-etiquetas tipo”
y, en si mismas, no definen criterios de preferen-
cia ambiental ni establecen requisitos minimos a
cumplir, simplemente informan. En este sentido,
se trata de analizar el Ciclo de Vida de un material
y ofrecer esta informacién para la toma de decisio-
nes de proyecto y ejecucién de obras.

La informacion contenida se basa en la realizacion
de una evaluacion global y multicriterio de los
impactos medioambientales de un producto des-
de su origen hasta el final de su vida util. Esto se
hace utilizando el método de Analisis del Ciclo de
Vida (ACV), siguiendo las reglas que se establecen
para cada Categoria de Producto sobre una base
cientifica y reglamentada. Los parametros que se
analizan son diversos, como: Consumo energéti-
co; agotamiento de recursos; consumo de agua;
residuos sélidos; cambio climatico; acidificaciéon
atmosférica; polucién del aire y del agua; des-
truccion de la capa de ozono; formacion de ozono
fotoquimico...

Il Principales caracteristicas de una DAP

Las Declaraciones Ambientales de Producto son
aplicables a todo tipo de productos y estan dise-
fiadas para satisfacer las diversas necesidades de
informacion dentro de una cadena de suministro
y de los productos finales. Pero, la parte mas
beneficiosa de una DAP es que pueda ser consi-
derada como:

« Objetiva: mediante el uso de métodos cientifi-
camente aceptados y validos sobre la base de
normas internacionales para la evaluacion del
Ciclo de Vida (LCA).

- Verificable: debido a que la informacién para las
DAP se recoge y calcula sobre la base de reglas de
calculo aceptadas y armonizadas.

- Precisa: porque la informacion tiene que ser con-
tinuamente actualizada, gracias a las rutinas es-
tablecidas en la empresa para la documentacion
y los procedimientos de seguimiento.

- Creible: a través de los requisitos de rutina, revi-
sion, aprobacion y seguimiento por parte de un
verificador independiente y reconocido.

Las Declaraciones Am-
bientales de Producto

de todas las soluciones
Saint-Gobain se desarro-
llan siguiendo una me-
todologia basada en las
reglas de categorizacion
de producto que se funda-
menta en los requisitos y
especificaciones marcados
por la norma

EN 15804 y el estdndar
1SO 21930.

ffim
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©CBCe Qo (i) ESO

Los Resultados de un Analisis Este proceso garantiza la calidad y
del Ciclo de Vida se presentan fiabilidad de los resultados. Nuestro
mediante la Declaracién Ambiental =~ compromiso con el Analisis del

de Producto, EPD, que debe estar Ciclo de Viday sus resultados en la
verificada por una tercera parte Declaracion Ambiental de Producto
independiente y reconocida. se pueden ver reflejados en los sellos

de control “EPD verified”.

26 « Declaraciones Ambientales de Producto Saint-Gobain



Bl Verificacion y validez de una DAP

Para apoyar la verificacion de la DAP se debe rea-
lizar un resumen sistematico y exhaustivo de la
documentacion del estudio de ACV del producto
que se declara. En él se debe indicar que tanto la in-
formacién basada en el ACV como la informacién
adicional cumplen los requisitos de la norma EN
15804. Este informe debe estar disponible para el
verificador, sujeto a los requisitos de confidenciali-
dad establecidos, y no es parte de la comunicacion
publica.

Después de su verificacion, una DAP es valida por
un periodo de 5 afos desde la fecha de su expedi-
cion, después de lo cual se debe revisar y volver a

Resumiendo...

Normas
¢ 1SO
e EN
o NF

verificar. Una DAP sélo se debe evaluar de nuevo
y actualizar cuando sea necesario para reflejar los
cambios en la tecnologia u otras circunstancias que
puedan alterar el contenido y la exactitud de la de-
claracion. Es decir, una DAP no tiene que calcularse
de nuevo transcurridos 5 afios si los datos de base
no han cambiado significativamente. Se entiende
como cambio razonable en el comportamiento am-
biental de un producto una variaciéon de £10% en
cualquiera de los parametros declarados de la DAP.

El proceso de verificacion y establecimiento de la
validez de una DAP se debe hacer conforme a las
normas EN ISO 14025 e I1SO 21930.

e Disefio del proceso de produccion.

» Datos ambientales de las plantas de
produccion (flujos de entrada y salidas).

e Informacion de las bases de datos sobre

materias primas, energias.

SOFTWARE DE CALCULO

Escenarios:
e Transporte.
e Instalacion.
e Uso.

RECONOCIDO

Analisis del Ciclo de Vida del Producto

e Fin de Vida.

Verificador Externo Acreditado
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DO

Compromisos
Saint-Gobain

“El impacto ambiental de
todos nuestros productos sera
evaluado a lolargo de todo su
Ciclo de Vida.

Las declaraciones ambientales
de producto seran verificadas
por un tercero, quién dara a
conocer sus resultados”.




Bl LCA's para todas las soluciones Saint-Gobain

Los principios del LCA forman parte del ADN de
Saint-Gobain. Nuestro primer LCA data de princi-
pios de los afios 90. Hemos promovido el uso de
LCA’s en el sector de la construccion, para realizar

Il DAP's verificadas

Para dar mayor fiabilidad a los resultados de
los LCA’s, nos comprometemos a que nuestros
EPD’s sean verificados por una tercera parte
independiente.

los LCA’s y EPD’s segln la normas 1SO 21930 o
EN 15804 en todos nuestros productos, en linea
con nuestra politica de innovacioén ecolégica y
comunicar de forma transparente los resultados.

Bl Comunicacion transparente

Segun la norma EN 15804, se requiere especial
cuidado para demostrar de manera transparente
cémo los datos y la informacion declarada en los re-
sultados de la DAP proceden del ACV y la forma en
que se ha establecido la RSL (Reference Service Life).

Entre los objetivos de la politica de comunica-
cién del grupo Saint-Gobain esta el compartir

RIFIED

nuestro punto de vista con el mercado y dejar
patente nuestro compromiso con los Analisis
del Ciclo de Vida y sus resultados en la Decla-
racion Ambiental de Producto, objetivos que
quedan reflejados en nuestras DAP's mediante
la inclusién de los sellos de control “EPD veri-
fied”, especialmente disefiados para el grupo
Saint-Gobain.

JeErn NV BN

The environmental impacts of this product

~/ Environmental impacts assessed (Life Cycle) have been assessed over its whole life cycle.

~ Environmental Product Declaration verified

Its Environmental Product Declaration has
been verified by an independent third party.

Este pictograma le permite identificar en el mercado los productos que disponen de resultados
del ACV que han sido verificados por una tercera parte reconocida.

ffim
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DO

Guia Practica /
Contenido
de una DAP




Il El modelo de DAP de Saint-Gobain

Las Declaraciones Ambientales de Producto de
Saint-Gobain se presentan en un unico formato,
comun para todos los productos de construccién.
Los datos necesarios para el correspondiente cal-
culo del Ciclo de Vida se agrupan en bases de
datos por tipo de producto.

A modo de ejemplo y para dar explicacion a los ele-
mentos de informacién que deben figurar en una
declaracion ambiental de producto segun el apar-
tado 7, sobre el Contenido de un DAP, de la Norma
UNE-EN 15804. Sostenibilidad en la construccion.
Declaraciones de Producto. Reglas de Categoria de
productos basicas para productos de construccion.
A continuacion se expone una DAP de uno de los
productos Saint-Gobain.

| ST T 5]
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Las pdginas 2 y 3 de las Pag. 2 DAP

DAP se corresponden con
el apartado 7.1., declaracion
de la Informacion General,
de la Norma UNE-EN 15804, Fabricante: Saint-Gobain Cristaleria S.L..

e RCP utilizada: EI ACV de la presente DAP se basa en:
y en ellas se especifican

* Guia Metodolégica del Colegio de Aparej es, Arqui Técnicos e i de

todos los datos relevantes Edificacion de Barcelona.
. . uia Metodolégica Saint-Gobain para Productos de construccion
d/ d t bt Guia Metodol6 Saint-Gob: Productos d t (2012)
e pf'o uctoo je % Nombre de producto y direccién del fabricante: ARENA 50 mm; Saint-Gobain Cristaleria S.L.,

de estudio. Azuqueca (Spain)
. .0 . Fecha d ision: 09/10/2013, valido hasta: 09/10/2018 iodo di lidez de 5 afi
A continuacion se adjuntan echa de emision valido hasta (periodo de validez de 5 afios)

copias del informe:

Descripcién del producto y de su uso:

La presente DAP describe los impactos medioambientales de 1 m? de lana mineral.

La planta de produccion de Saint-Gobain Cristaleria S.L., Azuqueca (Espana) utiliza materias primas
de origen natural que destacan por su abundancia en la corteza terrestre (como por ejemplo la roca
volcanica o la arena de silice, en funcion del producto deseado) para, mediante técnicas de fusion y
fibrado, obtener productos de lana mineral. Los productos obtenidos en forma de lanas minerales se
caracterizan por su ligereza, dada su estructura con gran contenido de aire que permanece inmovil
entre los filamentos entrelazadas.

En la Tierra, el mejor aislante es el aire seco inmévil. A 10 °C su factor de conductividad térmica, A, es
de 0,025 W/(m-K) (vatios por metro y grado Kelvin). La conductividad térmica de la lana mineral es
muy parecida a la conductividad del aire inmévil, y se le asocian valores de lambda que varian desde
los 0,030 W/(m-K) para las lanas mas eficientes hasta valores de 0,040 W/(m-K) para los productos
menos eficientes.

Debido a su estructura entrelazada, la lana mineral es un material poroso que atrapa el aire, lo que lo
convierte en uno de los mejores materiales para aislamiento. La estructura porosa y elastica de la
lana también absorbe el ruido y los golpes, ofreciendo una buena correccién acustica en el interior de
los edificios. Las lanas minerales contienen fundamentalmente materiales inorganicos por lo que se
consideran no cc i y no pi de llama.

Los aislantes de lana mineral de Isover (Lana de Vidrio, Lana de Roca etc) se utilizan tanto en
edificacion como en instalaciones industriales. Asi se garantiza un alto nivel de confort, una reduccion
de los costes energéticos derivados del uso de la vivienda, se minimizan las emisiones de dioxido de
carbono (CO,) a la atmdsfera, se evitan pérdidas de calor a través de cubiertas, techos, paredes,
suelos, tuberias y calderas, se reduce la contaminacion acustica y se protegen viviendas e
instalaciones industriales de los riesgos de incendio.

La duracién de los productos de lana mineral alcanza el mismo tiempo de vida media asociado al
edificio en el que se instala (cuyo valor se establece habitualmente en 50 afios), o el tiempo que dicho
componente aislante sea parte del edificio.

Apartado: "Informacion General"

» Nombre y direccion del fabricante.
* RCP utilizada.
« Fecha de emision de la declaracion y el periodo de validez de 5 arios.

Apartado: "Descripcion del Producto”

« Descripcion del producto, uso y caracteristicas técnicas.
« Identificacion del producto de construccion por su nombre (incluye codigo producto).
« Descripcion de los principales componentes y/o materiales del producto.

Isoyer ﬂa’"ggﬁ !’weggg ﬂGLASSOLUn_Qm‘S’ G} cumauT PLUS'
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Pdg. 3 DAP

Datos técnicos/caracteristicas fisicas:

La Resistencia Térmica del producto, R, es igual a: 1,4 K.mz.w'
La Conductividad Térmica de la lana mineral es de: 0,035 W/(m-K)
Reaccion al Fuego: Euroclase A1

Propiedades Acusticas: Aw 0,7

Descripcion de los principales componentes y/o materiales constituyentes del producto de

lana mineral:
PARAMETRO VALOR

Cantidad de lana por 1 m?de producto 1,05 Kg

Espesor de la lana 50 mm

Revestimiento “Sin revestimiento (desnudo)”
Polietileno

je para la di ony el P Palé de madera
Papel para etiquetas
ttilizado para la i i6 Ninguno

LIDZEGRIV [ [\ VAN N Proporciona el aislamiento térmico de 1 m? de producto con una resistencia
térmica de 1,4 Km2w"'

LIMITES DEL SISTEMA Cur\a a Tumba’: Etapas obligatorias = A1-3, A4-5, B1-7, C1-4 y etapa
opcional =D

VIDA UTIL DE REFERENCIA |SSSSES
(RSL)

En el caso de que no se disponga de ir i i se podran
excluir aquellas entradas y salidas de masa y energia del proceso que
representen menos del 1% del total de energia y masa utilizados en el
mismo y siempre y cuando no pi q impactos i h
La suma total de las entradas y salidas no incluidas en un proceso seran
inferiores al 5% de la energia y masa totales utilizadas.

REGLAS DE
CATEGORIZACION DE SR i con las activi como por ejemplo los
PRODUCTO (RCP) de quedan

Asimismo, quedan exentos los flujos relacionados con la construccion de
las plantas i de las maquil de i6n y de los sistemas
de transporte. Los citados flujos se consideran despreciables en
comparacion con la fabricacion del producto de construccion (si lo
comparamos teniendo en cuenta el tiempo de vida util de los sistemas).

L] [e] VXl [o] |58 Los criterios de asignacion se basan en la masa de producto.

[of0]=1= V1TV Nl ol VN J[o7 W Azuqueca de Henares (Spain)
[g={[elo]e}} 2012

En consonancia con las directrices de la norma europea EN 15804, las DAP's de los productos de
construccion no seran comparables si no cumplen con este estandar.

Conforme al estandar 1ISO 21930, las DAP's no seran comparables si proceden de metodologias
diferentes.

Apartado: "Informacion para el cdlculo del ACV"

« Unidad funcional de referencia y etapas obligatorias (A1-3, A4-5, B1-7, C1-4)
del ACV y la etapa opcional D.

« Reglas de categorizacion de producto.
« Cobertura geogrdfica asignada.
« Vida util de referencia.

ffim
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Las pdginas 4y 5 de las Pdg. 4 DAP
DAP se corresponden con los
apartados 7.2., declaracion

de los Pardmetros

Ambientales derivados Diagrama de flujo del Ciclo de Vida

del ACVy 7.3., Escenarios PROCESOS

e Informacion Técnica ENTRADA SALIDA

adicional, de la Norma
UNE-EN 15804, y en ellas
se describe la informacion
necesaria para el cdlculo de
los pardmetros del ACV.

A continuacion se adjuntan
copias del informe:

Recursos

Emision
Naturales SIGHES

Energia

Residuos

% La
Fin de vida

|Etapa de Producto, A1-A3

Descripcion de la etapa: La “etapa de producto” de los productos de lana mineral se subdivide en 3
modulos, A1, A2 y A3, que representan el “suministro de materias primas”, el “transporte” y la
“fabricacion”, respectivamente.

La unificacion de los médulos A1, A2 y A3 es una posibilidad que contempla la norma estandar EN
15804. En la presente DAP se aplica esta regla.

Descripcion de los ios y de otra i ion técnica

A1, Suministro de Materias Primas
Este mddulo tiene en cuenta la extraccion y el procesado de las materias primas y la energia que se
produce anteriormente al proceso de fabricacion bajo estudio.

En concreto, el suministro de materias primas abarca desde la produccién de los componentes
aglutinantes (resina) hasta las fuentes de origen (cantera) de las materias primas (p. ej. Basalto,
escoria, arenas...) para la produccion de la lana. Ademéas de estas materias primas, también se
utilizan como flujos de entrada otros materiales reciclados (aglomerados).

A2, Transporte a la Fabrica
Las materias primas se transportan a la planta de fabricacién. En nuestro caso, el modelo incluye el
transporte por carretera (valores medios) de cada una de las materias primas.

A3, Fabricacién

Este médulo incluye la fabricacion de productos y de envases/embalajes. En concreto, cubre la
produccion de vidrio vitrificable, la produccion de resina, la fabricacion de lana mineral (incluyendo los
procesos de fusion y fibraje que se muestran en el diagrama de flujo) y el embalaje.

Se tiene en cuenta en esta etapa la produccion de material de embalaje.

Apartado: "Etapas del Ciclo de Vida"

» Diagrama de flujo sencillo de los procesos incluidos en el ACV (Apartado 7.2.1. Generalidades
de la norma 15804) qué ademds, representa los limites del sistema.

« Diagrama de flujo del proceso de fabricacion.
« Descripcion de las cuatro etapas de Ciclo de Vida del producto y el médulo adicional D (7.2.2.
Reglas para declarar la informacién basada en el ACV por médulos de la Norma 15804).

1) Descripcion de la Etapa de producto (A1-A3).

2) Descripcion de la Etapa del proceso de construccion (A4-A5). Ademds se
expone en formato de tabla toda la informacion técnica adicional necesaria
para especificar el escenario correspondiente al modulo que se describe.

IsOver ﬂa’ggg !’weggg ﬂGLASSOLUn_Qm‘S’ G jcumauT PLUS|
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Pdg. 5 DAP
Diagrama de flujo de los Procesos de Fabricacién

Produccion de Lana Mineral Arena
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Etapa de proceso de construccion, A4-A5

Descripcion de la etapa: El proceso de construccion se divide en 2 modulos: “transporte a la obra”,
A4, e “instalacion”, A5.

A4, Transporte a la Obra: En este modulo se incluye el transporte desde la puerta de la fabrica hasta
el lugar de la obra donde se instalara el producto.

El transporte se calcula sobre la base de un escenario cuyos parametros caracteristicos se describen
en la tabla siguiente.

PARAMETRO VALOR/DESCRIPCION
Tipo de combustible y consumo del vehiculo o tipo " "
" . N N Cami6n con remolque con una carga media de
de medio de transporte utilizado, por ejemplo si se " :
e 5 A 24t y un consumo diesel de 38 litros a los 100 km
trata de un camién de larga distancia, un barco, etc.
Distancia 450 km
Capacidad de uso (incluyendo el retorno del 100 % de la capacidad, en volumen
transporte sin carga) 30 % de retornos vacios
Densidad del p 20-200 kg/m®
Factor de i de uso, en vol 1]

*Los productos Isover presentan un factor de compresiéon de 1-4. Para un volumen medio
de camién de 65 m® y los m2 de producto especificados en la tarifa.
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En las pdginas 6 y 7 de las Pag. 6 DAP

DAP continua la seccion
de las “Etapas del Ciclo de
Vlda ;: que se corresponde A5, Instalacién‘en el edificio: en estfz modulo se incluyen: )
- Los residuos o desechos derivados de los productos (consultar el valor en porcentaje en la
con los apartados 72, tabla que se muestra a continuacién). Estas pérdidas se envian a vertedero (consultar el
93 modelo de vertedero para lana mineral en el capitulo de Fin de Vida).
declaraCIon de IOS - Procesos de produccién adicionales para compensar las pérdidas.

] H - Procesado de los residuos derivados de envases y embalajes, que son al 100% recogidos y
Parqmetros Amb’entales al 100% transformados y reducidos a sus componentes elementales (material recuperado
e e
Escenarios e Informacion

Desperdicio de materiales en el lugar de la obra,

Técnica adicional, de la antes del procesado do residuos, generados
te la instalacion del producto
Norma UNE-EN 15804. e )
A continuacién se adjuntan e | hes s s st e st (0
o . . i terial
C Opl as d e i nfor me: Iuga;a\:: l:“"r:r:i;;;_’; ejemplo du.ranu i3 © Las pérdidgs o desechos d:rI‘a:‘: r?l’i‘:eral se llevan a
ica o vertido i la ruta)

|Fase de Uso (excluyendo posibles ahorros), B1-B7

Descripcion de la etapa: La etapa de utilizacion del producto se subdivide en los siguientes
médulos:
- B1:Uso
- B2: Mantenimiento
- B3: Reparacion
- B4: Sustitucion
- B5: Rehabilitacion
- B6: Energia de uso operacional
- B7: Agua de uso operacional
Descripcion de Escenarios e Informacion Técnica Adicional:
Una vez que la instalacién se ha completado, el producto no precisa de ninguna accion u operacion
técnica hasta la etapa de fin de la vida. Por lo tanto los productos aislantes de lana mineral no tienen
impacto (excluyendo posibles ahorros de energia) en esta etapa.

|Etapa de Fin de Vida, C1-C4

Descripcion de la etapa: en esta fase se incluyen los diferentes médulos que se detallan a
continuacién:

C1, D ion, i d licié

La decc ion y/o iento de p it forma parte de la demolicion entera
de un edificio. En nuestro caso, se asume que el impacto medioambiental asociado es muy pequefio,
tanto que puede despreciarse.

C2, Transporte del producto desechado hasta el lugar de procesado
Se aplica el modelo usado para el transporte.

C3, Procesado de residuos para su reutilizacion, recuperacion y/o reciclaje
Se consideran vertidos que van directamente a vertedero sin reutilizar, recuperar o reciclar.

C4, Vertido (eliminacion), pre-tratamiento fisico y gestion
EI 100% de los residuos de lana mineral se conducen a vertedero.

Descripcion de los ios e i6n Técnica Adici (ver tabla a continuacién)

Fin de Vida:

Apartado: "Etapas del Ciclo de Vida" (continuacion)

3) Descripcion de la Fase de uso (B1-B7). Se expone la informacion
técnica adicional necesaria para dar explicacion a dicho médulo.

4) Descripcion de la Etapa de fin de Vida (C1-C4). Ademds se expone
en formato de tabla la informacion técnica adicional necesaria para
especificar el escenario correspondiente al modulo que se describe.

5) Beneficios y cargas mds alld de los limites del sistema del producto
(médulo D). Se expone la informacion técnica adicional necesaria
para dar explicacion a dicho maodulo.
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Pdg. 7 DAP

PARAMETRO VALOR/DESCRPCION

Proceso de recogida de residuo 1050 g (mezclado con el resto de residuos de la
especificado por tipo construccién)
Sistema de recuperacion especificado por No hay reutilizacién, reciclado o ion de
tipo energia
Vertido especificado por tipo 1050 g enviados a vertedero
Camion con remolque con una carga media de 24t y

parael del io z 1
it un consumo diesel de 38 litros a los 100 km
(e}, transporte) 25km de distancia media al vertedero

|Reuti|i ion/recuperacion/reciclaje potencial, D

Descripcion de la etapa: Los residuos generados en el modulo A5 se reportan en este modulo como
materia recuperada.

N\

El modelo del ACV, el registro de datos y el i i i se han
utilizando el software TEAM™ 5.1.

A continuacién se adjuntan las tablas que resumen detalladamente los resultados del ACV.

Apartado: "Resultados del ACV"

« Indica el nombre del programa utilizado para el cdlculo de resultados que se incluyen
en las pdginas posteriores en formato tabla.
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Tabla: "Impactos Ambientales”

Se representan los parametros que describen los  rresponde con el Apartado 7.2.3 Pardmetros que
impactos ambientales, expresados mediante los  describen los impactos ambientales de la norma
parametros de categoria de impacto del EICV, UNE-EN 15804.

utilizando los factores de caracterizacion. Se co-

Pdg. 8 DAP

IMPACTOS AMBIENTALES

Etapade  Etapa de Proceso de
Fabricacion Construccion

Etapa de Uso Etapa de Fin de Vida

Parametros

y Reciclaje

D Potencial de
Reutilizacion, Recuperacion

A1 Extraccion de
Materias Primas
A2 Transporte a Fabrica

A3 Fabrica
A4 Transporte
A5 Instalacion
B2 Mantenimiento
B3 Reparacion
B4 Sustitucion
B5 Rehabilitacion
B6 Uso de Energia
en Servicio
B7 Uso de Agua en
Servicio
C2 Transporte
C3 Tratamiento de
Residuos
C4 Vertido de
Residuos

. . 14 1,3-10*| 7,6-102 0 0 0 0 0 0 0 0 |26-102%| © 0 0
Potencial de Calentamiento
Elo(l::gl (GW.P)/'UF Contribucion total de calentamiento global resultante de la emision de una unidad de gas a la atmésfera con respecto a una unidad de

8 -0, equiv gas de referencia, que es el diéxido de carbono, al que se le asigna un valor de 1.
7,8-10°% |8,8410’8 8,4410'9| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1,8~1O'3| 0 | 0 | 0

Agotamiento de la
Capa de Ozono (ODP). Destruccion de la capa de ozono estratosférico que protege a la tierra de los rayos ultravioletas (perjudiciales para la vida), Este proceso
kg CFC 11 equiv/UF de destruccion del ozono se debe a la ruptura de ciertos compuestos que contienen cloro y bromo (clorofluorocarbonos o halones)

cuando éstos llegan a la estratosfera, causando la ruptura catalitica de las moléculas de ozono.

1,0-107 |7,6410"’ 5,5410"' 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1,6-1O4 0 | 0 | 0
Potencial de Acidificacién del suelo
y de los Recursos del agua (AP). Las deposiciones acidas tienen impactos negativos en los ecosistemas naturales y el medio ambiente, Las principales fuentes de
kg SO, equiv/UF emisiones de sustancias acidificantes son la agricultura y combustién de combustibles fésiles utilizados para la produccién de

electricidad, la calefaccion y el transporte.

1,8-10° |1,9410"‘ 9,9410'5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |3,9-105| 0 |S,7410'6| 0
Potencial de Eutrofizacién (EP).
kg (PO,)* equiv/UF Ef P : . . o . . .

ectos bioldgicos adversos derivados del excesivo enriquecimiento con nutrientes de las aguas y las superficies continentales.

4,1-10* |1,7-10'5|2,1-10'5| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |3,5-10'5 0 | 0 | 0
Potencial de Formacién de Ozono Troposférico
LPOPtC). iv/UF Reacciones quimicas ocasionadas por la energia de la luz del sol, La reaccion de 6xidos de nitrégeno con hidrocarburos en presencia de

g €lano equiv luz solar para formar ozono es un ejemplo de reaccion fotoquimica.

Potencial de agotamiento de Recursos Abiéticos
para Recursos No Fésiles (ADP-elementos). 2,4-107 1,8-10* | 1,2-10°® 0 0 0 0 0 0 0 0 [38-10%?| 0 0 0
kg Sb equiv/UF
Potencial de agotamiento de Recursos Abiéticos 21-10* 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 |32-10%f © 0 0
para Recursos Fésiles (ADP-combustibles
fosiles). Consumo de recursos no renovables con la consiguiente reduccién de disponibilidad para las generaciones futuras.

MJ/UF

UF= Unidad Funcional.

Se define como el comportamiento cuantificado de un sistema del producto para su utilizacién como unidad de referencia.

En las DAP’s se define |a U.F. como el aislamiento térmico de 1 m? de producto con una resistencia térmica R, en K-m?/W

La explicacion de los parametros que describen los Impactos Ambientales se adjunta en el Apéndice "Indicadores de Potencial de
Impacto Ambiental”.
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@ Potencial de Calentamiento Global (GMP)
Contribucién total de calentamiento global resultante de la emision de una unidad de gas a la atmésfera con
respecto a una unidad de gas de referencia, que es el diéxido de carbono, al que se asigna un valor de 1.
Se expresa en kilogramos de CO, equivalentes por unidad funcional declarada.

Agotamiento de la Capa de Ozono (ODP)

Destruccion de la capa de ozono estratosférico que protege a la tierra de los rayos ultravioletas (perjudiciales para
la vida). Este proceso de destruccion del ozono se debe a la ruptura de ciertos compuestos que contienen cloro y
bromo (clorofluorcarbonoso halones) cuando estos llegan a la estratosfera, causando la ruptura catalitica de las
moléculas de ozono.

Se expresa en kilogramos de compuesto clorofluorocarbono -11 equivalente por unidad funcional declarada.

b Potencial de Acidificacién del suelo y de los Recursos del agua (AP)

@ La lluvia acida tiene impactos negativos en los ecosistemas naturales y el medio ambiente. Las principales fuentes
de emisiones de sustancias acidificantes son la agricultura y combustién de combustibles sélidos utilizados para la
produccion de electricidad, calefaccion y transporte.

Se expresa en kilogramos de di6xido de azufre equivalentes por unidad.

Potencial de Eutrofizacién (EP)

Efectos biolégicos adversos derivados del excesivo enriquecimiento con nutrientes de las aguas y las superficies
continentales.

Se expresa en kilogramos de fosfato equivalentes por unidad.

Cﬁ Potencial de Formacién de Ozono Troposférico (POPC)
Reacciones quimicas ocasionadas por la energia de la luz del sol. La reaccion de o6xidos de nitrégeno con

hidrocarburos en presencia de luz solar para formar ozono es un ejemplo de reaccién fotoquimica.
Se expresa en kilogramos de etano equivalentes por unidad.

Potencial de Agotamiento de Recursos Abiéticos para Recursos Fosiles (ADP)
Consumo de recursos no renovables con la siguiente reduccion de disponibilidad para las generaciones futuras.
Se expresa en kilogramos de antimonio equivalentes por unidad.
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Tabla: "Uso de Recursos"

Se representan los parametros que describen el Pardmetros que describen el uso de recursos de la
uso de recursos que aplican sobre la base de da- norma UNE-EN 15804.
tos del ICV. Se corresponde con el apartado 7.2.4

Pdg. 9 DAP

USO DE RECURSOS

Etapade  Etapa de Proceso de

Fabricacién Construccion Etapa de Uso Etapa de Fin de Vida

Parametros

Reutilizacion,
Recuperacion y Reciclaje

A3 Fabricacion
A4 Transporte
A5 Instalacién
B6 Uso de Energia
en Servicio
Servicio
Demolicion
C2 Transporte
C3 Tratamiento de
Residuos
C4 Vertido de
Residuos

U wn
T ®©
c £
Nely=
LE
=
s 8

2
58
HN
<=

A2 Transporte a Fabrica
B2 Mantenimiento
B3 Reparacion
B4 Sustitucion
B7 Uso de Agua en
C1 Deconstruccién/

Uso de energia primaria renovable excluyendo los
recursos de energia primaria renovable utilizada 2,6 8,7-10% ] 1,3-10" 0 0 0 0 0 0 0 0 |1,8-10% O 0 0
como materia prima - MJ/UF

Uso de energia primaria renovable utilizada como
materia prima - MJ/UF

Uso total de energia primaria renovable (energia
primaria y recursos de energia primaria renova- 2,6 8,7-10% ] 1,3-10% 0 0 0 0 0 0 0 0 [1,8-10% o© 0 0
ble utilizada como materia prima) - MJ/UF

Uso de energia primaria no renovable, excluyendo
los recursos de energia primaria no renovable uti- 1,9-10* 1,6 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 [32-10% O 0 0
lizada como materia prima - MJ/UF

Uso de energia primaria no renovable utilizada
como materia prima - MJ/UF

Uso total de energia primaria no renovable (ener-
gia primaria y recursos de energia primaria no 19-10* 16 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 [32-10% o0 0 0
renovable utilizada como materia prima).- MJ/UF

Uso de materiales secundarios. - kg/UF 1,6-10" 0 7,9-102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1-102

Uso de combustibles secundarios renovables - MJ/
UF

Uso de combustibles secundarios no renovables -
MJ/UF

Uso neto de recursos de agua corriente - m*/UF 4,5-10° 1,5-10% ] 2,3-10* 0 0 0 0 0 0 0 0 |31-10°| O 0 0

Qaaa QQ K<

UF= Unidad Funcional.
Se define como el comportamiento cuantificado de un sistema del producto para su utilizacién como unidad de referencia.
En las DAP’s se define la U.F. como el aislamiento térmico de 1 m? de producto con una resistencia térmica R en K:m?/W
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Uso de recursos de Energia Primaria Renovable

Energia renovable es aquella procedente de fuentes no fésiles. Ejemplos: edlica, solar, geotérmica,
aerotérmica, hidrotérmica, oceanica, hidroeléctrica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de
depuracion, biogas, etc. Recurso renovable es aquel que crece, se repone o depura de forma natural en una
escala temporal humana. Un recurso renovable podria agotarse, pero puede durar indefinidamente si se
administra correctamente. Ejemplos: los arboles de los bosques, pastos en los prados, los suelos fértiles, etc.
Su valor se da en unidades de megajulios consumidos por unidad funcional declarada.

Uso de recursos de Energia Primaria no Renovable

Energia no renovable es aquella procedente de fuentes no definidas como fuentes de energia no renovable.
Recurso no renovable es aquel que existe en una cantidad limitada y que no se repone en una escala
temporal humana.

Su valor se da en unidades de megajulios consumidos por unidad funcional declarada.

Uso de Material Secundario

Material secundario es aquel recuperado de un uso previo o de residuos. Cualquier material que substituya a
material primario. Se considera material secundario a cualquier material recuperado de un uso previo o residual de
otro sistema de producto y utilizado como entrada en otro sistema. Ejemplos: metal reciclado, hormigén triturado,
restos de produccion, materiales plasticos reciclados, etc.

Su valor se da en unidades de kilogramos gastados por unidad funcional declarada.

Uso de Materiales Secundarios Renovables y uso de Materiales Secundarios No-Renovables

Combustible secundario es aquel recuperado de un uso previo o de residuos. Cualquier combustible que substituye
a combustibles primarios. Por ejemplo: disolventes, aceites usados, neumaticos, grasas animales... Ejemplos de
combustibles primarios son: carbén, gas natural, biomasa...

Su valor se da en unidades de megajulios consumidos por unidad funcional declarada.

Uso Neto de Agua

Agua natural en la superficie de la Tierra, en las capas de hielo, en los casquetes de hielo, glaciares, icebergs,
ciénagas, lagunas, lagos, rios y arroyos, y aguas subterraneas de acuiferos y corrientes subterraneas. Generalmente
se caracteriza por tener bajas concentraciones de sales disueltas y de otros sélidos totales disueltos. El término
excluye especificamente agua de mar y agua salobre aunque incluye aguas ricas en minerales, como aguas
termales. El término “agua corriente” se utiliza para describir agua dulce en contraste con agua salada.

Su valor se da en unidades de metros clbicos utilizados por unidad funcional declarada.
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Tabla: "Categorias de Residuos"

Enlas paginas 10y 11 se describen los flujos de sa-
lida, esto es, las categorias de residuos y otros flu-
jos materiales obtenidos del ICV. Se corresponden

con el apartado 7.2.5. Otra informacion ambiental
que describe las diferentes categorias de residuos y
flujos de salida de |la norma UNE-EN 15804.

.
Pdg. 10 DAP
CATEGORIAS DE RESIDUOS
EtaPa de Elapalcs Proc'e’so £ Etapa de Uso Etapa de Fin de Vida <
Fabricacién Construccion O v
o g g
= = = © = = g ] &UJ
Y88 c o c = < < © - © ] = o 3 >
5 c EL O € © e 2 = = oo 3 g £ R S
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== ~ = o © ~ — m -
~ - @ 3] O v o
<
E;SF”“ [Pl s, 40-10¢ | 36-10° | 22-10° | © 0 0 0 0 0 0 o |74-10¢ o 0 0
E;j:j';“" (o (el i, 38-100 |13-10%|16-101| o 0 0 0 0 0 0 0 |28-10° o 15 0
'E;j'JF”“ radiactivos vertidos. 43-10° | 25-10° [ 3420 o 0 0 0 0 0 0 o [s2-10¢] o 0 0

UF= Unidad Funcional.
Se define como el comportamiento cuantificado de un sistema del producto para su utilizacién como unidad de referencia.
En las DAP’s se define la U.F. como el aislamiento térmico de 1 m* de producto con una resistencia térmica R en K:m?/W

Residuos peligrosos vertidos

Los residuos peligrosos representan una amenaza sustancial o potencial para la salud o el medio
ambiente.

Son aquellos que se incluyen en la lista europea re residuos peligrosos.

Se expresan en kilogramos de residuo producidos por unidad funcional declarada.

Residuos no peligrosos vertidos
Son aquellos residuos que no se incluyen en la lista europea de residuos peligrosos.
Se expresan en kilogramos de residuo producidos por unidad funcional declarada.

Residuos radioactivos vertidos

Los residuos radiactivos son residuos que contienen material compuesto de elementos que emiten
radioactividad. Son el subproducto de diversos procesos nucleares que tiene lugaren las centrales para
obtener la energia que utilizamos. Los vertidos radiactivos son obtenidos de la generacién de energia
nuclear y otras aplicaciones de la fision nuclear y la tecnologia nuclear. Los residuos radioactivos
son peligrosos para la mayoria de las formas de vida y el medioambiente y estan regulados por las
agencias gubernamentales con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.

Se expresan en kilogramos de residuo producidos por unidad funcional declarada.

puede ser consumida en algin momento. Por este
motivo, aun cuando no se utilice directamente en
los procesos, un pequeno porcentaje si nos afecta
de forma indirecta y, por lo tanto, debe declararse.

En el mix energético se incluye la energia proce-
dente de las centrales nucleares ya que, durante el
proceso de fabricacion de un producto (que puede
involucrar a varios paises) este tipo de energia

iIsover
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Tabla: "Otros flujos de salida’
Pdg. 11 DAP

OTROS FLUJOS DE SALIDA

Etapa de Etapa de Proceso

Fabricacion ~ de Construccion EpalEed Az cm R Yk

Parametros

A3 Fabricacion
A4 Transporte
A5 Instalacion
B3 Reparacion
B4 Sustitucion
B6 Uso de Energia
en Servicio
B7 Uso de Agua en
Servicio
C2 Transporte
C3 Tratamiento de
Residuos
C4 Vertido de
Residuos
D Potencial de

U wn
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A2 Transporte a Fabrica
B2 Mantenimiento

Componentes para su reutilizacion. R R B R R R R R R R R R R
kg/UF
:’;Le;'”es v ) et 2 31-100 |63-107[26-102] o 0 0 0 0 0 0 0o [13-107 o 0 0

Materiales para valorizacién energética
(recuperacion de energia). - - - - - - - - - - - . - . .
kg/UF

.
Eg/eLrJgFla Exportada (eléctrica, térmica, ...) 45-10° o 22-10¢] o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UF= Unidad Funcional.
Se define como el comportamiento cuantificado de un sistema del producto para su utilizacién como unidad de referencia.
En las DAP’s se define la U.F. como el aislamiento térmico de 1 m* de producto con una resistencia térmica R en K:m?/W

Componentes de reutilizacion

Utilizar un elemento de nuevo después de que haya sido usado. En la reutilizacion, se puede volver a usar
el producto para la misma funcién o bien se puede utilizar este para una funcion diferente. ("nueva vida").
Su valor se expresa en kilogramos de componente para reutilizaciéon por unidad funcional declarada.

Materiales para el reciclaje

A diferencia de |a reutilizacion, el reciclaje consiste en exponer una materia o un producto que ha sido
utilizado con anterioridad ante un tratamiento que puede ser parcial o total y que tiene como objetivo
obtener materia prima o incluso un nuevo producto a partir del producto que hemos reciclado.

Su valor se expresa en kilogramos de material para reciclaje por unidad funcional declarada.

Q Q

Materiales para la valoracion energética

La valorizacién energética es un proceso de recuperacion del calor sensible contenido en los
materiales. El rendimiento obtenido depende de la tecnologia y del proceso de valorizacién y/o de
combustién utilizado. Por lo general, este procedimiento, se reserva para el tratamiento de aquellas
fracciones de residuos que no pueden someterse a procesos de reciclaje, mecanicos 6 quimicos.

Su valor se expresa en kilogramos de componente para valoracién por unidad funcional declarada.

Q

Energia exportada
La energia exportada se refiere a la energia exportada de incineracion de residuos y vertederos.

Su valor se expresa en megajulios exportados por unidad funcional declarada.

&)
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En la pagina 12 se describen otros flujos de salida  diferentes categorias de residuos y flujos de salida
obtenidos del ICV. Corresponde con el apartado de la norma UNE-EN 15804.
7.2.5. Otra informacion ambiental que describe las

Pdg. 12 DAP

Finalmente en la pdgina
12 del DAP se representa
grdficamente un resumen
de las diferentes etapas del Interpretacion del ACY 1
Ciclo de Vida y que impactos
crean cada una de ellas a

lo largo del Ciclo de Vida.
Esta tabla resumen no es
obligatoria segun la norma
15804.

Apartado:
“Interpretacion del ACV"

« En esta representacion grdfica es posible determinar qué etapas del Andlisis del

Ciclo de Vida resultan menos positivas para el medio ambiente. Se representan
los siguientes pardmetros medioambientales: calentamiento global, recursos no
renovables, consumo de energia, consumo de agua y produccion de residuos.

Isover ﬂﬁ'ﬁ&ﬂ !‘wegg‘; ﬂﬁussam% ) cumaLT PLUS
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DAP's de productos Iscyver

SAINT-GOBAIN

S 3 t G b 3 La referencia Soluciones innovadoras
a.]n = O a.]n en el aislamiento sostenible. en yeso.

www.isover.es www.placo.es




- v
QFQ CLIMALIT PLUS® |ﬂGLASSOLUTIONS A weber

SAINT-GOBAIN
SAINT-GOBAIN

Aislamiento Térmico Reforzado Soluciones en vidrio. Morteros industriales y aridos
para las ventanas. www.es.saint-gobain-glass.com ligeros de arcilla expandida
www.es.saint-gobain-glass.com para la Edificacion Sostenible.
www.weber.es

Todos los productos Saint-Gobain disponen de DAPs verificadas por terceras partes independientes.
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En los paises desarrollados, los edificios son los
responsables de gran parte de los impactos am-
bientales producidos.

A nivel mundial los edificios son responsables de
hasta el 40% del consumo anual de energia y has-
ta un 40% de todos los gases de efecto invernade-
ro (GEl) relacionados con la energia. El sector de la
construccién proporciona el mayor potencial para
importantes recortes en las emisiones a bajo costo
o0 sin costo o ahorro neto a la economia.

En conjunto el sector de la construccién es respon-
sable de un tercio del consumo de recursos de la
humanidad, incluyendo hasta el 20% del consumo
total de agua dulce, y produce hasta un 40% de
nuestros residuos solidos. El sector también emplea,
en promedio, mas del 10% de nuestra fuerza laboral.

Con la creciente y rapida urbanizacién en los paises
mas poblados del mundo, la construccién sostenible
es esencial para lograr el desarrollo sostenible.

El grupo SAINT-GOBAIN, lanzé en el aho 2012 su po-
litica de eco-innovacién y actualmente se encuentra
desplegando este enfoque en los principales siste-
mas en desarrollo en su fase de |+D.

El trabajo en la fase de I+D+l en soluciones con
un menor impacto ambiental, es un motor de la
innovacion real para cumplir con las expectativas
de ecosostenibilidad en los productos y sistemas
puestos en el mercado .

Elenfoque de la ECO-INNOVACION en SAINT-GOBAIN
estd basado en tres principios y cuatro factores
clave:

Bl Los tres principios de la Eco-Innovacion

Se consideran todas las etapas del ciclo de vida de un producto o una solucién desde la cuna a la tumba
integrando todas las fases desde la extraccién de las materias primas hasta el final de vida.

O Enfoque basado en el Analisis del Ciclo de Vida:

Enfoque basado en el Multicriterio:

Se consideran todos los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos, servicios y
sistemas que pueden dar lugar a impactos ambientales desde el consumo de energia y agua, las
emisiones de gases de efecto invernadero, la generacién de residuos, etc.

Enfoque Sistémico

El modo de abordar los productos y sistemas que forman parte del edificio no puede ser aislado, sino
que tienen que verse como parte de un todo. No es la suma de cada uno de los productos y sistemas
que componen el edificio, sino un conjunto de elementos que se encuentran en interaccion, de forma
integral (distribucion interior, fachadas, sistemas de climatizacion, etc).

Il Los cuatro factores clave de 1a Eco-Innovacion

las fases mas tempranas del proyecto.

Orientacion al cliente

Comenzar desde el inicio en la fase de desarrollo
Es bésico e inherente al proceso de ECOINNOVACION integrar los conceptos de ECOSOSTENIBILIDAD en

Trabajo cruzado funcionalmente
Es necesario que todas las funciones claves implicadas en el proceso de diseo y desarrollo se impliquen
en el proceso de ecoinnovacion (desde compras, pasando por produccion, calidad, logistica, etc).

El modo de abordar los productos y sistemas que forman parte del edificio debe de estar siempre
& = orientado a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente desde todos los puntos de vista.

Creatividad

Existen muchas vias en el concepto de eco-innovacion, desde el trabajo seleccionando las materias
primas, los embalajes, optimizando los procesos logisticos, etc...cuando abordamos el proceso de eco-
innovacion es necesario integrar en todas las fases ideas y conceptos de alta creatividad.

ECO

INNOVATION

i)
by puAs poRas
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Il Categoria de Impacto Ambiental.

Indicadores

Potencial de Calentamiento Global,
PCG (Global Warming Potential, GWP)

Cada uno de los gases de efecto invernadero afec-
ta a la atmosfera en distinto grado y permanece
alli durante un periodo de tiempo diferente. La
medida en la que un gas de efecto invernadero
determinado contribuye al calentamiento global
se define como su Potencial de Calentamiento
Global (PCG).

Gas Férmula quimica c:I%tnetgcrir?ileﬂ%o
global
Diéxido de carbono co, 1
Metano CH, 21
Oxido Nitroso N,0 310
et ]
HFC-23 CHF, 11700
HFC-32 CH,F, 650
HFC-41 CH,F 150
HFC-43-10MEE CH,F, 1300
HFC-125 C,HF, 2800
HFC-134 C,H,F,(CHF,CHF,) 1000
HFC-134a C,H,F,(CHF,CHF,) 1300
HFC-143 C,H,F,(CHF,CH,F) 300
HFC-143a C,H,F,(CF,CH) 3800
HFC-152a C,H,F,(CH,CHF)) 140
HFC-227ea C,HF, 2900
HFC-236fa C,H,F, 6300
HFC-245ca C,H,F, 560
Elesaicie ]
fetauorometano) <F. 6500
R
Perfluoropropano C,F, 7000
Perfluorobutano CF, 7000
Perfluorociclobutano C-C,F, 8700
Perfluoropentano CF, 7500
Perfluorohexano CF., 7400
Hexafluoruro de azufre SF, 23900

Fuente: Anexo C norma UNE-ISO 14064-1

Para hacer comparables los efectos de los di-
ferentes gases, el PCG expresa el potencial de
calentamiento de un determinado gas en compa-
racion con el que posee el mismo volumen de CO,
durante el mismo periodo de tiempo, por lo que el
PCG del CO, es siempre 1 (esto es, se toma como
unidad de referencia para el calculo de PCG). De
ahi que la unidad de medida utilizada para indicar
el PCG de los gases de efecto invernadero sea el
CO, — equivalente.

La formula para el calculo del PCG viene dada por
la expresion:

Potencial Calentamiento Global (PCGota) =

Z PCG (contaminante)
X
masa em|t|da (contaminante)

Donde:

PCG ,,: Es la suma de los potenciales de calentamiento

global de los gases de efecto invernadero libe-
rados (equivalentes a kg de CO,) de la mezcla
gaseosa n sometida a examen.

Masa emitida : Corresponde a la masa de un

(contaminante)®

contaminante concreto (gas de efecto invernadero) so-
metido a examen; por ejemplo: CO,, CH,, N.O, etc. (en kg.)

Ejemplo:

Calculo de PCG para una mezcla de gases consti-
tuida por 5 Kg de CO,y 3 Kg de CH,:

Que el metano tenga un PCG de 21 Kg CO,-equiv,
quiere decir que por cada 1 Kg de metano que se
emite el impacto climatico es el mismo que produ-
cen 21 Kg de CO,.

Asi pues, para nuestra mezcla gaseosa:

PCG=1x5KgCO, +21x3Kg CH, =68Kg CO

2-equiv

2
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Potencial de agotamiento de la capa de
ozono, PAO (Ozone Deplention, ODP)

La capa de ozono (0,) de la estratosfera actiia como
un escudo protector de la radiacion ultravioleta que
llega a la Tierra proveniente del sol. El ozono estra-
tosférico evita el ingreso al planeta de las radia-
ciones ultravioletas UV-B, evitando asi los efectos
negativos que éstas producen sobre las personas y
el medio ambiente. Ademas, influye también en la
distribucion térmica de la atmésfera, desempefian-
do asi una funcién reguladora del clima terrestre.

El problema de la capa de ozono se origina, funda-
mentalmente, por la liberacion a la atmoésfera de
sustancias perjudiciales, debido a la produccion
industrial y al consumo. El proceso continuo de
formacién de la capa de ozono se ha visto afec-
tado por la presencia en la estratosfera de otros
elementos de origen antrépico, como cloro, fltor
y bromo, provenientes de las llamadas Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO). Las princi-
pales SAOs corresponden a compuestos como clo-
rofluorocarbonos (CFCs) e hidroclorofluorocarbu-
ros (HCFCs); bromuro de metilo (BrMe); halones;
metilcloroformo; tetracloruro de carbono (CCl,).

El PAO mide la potencia relativa de las SAO en com-
paracion con un compuesto de referencia que es el
CFC-11y que, por tanto, se define con un PAO de
1.0, lo que permite comparar diferentes sustancias.
Por ejemplo, una molécula de halén 1301, con un
PAO = 10, es diez veces mas dafina para la capa de
ozono estratosférico que una molécula de CFC-11.

Los potenciales de reduccién de la capa de ozono
de una serie de gases pueden sumarse y expresar-
se en forma de potencial de destruccién del ozono
a partir de la siguiente férmula:

Potencial de reduccion del ozono PAO

Z PAO (contaminante)
X

masa emitida (contaminante)

(rota)

Donde:

PAO Potencial de reduccién del ozono del gas de
la mezcla contaminante sometida a exa-

men, en kg equivalentes a CFC-11.

Masa emitida,ntaminante): Malia de contaminante expresada
enkg.

(contaminante)*

Sustancia contaminante (SAO) A6l B E T e

de ozono (PAO)

Halén 1301 10
Tetracloruro de Carbono (CCl,) 1,10
CFC-11 1,00
HBFC-22B1 0,74
Bromuro de metilo (CH,Br) 0,60
Clorobromometano (CH,BrCl) 0,12
Metilcloroformo (CH,CCL) 0,10
HCFC-141b 0,086
HCFC-142b 0,043
HCFC-22 0,034
HCFC-124 0,026
HCFC-123 0,012

Potencial de acidificacion del suelo y
del agua (Acidification Potential, AP)

El PA se define como la capacidad de liberar pro-
tones al medio, con la consecuente bajada del pH
(Heijungs). Los gases que presentan los efectos
acidificantes mas significativos son el diéxido de
azufre (S0O,), el amoniaco (NH,) y los oxidos de
nitrégeno (NO,).

Al multiplicar la masa de contaminante liberado
por el potencial de acidificacién de un gas concre-
to se obtiene el efecto de acidificacién total, que
se expresa de forma general como equivalente al
dioxido de azufre.

Potencial de acidificacion PA ., = 2 PA (ontaminante
X
masa liberada (contaminante)

Donde:

PA contaminantey: POteNcial de acidificacion del contaminante,
equiparado al diéxido de azufre, se expresa
como kg. equivalentes a SO,.

Masa liberadaconaminante)? MaEa de contaminante emitido,
enkg.

1SOVer  @|piaco TWeber B aussownons
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Potencial de

Sustancia Formula Potencial de Sustancia contaminante o
contaminante quimica Acidificacion eutrofizacion
6 e iciAee NOX 0.70 DQO (Demanda quimica de oxigeno) 0,022
Amonio (NH,+, NH,, como N) 0,420
Amoniaco NH, 1,88
Nitrito (NO,-) 0,130
Oxidos de azufre SOx 1,00 Nitratos (NO?) 0,095
Acido clorhidrico HCl 0,88 Hidrazina (NH,) 0,420
) Compuestos nitrogenados (N Kjeldahl) 0,420
Acido fluorhidrico HF 1,60
Compuestos nitrogenados
: . 0,420
. o (sin especificar, como N)
Acido fosférico H,PO, 0,98
Fosfatos 3060
(POZ, HPOZ, H.PO -, H,PO,, como P) :
Fésforo (P) 3,060
. o .0 Pentoxido de fosforo (P,0,) 1,336
Potencial de Eutrofizacion — 2(5 -
o . . Compuestos fosforados (sin especificar,
(Eutrophication Potential, EP) comoP) 3,060
’
. » . Oxido de nitrégeno (NO,) 0,130
El proceso de eutrofizacion tiene lugar en las
aguas superficiales cuando éstas se enriquecen  Mondxido de nitrégeno (NO) 0,200

en nutrientes de forma excesiva, lo que provoca
un aumento desmesurado en el crecimiento de
plantas, algas y otros microorganismos. Cuando
esta diversidad de especies muere, comienza el
proceso de putrefaccién, lo que consume una gran
cantidad del oxigeno disuelto en las aguas, que
dejan de ser aptas para la supervivencia de la ma-
yoria de los seres vivos acuaticos. El resultado final
de la eutrofizacion es un ecosistema destruido.

Los compuestos que provocan la eutrofizacion en
mayor medida son aquellos que contienen nitré-
geno y fosforo.

El efecto de eutrofizacion puede medirse a través
de la formula siguiente:

Potencial de eutrofizacion PE ;.. = 2 PE ontaminante)
X
masa liberada (contaminante)

Donde:
PE : Potencial de eutrofizaciéon del contaminante

(contaminante)*

que se expresa en forma de kg equivalentes
a ion fosfato PO}

Masa liberadaontaminante) €N K8

Potencial de formacion de ozono tro-
posférico o fotoquimico, PFOF ( Photo-
chemical Ozone Creation, POPC)

El ozono situado a menos altura, también llamado
troposférico, es un contaminante que se forma por
una serie compleja de reacciones quimicas iniciadas
por la luz del sol y en las que reaccionan éxidos de ni-
trégeno (NO,) y compuestos organicos volatiles (COV)
para crear ozono. El ozono medido en una ubicacién
concreta puede haber sido causado por emisiones
procedentes de cientos o incluso miles de kilémetros
de distancia, seguin la direccion del viento.

Utilizar los PCOFs individuales de ciertas sustan-
cias permite expresar una serie de COVs como
equivalentes de etileno y sumarlos para el calculo
del PCOF total:

PCOF(tota|) = z PCOF(contaminante)
X

masa emitidacontaminante)

Donde:
PCOF : Potencial de creacion de ozono fotoqui-

(contaminante) *

mico de un contaminante concreto, en kg
equivalentes a etileno.

Masa emitida: Masa de contaminante con potencial de
creacion de ozono fotoquimico, en kg.

ffim
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Potencial de formacion de

Sustancia contaminante o
ozono troposférico

Hidrocarburos (sin especificar) 0,40

Potencial de Agotamiento de
Recursos Abiéticos, PAR (Abiotic
Depletion Potential, ADP)

Se puede definir como la disminucién de la dispo-
nibilidad de recursos naturales.

De la misma manera que para los casos anterio-
res, utilizar los PARs individuales permite expresar
una serie impactos como equivalentes de antimo-
nio y sumarlos para el calculo del agotamiento de
recursos total.

PAR(mal) = 2 PARingividual X Mingividual

Donde:
PAR, ... : Factor de caracterizacion para un recurso da-
do, en kg equivalentes de Sb.
m, e Cantidad de recurso utilizado, en kg.

Il Definiciones / Terminologia

N Analisis de Ciclo de Vida, ACV
Recopilacion y evaluacién de las entradas, las
salidas y los impactos ambientales potenciales
de un sistema del producto a través de su Ciclo
de Vida. [UNE-EN ISO 14040:2006].

N Analisis del Inventario del Ciclo de Vida; ICV
Fase del Analisis de Ciclo de Vida que implica
la recopilacion y la cuantificacion de entradas
y salidas para un sistema del producto a través
de su Ciclo de Vida. [EN I1SO 14044:2006].

N Asignacién
Distribucién de los flujos de entrada o de sa-
lida de un proceso o un sistema del producto
entre el sistema del producto bajo estudio y
uno o mas sistemas de productos diferentes.
[UNE-EN ISO 14040:2006].

N Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o ser-
vicios de una organizacion que puede interac-
tuar con el medio ambiente. [ISO 14001:2004].

N Categoria de impacto
Clase que representa asuntos ambientales de
interés a la cual se pueden asignar los resulta-
dos del analisis de inventario del Ciclo de Vida.
[UNE-EN ISO 14040:2006].

N Categoria de producto
Grupo de productos de construcciéon que pue-
den cumplir funciones equivalentes. [adapta-
do de EN 1SO 14025:2010].
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N

N

Ciclo de Vida

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un
sistema de producto, desde la adquisicion de
materia prima o de su generacién a partir de
recursos naturales hasta la eliminacion final.
[UNE-EN ISO 14040:2006].

Combustible secundario

Combustible recuperado de un uso previo o
de residuos. Cualquier combustible que subs-
tituye a combustibles primarios. Por ejem-
plo: disolventes, aceites usados, neumaticos,
grasas animales... Ejemplos de combustibles
primarios son: carbén, gas natural, biomasa...
[UNE-EN15804:2010].

Comportamiento

Expresion relativa a la magnitud de un aspec-
to particular del objeto de consideracion con
respecto a los requisitos especificados, los
objetivos o las metas.

[adaptado de ISO 6707-1:2004].

Comportamiento ambiental

Comportamiento relativo a los impactos y as-
pectos ambientales.

[1SO 15392:2008, I1SO 21931-1:2010].

Co-producto
Cualquier producto de entre dos o mas pro-
ductos comercializables provenientes del mis-
mo proceso unitario o sistema del producto,
que no es el objeto de evaluacion [UNE-EN ISO
14040:2006].



Datos de la vida util de referencia, datos RSL
Informacién que incluye la vida util de referen-
cia y cualquier otro dato cualitativo o cuanti-
tativo que describa la validez de la vida util de
referencia. [ISO 15686-8:2008].

Datos especificos

Datos representativos de un producto, grupo
de productos o servicio de construccion, pro-
porcionado por un proveedor.

Datos promedio

Datos representativos de un producto, grupo
de productos o servicio de construccién, pro-
porcionado por mas de un proveedor.

Declaracién ambiental tipo Il o Declaracion
Ambiental de Producto (DAP)

Manifestacion que proporciona datos ambien-
tales cuantificados utilizando parametros pre-
determinadosy, cuando corresponda, informa-
cion ambiental adicional. [ISO 14001:2004].

Durabilidad de un producto

Propiedad de un producto de mantener su
funcién y prestaciones durante un determina-
do periodo de tiempo y bajo la influencia de
los potenciales factores de degradacion espe-
rados (temperatura, humedad, agua, radiacion
UV, abrasion, corrosién, congelacion, ataque
quimico, ataque biolégico, fatiga, clima, etc.).

Elemento de construccién
Parte de una construccion que contiene una
combinacion definida de productos.

Energia no renovable
Energia procedente de fuentes no definidas
como fuentes de energia no renovable.

Energia renovable
Energia procedente de fuentes renovables no
fésiles. [adaptado de directiva 2009/28/CE].

Escenario

Conjunto de hipdtesis e informacion relativa
a una secuencia esperada de posibles eventos
futuros.

Equivalente funcional
Requisitos funcionales y/o requisitos técnicos
cuantificados de un edificio o un sistema en-
samblado (parte de la obra) para su uso como
base de comparacion.

N Flujo elemental

Materia o energia que entra al sistema bajo
estudio, que ha sido extraida del medio am-
biente sin una transformacion previa por el
ser humano, o materia o energia que sale del
sistema objeto de estudio, que es liberada al
medio ambiente sin una transformacién pos-
terior por el ser humano.

Indicador de categoria de impacto
Representacién cuantificable de una categoria
de impacto. [UNE-EN I1SO 14040: 2006].

Informacion técnica adicional
Informacién que forma parte de la DAP y que
sirve para el desarrollo de escenarios.

Impacto ambiental

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya
sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de
una organizacion.

Limites del sistema

Conjunto de criterios que especifican cuales de
los procesos unitarios son parte de un sistema
del producto.

Material auxiliar

Material que entra y se utiliza en el proceso
unitario de obtencion del producto, pero que
no constituye una parte del producto. [EN ISO
14040:2006).

Material secundario

Material recuperado de un uso previo o de
residuos. Cualquier material que substituya
a material primario. Se considera material
secundario a cualquier material recuperado
de un uso previo o residual de otro sistema
de producto y utilizado como entrada en otro
sistema. Ejemplos: metal reciclado, hormigén
triturado, restos de produccién, materiales
plasticos reciclados, etc.

Médulo de informacién

Recopilacion de datos utilizada como base pa-
ra la declaracion ambiental tipo Il que abarca
a un proceso unitario o a una combinacién de
procesos unitarios que forman parte del Ciclo
de Vida de un producto. [ISO 14025:2010].

Proceso unitario

Elemento mas pequeno considerado en el
analisis del inventario del Ciclo de Vida para el
cual se cuantifican datos de entrada y salida.
[EN 1SO 14044: 2006]
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N Producto
Cualquier bien o servicio. [ISO 14024:1999].

N Producto de construccién
Elemento fabricado o procesado para su incor-
poracién a la obra de construccién. [EN 15643-
1:2010]

N Recurso no renovable
Recurso que existe en una cantidad limitada
y que no se repone en una escala temporal
humana. [ISO 21930:2007].

N Recurso renovable
Recurso que crece, se repone o depura de for-
ma natural en una escala temporal humana.
Un recurso renovable podria agotarse, pero
puede durar indefinidamente si se administra
correctamente. [ISO 21930:2007].

N Residuo
Sustancia u objeto que el poseedor elimina, o
pretende o esta obligado a eliminar.

N Reglas de Categoria de Producto (RCP)
Conjunto de reglas, requisitos y directrices
especificos para el desarrollo de declaraciones
ambientales tipo Ill para una o mas categorias
de producto. [EN ISO 14025:2010].

N Servicio de construccion
Actividad que apoya el proceso de construc-
cion o el mantenimiento posterior.

Il Acronimos

DAP: Declaracién Ambiental de Producto (EPD,
Environmental Product Declaration).

RCP: Reglas de Categoria de Producto (PCR, Pro-
duct Category rules).

ACV: Anilisis del Ciclo de Vida (LCA, Life Cycle
Assessment).

ICV: Analisis del Inventario del Ciclo de Vida (LC|,
Life Cycle Inventory Analysis).

E(A)ICV: Evaluacion (Analisis) del Impacto del Ciclo
de Vida (LCIA, Life Cycle Impact Assessment).

RSL: Vida Util de Referencia (RSL, Reference Service
Life).

ESL: Vida Util Estimada (ESL, Estimated Service
Life).

SR s
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N Sistema del producto
Conjunto de procesos unitarios con flujos ele-
mentales y flujos de producto, que desempena
una o mas funciones definidas, y que sirve de
modelo para el Ciclo de Vida de un producto.
[UNE-EN ISO 14040: 2006].

N Tercera parte
Persona u organismo reconocido como inde-
pendiente de las partes implicadas en lo que
se refiere a la materia en cuestion. Las partes
implicadas son generalmente los intereses del
suministrador (primera parte) y del comprador
(segunda parte). [EN ISO 14024:2000].

N Unidad declarada
Cantidad de un producto de la construccion que
se utiliza como unidad de referencia en la DAP
para expresar la informacién ambiental conte-
nida en los médulos de informacién. Ejemplos:
masa (kg) o volumen (m3). [ISO 14025:2006].

N Unidad funcional, UF
Comportamiento cuantificado de un sistema
del producto para su utilizacién como unidad
de referencia. [UNE-EN ISO 14040: 2006].

N Vida Util de Referencia, RSL
Periodo de tiempo conocido o esperado de la
vida util de un producto de construccién bajo un
conjunto particular (es decir, un conjunto de refe-
rencia) de condiciones de uso. [ISO 21930:2007].

EPBD: Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios
(EPBD, Energy Performance of Buildings Directive).

CEN: Comité Europeo de Normalizacién

DAPc®: DAP dentro del Sistema de Declaraciones
Ambientales de Productos de la Construccion (sis-
tema de ecoetiquetado tipo Ill para productos de
la construccion).

DAPc: Sistema de Declaraciones Ambientales de
Productos de la Construccién.

RGS: Reglas Generales del sistema DAPc.
DIT: Documento de Idoneidad Técnica.
DITE: Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

ISO: International Organization for Standardization.
(Organizacion Internacional de Estandarizacion).
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