
BANROC 
PYRO

RESISTENTE AL FUEGO
Extraordinaria capacidad para 
proteger contra el fuego y permanecer 
coherente y fijado al hormigón. 
Excepcional resistencia al fuego,

ALTA FLEXIBILIDAD
Elevada adherencia y flexibilidad. No 
hay fisuras ni grietas.

ESTÉTICA
Banroc Pyro se presenta en diferentes 
acabados, rugoso, liso, pintado, etc., 
en función de la estética deseada

ABSORCIÓN DE SONIDO
Óptimas absorción sonora y acústica 
en cámara reverberante, y un 
excelente comportamiento como 
aislante térmico.

Mortero proyectado compuesto de lana de roca, 
cemento como único ligante hidráulico y otros aditivos 
en pequeños porcentajes.

Refuerzo térmico y estructural, 
impermeabilización y 
protección contra el fuego
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Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con los conocimientos y 
experiencia de ISOVER en ese momento. Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado 
expresamente. Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y productos 
están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar esta ficha técnica se trate de la última 
edición. La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias especiales que se puedan 
dar para un caso concreto. Por favor, verifique que este producto es el adecuado para la aplicación que usted está 
considerando. Para ampliar información póngase en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.
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BANROC PYRO

CARACTERÍSTICA SÍMBOLO UNI-
DADES ESPESOR VALOR NORMA

Coeficiente de absorción 
acústica (2) αw

Clase C 17 mm 0,60 EN ISO 354 
EN ISO 1654Clase b 26 mm 0,80

CARACTERÍSTICA SÍMBO-
LO UNIDAD CANTIDAD Y VALORES DECLARADOS NORMA

Calor especifico aproxi-
mado CP J/(Kg.K) 1000 -

Conductividad térmica 
a 10ºC λ [W/(m·K)] 0,061 EN 12667 

EN ISO 10456

Reacción al fuego - Euroclase A1 EN 13501-1

Densidad del mortero a 
granel (seca) - Kg/m3 250 ± 10% ISO 3049

Densidad aparente del 
mortero endurecido d Kg/m3 328 ± 10% EN 1015-10

Densidad aparente del 
mortero fresco d Kg/m3 464 ± 10% -

Adherencia (1) - Mpa 0,011
EGOLF SM5 

UNE-
EN-13381-5

Campo de aplicación - -

Banroc Pyro ha sido diseñado y evaluado para cubrir y aportar 
resistencia al fuego a una gran variedad de elementos estruc-
turales, elementos portantes, paramentos e instalaciones de 

servicio que se presentan en la construcción, tales como: 
Perfiles de acero. 

Estructuras, pilares y vigas de hormigón. 
Pilares o vigas de hormigón reforzados con fibra de carbono. 
En rehabilitaciones o reparaciones de defectos de ejecución.  

Forjados de bovedilla cerámica y vigas de madera. En rehabil-
itación.  

Túneles (ensayo a escala real por Tunnel Safety Testing S.A.).

UNE ENV 
13381-4 

UNE ENV 
13381-3 
UNE EN 
1363-1 

REI180 según 
UNE EN 
1365-2

Resistencia a la difusión 
de vapor de agua de la 

lana mineral, μ
μ - 2,1

UNE EN ISO 
12572 5.6.2 
ETAG 018-1

Alcalinidad pH - 12,4 -

Resistencia a la com-
presión - MPa 0,15 -

Resistencia a flexión 
(mortero endurecido) - MPa 0,18 -

Resistencia a la erosión 
del viento - m/s 15 -

Características - -

Adaptación a gran variedad de soportes de geometría comple-
ja, incluso con vibraciones o movimientos de asentamiento. 
La superficie a proteger no precisa de ningún tipo de impri-

mación previa, malla o cualquier otro tipo de soporte (excepto 
en elementos de madera). 

Tanto para obras nuevas como para rehabilitaciones. 
Es solución para las rupturas de las sectorizaciones de incendio 

provocadas por el paso continuado de instalaciones, ya que 
dota a los elementos pasantes de una resistencia igual o superi-

or a la del elemento atravesado. 
Presenta un Documento de Idoneidad Técnica Europea, DITE 

11/0185, evaluación técnica que garantiza resultados favorables.

-

 


