
Cola 
CLIMAVER® 

STAR

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR.
Il fait partie du Système CLIMAVER® 
pour assurer l’étanchéité de la solution.

MANIPULATION FACILE.
Application directe et simple sur le 
matériau

UTILISATION À L’EXTÉRIEUR DES 
BÂTIMENTS.
Pour installations à l’extérieur des 
bâtiments

Adhésif de montage sans dissolvant, rapide et solide. 
Spécialement conçu pour joindre la laine de verre. 
 
Pas d’odeur, non-toxique et ininflammable pour son 
application dans le scellement des joints intérieurs dans 
la réalisation des figures en CLIMAVER® STAR dans des 
installations extérieures.

Accessoires CLIMAVER® STAR
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Cette fiche a été remplie à la date indiquée à droite et a été réalisée avec les connaissances et l’expérience d’ISOVER à ce 
moment-là. Toutefois, elle n’offre aucune garantie juridique, sauf accord exprès. Étant donné que nos connaissances et nos 
développements en matière de solutions et de produits de construction sont en constante évolution, veuillez vous assurer 
qu’au moment de l’utilisation, cette fiche technique est la dernière édition. La description des applications des produits ne 
tient pas compte des circonstances particulières qui peuvent se produire dans un cas particulier. Veuillez vérifier que ce 
produit est adapté à l’application que vous souhaitez en faire. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre 
réseau de Bureaux de vente ISOVER.
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Cola CLIMAVER® 
STAR

PARAMÈTRE SYM-
BOLE UNITÉS QUANTITÉ ET VALEURS DÉCLARÉES NORME

Présentation - - Cartouches de 300 ml. 
Dans des boîtes de 12 cartouches. -

 


