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SAINT-GOBAIN

Descripcion

Panel rigido de Lana de Roca ISOVER, revestido por una de
sus caras con una lamina de aluminio adherida con adhesivo
inorganico.

Aplicaciones

¢ Aislamiento térmico y proteccién contra el fuego en chime-
neas y hogares decorativos, aparatos de calefaccion a car-
bdn, gasoil, etc.

¢ Recubrimiento interno de campanas extractoras de humos

Ventajas

¢ Producto totalmente estable ante los cambios de temperatu-
ra propios de su uso. Punto de fusién de >1.000°C.

¢ Producto sostenible con composicién en material reciclado
superior al 50%. Material reciclable 100%.

¢ Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo
de microorganismos.

* Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante
toda la vida util del edificio, no se degradan con el tiempo.

« No corrosivo frente a metales. Ver curva de Karnes, segun
norma ASTM C-795 y C-781.

Certificados
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Rocflam

¢ Propiedades técnicas

Simbolo Parametro Unidades Valor Norma
°C W/m.K
50 0,039
- N 200 0,064 EN 12667
Ay Conductividad térmica declarada (Rocflam) 400 o5 EN 12939
500 0,153
600 0,201
C, Calor especifico aproximado J/(Kg.K) 800 -

- Reaccioén al fuego Euroclase Al EN 13501-1
T® Temperatura de uso °C 680 EN 14706
DS Estabilidad dimensional % <1 EN 1604

- Densidad de aplicacion recomendada kg/m3 90 EN 1602

Resistencia térmica de- Coeficiente de absorciéon

Espesor s Cddigo de
d. mm clarada acustica designacion
’ R, m2.K/W AW, a,
EN 12667
EN 823 EN 12939 EN ISO 354 EN 13162
30 0,85 MW-EN 14303-T2-ST(+)680
Presentacion
Espesor Largo Ancho m? m? m?2
d (mm) 1 (m) b (m) /bulto /palé /camioén
Panel 30 1,00 0,60 7,20 86,40 2074

Guia de instalaciéon

En la instalacion, las juntas entre los paneles Rocflam deben quedar perfectamente unidas, evitando la formacion de puentes térmicos.

El recubrimiento de aluminio debe situarse hacia la cara caliente.
La fijacion del panel puede hacerse por encolado, utilizando colas refractarias
resistentes a altas temperaturas o mecdnicamente, aplicando cuatro fijaciones por panel.

Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulacion, uso y descarga de nuestros productos. Informacion
adicional disponible en: www.isover.es.

Curva de Karnes Nota: los analisis quimicos de iones

PRM demuestran que los productos de
Zona corrosiva lana de roca ISOVER no provocan
| la corrosion en el acero ya que la
relacion de iones Cl- + F- respecto
alos Na* + SiO,- se situa en la
parte inferior de la Curva de
Karnes.

cr+ F

Zona no corrosiva

®posicion de las lanas minerales ISOVER

Na + SiO; ppPM
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NOTA LEGAL: Esta informacion vy, las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso del producto, se basan en el conocimiento técnico actual de SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.A. Los productos, deben ser correctamente almacenados,

manejados e instalados. A todos los pedidos se les aplican las Condiciones Generales de Venta y Suministro de SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L. que se reservan el derecho de cambiar respectivamente las especlf\cacwqmes técnicas del producto.
Es responsabilidad del usuario utilizar la version ultima y actualizada de las fichas técnicas de producto, publicadas en la pagina www.isover.es copia de las cuales se mandaran a quién las solicite. SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L. declinan toda

responsabilidad en caso de utilizacion de los productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas. Dentro de los limites legales SAINT- GOBAIN ISOVER IBERICA, SL. seran responsable del lucro cesante ni de dafios indirectos
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