
Sea 
CLIMAVER®

ISOLATION THERMIQUE.
L’isolation de haute qualité maintient 
la température du fluide telle que 
conçue et assure le fonctionnement 
des systèmes avec des pertes 
minimales.

ABSORPTION ACOUSTIQUE.
Protection acoustique supérieure 
pour réduire la transmission du bruit à 
travers le système de conduits ou de 
tuyauterie.

INSTALLATION RAPIDE.
Coupes faciles sans risque de casse 
lors de la manipulation. Directives de 
marquage exclusives pour la coupe 
par MTR.

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
Étanchéité maximale.

VERRE RECYCLÉ
Teneur en matériaux recyclés 80 % de 
la composition du produit.

 
Panneau rigide en laine de verre ISOVER haute 
densité, recouvert à l’extérieur d’une feuille de 
aluminium renforcé de treillis de verre, qui fait 
office de pare-vapeur, et à l’intérieur, d’un tissu 
Filet en verre renforcé noir avec une grande 
résistance mécanique. Le système a été conçu pour 
offrir  d’excellentes caractéristiques thermiques et 
acoustiques et une étanchéité élevée qui le rendent 
économe en énergie.

Conduit autoportant pour 
systèmes de ventilation et de 
climatisation des navires
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Cette fiche a été remplie à la date indiquée à droite et a été réalisée avec les connaissances et l’expérience d’ISOVER à ce 
moment-là. Toutefois, elle n’offre aucune garantie juridique, sauf accord exprès. Étant donné que nos connaissances et nos 
développements en matière de solutions et de produits de construction sont en constante évolution, veuillez vous assurer 
qu’au moment de l’utilisation, cette fiche technique est la dernière édition. La description des applications des produits ne 
tient pas compte des circonstances particulières qui peuvent se produire dans un cas particulier. Veuillez vérifier que ce 
produit est adapté à l’application que vous souhaitez en faire. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre 
réseau de Bureaux de vente ISOVER.

Aug-2026

Sea CLIMAVER®

PARAMÈTRE SYM-
BOLE UNITÉS QUANTITÉ ET VALEURS DÉCLARÉES NORME

Résistance à la diffusion 
de vapeur d’eau de la 

laine minérale, μ
MV m 1 EN 12086

Résistance à la diffu-
sion de vapeur d’eau du 

revêtement
Z m2·h·P 130 EN 12086

Épaisseur de la couche 
d’air équivalente à la dif-

fusion de vapeur d’eau, Sd
MU m 100 EN 12086

Étanchéité - Classe C
UNE-EN 
13403 

EN 12237

Résistance à la pression - Pa 1200 EN 13403

Stabilité dimensionnelle, 
Δε - % <1 EN 1604

FORMULAIRE DE LIVRAISON: DIMENSIONS STANDARD 
/ INFORMATIONS D’EMBALLAGE*

Épaisseur d (mm) Longueur l (m) Largeur b (m)

25 3,00 1,19

​


