
Sea 
CLIMAVER®

ISOLAMENTO TÉRMICO.
O isolamento de alta classe mantém 
a temperatura média tal como foi 
concebida e protege os sistemas que 
operam com perdas mínimas.

ABSORÇÃO ACÚSTICA.
Proteção acústica superior para 
reduzir a transmissão de ruído através 
do sistema de condutas ou tubagens.

INSTALAÇÃO RÁPIDA.
Cortes fáceis sem risco de quebra 
durante o manuseamento. Orientações 
exclusivas de marcação para corte por 
MTR.

ESTANQUIDADE.
Estanqueidade máxima.

VIDRO RECICLADO.
Teor de material reciclado 80% da 
composição do produto.

 
Painel rígido de lã de vidro ISOVER de alta 
densidade, revestido externamente com uma folha de 
alumínio reforçado com rede de vidro, que atua 
como barreira de vapor, e no interior, com tecido 
Rede de vidro reforçada preta com grande 
resistência mecânica. O sistema foi concebido para 
oferecer excelentes características térmicas e acústicas 
e elevada estanquicidade que o tornam energeticamente 
eficiente.

Conduta autoportante para 
sistemas de ventilação e ar 
condicionado em navios
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A presente ficha técnica foi elaborada no dia indicado no lado direito, com os conhecimentos e experiência da ISOVER 
nesse momento. No entanto, não oferece qualquer garantia legal, a menos que expressamente acordado. Tendo em conta 
que os nossos conhecimentos e desenvolvimentos de soluções e produtos de construção estão em constante evolução, 
certifique-se de que, no momento da utilização, esta ficha técnica é a mais recente edição. A descrição das aplicações 
do produto não tem em conta as circunstâncias especiais que podem ocorrer num caso particular. Por favor, verifique se 
este produto é adequado para a aplicação que está a considerar. Para mais informações, queira contactar a nossa rede de 
escritórios de vendas ISOVER.
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Sea CLIMAVER®

PARÂMETRO SÍMBO-
LO UNIDADE QUANTIDADE E VALORES DECLARADOS NORMA

Resistência à difusão 
de vapor de água de lã 

mineral, μ
MV m 1 EN 12086

Resistência à difusão de 
vapor de vapor de água 

do revestimento
Z m2·h·P 130 EN 12086

Espessura da camada de 
ar equivalente à difusão 

do vapor de água, Sd
MU m 100 EN 12086

Estanquidade - Classe C
UNE-EN 
13403 

EN 12237

Resistência à pressão - Pa 1200 EN 13403

Estabilidade dimension-
al, Δε - % <1 EN 1604

FORMULÁRIO DE ENTREGA: DIMENSÕES PADRÃO / 
INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM*

Espessura d (mm) Comprimento l 
(m) Largura b (m)

25 3,00 1,19

​


