
ULTIMATE 
Protect Pipe 
Section Alu2

FÁCIL MANIPULACIÓN.
Facilidad de colocación sobre la tubería 
gracias a su apertura longitudinal. 
Incorpora lengüeta autoadhesiva que 
facilita el cierre de forma sencilla.

VIDRIO RECICLADO.
Producto sostenible con composición 
en material reciclado superior al 50%. 
Material 100% reciclable.

Coquilla de Lana ULTIMATE, de forma cilíndrica y con 
una apertura practicada en su generatriz, revestida por 
su cara exterior con una lámina de aluminio reforzada 
con malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor. 
Por sus altas prestaciones térmicas y su excelente 
comportamiento contra el fuego, ULTIMATE Protect 
Pipe Section Alu2, es la solución idónea para el 
aislamiento de redes de tuberías en las instalaciones 
térmicas y equipos en el interior de los edificios, tanto 
residenciales como industriales.

Aislamiento para Tuberías



ULTIMATE Protect 
Pipe Section Alu2

CARACTERÍSTICA SÍMBOLO UNI-
DADES CANTIDADES Y VALORES DECLARADOS NORMA

Conductividad térmica
T [°C] 10 50 150 200 300

EN ISO 8497
λ [W/(m•K)] 0,032 0,037 0,052 0,062 0,089

CARACTERÍSTICA SÍMBO-
LO UNIDAD CANTIDAD Y VALORES DECLARADOS NORMA

Reacción al fuego - Euroclase A2L-s1, d0 EN 13501-1 
EN 15715

Resistencia a la difusión 
de vapor de agua de la 

lana mineral, μ
MV m 1 EN 12086

Resistencia a la difusión 
de vapor de agua del 

revestimiento
Z m2·h·P 130 EN 12086

Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 

del vapor de agua, Sd
MU m 200 EN 12086

Max. Temperatura de 
servicio T °C 620 

La temperatura del revestimiento no debe superar los 80ºC EN 14707

Características - -

Facilidad de colocación sobre la tubería gracias a su apertura 
longitudinal. 

Evita condensaciones en las tuberías. 
Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de 

microorganismos.

-

Corrosión - - No corrosivo frente a metales. -

FORMA DE ENTREGA: DIMENSIONES ESTÁNDAR / INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Espesor (mm) Diámetro 
Interior Coquillas (mm) Largo (m) ml/Caja ml/Palé

25 22 1,20 30,00 540,00

25 28 1,20 28,80 540,00

25 35 1,20 19,20 345,60

30 42 1,20 14,40 259,20

30 48 1,20 24,00 288,00

30 60 1,20 19,20 230,40

30 76 1,20 14,40 172,80

30 89 1,20 10,80 129,60

30 114 1,20 7,20 86,40

30 140 1,20 6,00 72,00

30 169 1,20 4,80 57,60

40 42 1,20 10,80 194,40

40 48 1,20 9,60 172,80

40 60 1,20 10,80 129,60

40 76 1,20 10,80 129,60

40 89 1,20 9,60 115,20

40 114 1,20 6,00 72,00

40 140 1,20 4,80 57,60

40 169 1,20 3,60 43,20

40 219 1,20 1,20 38,40

50 114 1,20 4,80 57,60

50 140 1,20 3,60 43,20

50 169 1,20 1,20 48,00

50 219 1,20 1,20 33,60
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Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con los conocimientos y 
experiencia de ISOVER en ese momento. Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado 
expresamente. Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y productos 
están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar esta ficha técnica se trate de la última 
edición. La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias especiales que se puedan 
dar para un caso concreto. Por favor, verifique que este producto es el adecuado para la aplicación que usted está 
considerando. Para ampliar información póngase en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.
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