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Description

Rouleau de Laine de Verre ISOVER, non hydrophile, sans
revétement.

Applications

Produit con¢cu pour assurer une isolation thermique et acoustique
lors de la construction de sandwiches métalliques “in situ.”

Avantages

¢ Excellente isolation thermique, acoustique et protection
contre les incendies.

< Amélioration de I'efficacité énergétique, en réduisant le colt
du chauffage/refroidissement et les émissions de CO,,.

¢ Produit durable composé a plus de 50 % de matériaux
recyclés. Réduction des impacts sur I'environnement liés au
transport grace a l'utilisation de matieres premiéres et de
ressources régionales. Matériau 100 % recyclable.

* Matériau inerte qui ne favorise pas le développement de
microorganismes.

¢ La fourniture du produit compressé et sur palettes recouvert
de polyéthyléne rétractable réduit I'espace de stockage et le
coUt du stockage, facilite sa manipulation et le préserve au
sec, propre et dans de bonnes conditions.

¢ Son bon comportement mécaniqgue favorise un processus
d’installation facile et rapide. Ne génére pas de poussiére.

« Conserve ses propriétés intactes pendant 'installation et
pendant toute la durée de vie du batiment, ce qui signifie
gu’il ne se dégrade pas dans le temps.
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cE Propriétés techniques

Symbole

A

D
C

P

AF

R

WS
MU
DS

Epaisseur
d, mm

EN 823

80
100
120

Présentation

Rouleau
Rouleau

Rouleau

Parameétre

Conductivité thermique déclarée

Chaleur spécifique approximative

Résistance au passage de l'air

Réaction au feu

Absorption d’eau a court terme

Résistance a la diffusion de vapeur d’eau (MU)

Résistance thermique

déclarée
R, m%K/W

EN 12667
EN 12939

2,00
2,50
3,00

Epaisseur d
(mm)

80
100
120

Guide d’installation

Pour de

plus

Stabilité dimensionnelle

Longueur | (m)

12,00
10,00
9,00

amples

www.isover.ma - www.isover.dz - www.isover.tn

Coefficient d’absorption

acoustique
AW, a,

EN ISO 354

0,90
1,00
1,00

Largeur b (m)
1,20

1,20
1,20

informations,
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Unités Valeur
W/m.K 0,040
J/(Kg.K) 800
kPa.s/m? >5
Euroclase Al
kg/m? <1
- 1
% <1
Code de

désignation

EN 13162

Norme

EN 12667
EN 12939

EN 29053
EN 13501-1
EN 1609
EN 12086
EN 1604

MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MUT-AWO0,90-AFr5
MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MUT-AW1-AFr5
MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MUT-AW1-AFr5

m? m?
/colis /palette
14,40 360,00
12,00 300,00
10,80 216,00

consultez

les

m2
/camion
6480
5400

3888

sites:

Delegacién General Mediterrdnea de Saint-Gobain para Espaia, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Tunez y Libia
¢/ Principe de Vergara, 132 « 28002 + Madrid ¢ Tel: +34 91 397 20 00 + www.saint-gobain.es

Saint Gobain Isover Ibérica, S.L. se réserve le droit de modifier, en totalité ou en partie et sans préavis, les informations contenues dans le présent document. De méme, I'entreprise ne

peut garantir 'absence d’erreurs involontaires.
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